
项目背景 

琼综治办[2017]97 号文件中提出：为进一步提升全省综治工作信息化水平，

深化基层平安建设，提高驾驭社会治安局势的能力，根据中央政法委、中央综治

办关于“政法综治部门要主动适应社会信息化法阵的大趋势，按照科技引领、信

息支撑的思路，加快推进平安建设信息化进程，不断提升平安建设现代化水平”

的有关部署和种植中心规范化建设要求，做好我省综治视联网建设工作。 

中共海口市琼山区委政法委员会认真贯彻落实相关指导精神，积极推进综治

视联网系统建设工作，在 2018 年 12 月第一期的建设项目中，建设了区综治视联

网平台以及乡镇点位。随着琼山区委政法委的工作不断开展，结合海南省 97、

376 号文件精神，现决定建设琼山区综治视联网二期项目：监控联网视频调度平

台搭建及 106 个行政村的综治视联网建设。 

项目需求 

1、建设原则： 

顶层设计，统一标准。从全局出发，依照统一设计。 

技术成熟，互联互通。充分考虑信息化建设发展需要，采用成熟可靠的先进

技术，采取开放架构设计，支持多系统互联互通，易于跨部门多级大规模扩展。 

保障安全，注重实用。信息及系统安全是信息化建设的重要保障。平台的建

设和应用，需要充分考虑信息化系统结构性安全建设和易于维护功效。 

2、采购需求一览表 

序号 采购品目名称 数量 单位 

1 监控调度平台 1 套 

2 会议管理平台 1 套 

3 高清视频终端 106 套 

4 专线链路（10M） 118 条 

3、采购清单 



序号 名称 主要技术参数及性能配置要求 数量 

1 
监控调

度平台 

▲符合国家相关文件要求，可与综治视联网系统实现无缝对接，可将整合的

视频监控资源和综治视联网应用深度结合。 

需支持 1080P60 帧高清视频会议、视频监控、视频点播、多媒体发布、应急

指挥等多项视频业务的统一管理调度。平台需具有强大的可扩展性，强大的

高清视频的处理能力。 

不少于 2路千兆网口；要求采用全新交换技术的平台。 

视频：支持 H.264BP/HP/MP 视频协议。支持 1080P、720P，并向下兼容 4CIF、

CIF 图像格式；支持 720P 60 帧和 1080p/i 50/60 帧视频格式。 

音频：系统应支持宽频语音 G711 和 AAC，采样率 32 和 48KHz 可选，达到 CD

音质。 

▲投标人提供的视频平台设备能无缝融合视频监控系统、第三方视频会议系

统，实现对视频监控系统、视频会议系统的控制功能，具有权限调度视频会

议或和监控画面的控制功能。 

▲支持结构化抗渗透攻击和信息泄漏，无法从系统提供的服务中获取保密数

据，具备针对系统漏洞、协议弱点、病毒蠕虫、DDoS 攻击、间谍软件、恶意

攻击、流量异常等威胁网络层深度防御能力。须提供检测报告，并加盖厂家

公章。 

 

1 套 

2 
会议管

理平台 

不少于 2路千兆网口；要求采用全新交换技术的平台。 

▲需提供对运营级视频会议系统的重要支撑，需配合运营模式和工作流程，

实现支撑亿万用户并发进行视频会议并保障会议效果的目标。须提供检测报

告，并加盖厂家公章。 

▲需支持 PC 客户端、iPad、手机、浏览器和终端页面发起会议的相关控制功

能。功能至少包括账号管理、设备管理、群组管理、权限管理、会议预约、

会议审核、会议调度、会议操作历史记录查询、会议相关实时信息和历史统

计等。采用全中文管理，简单便捷，易学易懂。 

1 套 



3 

高 清 视

频 会 议

终端 

 

▲提供至少 2路高清视频输入，至少 2路高清视频输出接口，接口支持 HDMI

类型，支持双屏独立输出显示。 

终端支持 1080P60 高清视频会议、视频监控、视频点播、多媒体发布、应急

指挥等多项业务。须提供检测报告，并加盖厂家公章。 

最大支持带宽 15Mbpsx2。 

▲支持 2 路音频输入和 2 路音频输出接口，具有标准的卡侬头麦克风接口；

终端支持不少于 2路摄像机控制接口，不少于 2路 12V 电源输出口。 

▲视频支持 H.264BP/HP/MP 图像编码协议，图像格式支持 1080P60（双向编

解码）、1080P/30、720P/60/30、4CIF、CIF。 

音频支持 G.711 协议，并且支持 AAC（32KHz 频响）宽频音频标准，支持双声

道立体声功能。 

▲支持辅流（双流）收发，辅流 PC 桌面数据输入输出都能达到 1080P 分辨率。 

▲具有结构性安全，保证会议安全。须提供检测报告，并加盖厂家公章。 

▲支持终端自主多画面功能，在一组会议终端的任意有权限的终端可根据自

己的权限自主的切换分屏模式和画面路数。 

自动增益控制、自动噪声抑制、快速自适应回声消除。 

系统重载丢包率小于百万分之一；双向视频传输延时小于 0.2 秒。 

▲支持会场监播功能，实现不少于 16 路会场画面的同步监播，以便于及时发

现画面异常并作出调整。 

▲系统应支持可将任意会场的终端设置为主会场、支持将任意会场的终端设

置为监播会场，同时收看到不少于 16 路会场的监播画面，且监播会场画面可

以是固定终端会场、电脑客户端会场、手机客户端会场、视频监控信号入会

及任意终端辅流入会等任意画面的组合。须提供检测报告，并加盖厂家公章。 

▲监播会场画面的同时可实现与某个画面的会场实现语音私聊功能，在不影

响当前会议的前提下，实现与会场及时沟通，及时解决问题，确保会议质量。 

▲同一组会议中权限允许的情况下，支持多个终端同时发起动态辅流，且不

需要中断正在发送辅流的终端；且支持多终端发起辅流的功能，不受终端数

限制，原则上，同一组会议中有多少个终端，就允许多少个终端同时发起辅

流；辅流的分辨率不低于 1080P30 的效果。 

支持辅流功能（双流），支持同一组会议多终端同时发起辅流，同一终端同时

发起多路辅流，同一终端显示多路辅流，支持辅流加入多画面、加入电视墙。 

标配摄像机： 

需支持多种控制方式和多种控制协议。 

▲需支持快速准确而稳定的自动聚焦镜头，需支持 12 倍光学变焦，支持 

106 套 



1080P 50/60fps、1080i 50/60fps、720P 60fps、720 25/30fps。 

支持 HDMI 或 DVI-I 数字高清视频输出接口。 

≥70 度视角(最小焦距时)。 

需支持多种控制方式和多种控制协议。 

可在不需要使用时进入休眠工作状态，最高效起到节能作用。 

支持摄像机倒装，便于摄像机倒装在天花板。1 

10 
专 线 链

路 
提供一年不少于 10M 专线链路服务 118 条 

 

4.其他要求 

（1）售后服务 

①自产品验收合格之日起，提供至少一年的产品质保期。质保期内中标人免

费维修（人为或不可抗力因素除外）；质保期外终身维修，只收取适当材料及人

工费用。 

②中标人应有专职的售后维修人员保证售后维修的及时、快捷，并建立本地

备件库，保证在接到故障电话后，2小时内响应，如遇重大故障，24 小时内排障。 

③免费提供现场培训及相关技术咨询。培训内容应包括技术原理、操作、日

常基本维护与保养，使参加培训的人员能独立使用，同时能独立处理常见性故障。 

④中标人须为采购人提供有关设备的安装、调试、使用、维修和保养所需的

足够的中文技术文件。 

⑤提供技术指导，人员培训，安装调试以及设备正常运行所必须的相关服务。 

（2）供货(含安装、调试）时间、地点 

合同签订后 90 天内供货且安装调试完毕，供货安装至采购人指定地点。 

（3）验收方式 

采购人组织验收，中标人负责提交验收所需文件。 

①采购人应按照国家有关标准及招、投标文件的技术要求等进行验收，中标

人必须提供完整、合格、有效的产品出厂文件及有关货物资证文件。 

②中标人提供的货物不符合质量要求，致使货物未达到采购人要求的使用性

能，采购人可拒收货物。采购人拒收货物，标的物毁损、丢失及产生一切费用的

风险由中标人承担。 
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③有可能产生的验收费用由中标人承担。 

（4）付款方式 

合同签订后，15 个工作日内支付合同款总额的 30%；货到现场后 15 个工作

日内支付合同款总额的 50%；安装调试交付后 15 个工作日内支付合同款总额的

20%。 

 

 


