
用户需求书

本项目运行管理方案主要针对的是全县 191个农村集中式饮水

工程厂区的水塔清洗、消毒设备加药、厂区卫生清理、厂区管理人员

定期培训等四项工作内容，管理服务期为 1年，预算金额为 150.62 万

元。

一、运行管理方案

1.1 方案目标

建立健全县级农村供水管理服务、加强供水水质保障措施、加强

卫生管理、增强管理人员的业务能力培训、加强工程运行管护经费保

障机制，确保工程长效运行。具体目标如下：

1、定期对消毒设备添加药剂；

2、定期清洗水塔；

3、定期清理卫生；

4、定期对水厂管理人员进行培训；

5、健全工程运行管护经费保障机制。

1.2 方案内容

1.2.1 水塔清洗

定期清洗水塔每季度一次，采用消毒氯离子浓度不低于 20mg/L

的消毒水。消毒完成后，应再次用清水清洗并经消毒合格后，方可再

蓄水运行。

1.2.2 消毒设备运行管理

定期对消毒设备添加药剂每季度一次，并控制余氯量。消毒剂应



在进水塔前投加，使消毒药剂在水中有效接触不小于 30min，保证管

网末梢余氯不小于 0.05mg/L。

1.2.3 厂区卫生清理

定期清理厂区卫生每季度一次，保证厂区良好的环境卫生。

1.2.4 水厂人员培训

定期组织水厂管理人员进行培训，组织培训主要分为大型培训会

和小型培训会，培训对象为全县农村集中式 191 宗饮水工程管理人

员。大型培训为全县一年一次集中培训，由水务局组织，邀请相关单

位及专家进行知识讲座及现场交流。内容主要包括水厂处理工艺理论

知识、设备操作规范、电气设备维护知识、日常加药知识、日常维护

注意事项，水源防护，制度管理，水厂应急事项等等。小型培训一年

两次到现场参观培训，邀请技人员或理论经验较丰富水厂管理人员到

典型的农村饮水工程对水厂管理人员进行培训，培训内容为现场日常

操作、日常管理维护、安全注意事项、建立档案管理等。

1.2.5 工程维修基金管理

本方案不涉及工程维修投资内容，管理方在按方案对厂区管理过

程中，如发现设备、设施损坏等问题，管理方应提出解决方案和应急

措施，由水务部门派员核查落实后申请财政资金解决。

二、服务期：1年

三、服务地点：整个临高县

四、付款方式：按季度支付


