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	腔镜系统——内窥镜摄像系统 
	1台
	260
	在合同签订后3个月内完成供货、安装和调试并交付用户单位使用
	用户指定地点
	
	

	2
	电子胃肠镜
	1台
	180
	在合同签订后3个月内完成供货、安装和调试并交付用户单位使用
	用户指定地点
	
	






子包七详细技术需求书
1.腔镜系统——内窥镜摄像系统
一、技术要求
	序号
	技术和性能参数名称
	投标人响应值
	备注

	1
	主要技术规格和要求　
	
	

	
	一、高清影像平台主机及模块
★1.1、输出分辨率≥1920x1080，逐行扫描。
1.2、模块化设计，不更换主机情况下通过增加模块可以升级3D腹腔镜。
★1.3、摄像主机集成图文工作站功能，可术中记录 1920x1080高清录像及 1920x1080 高清图片。
1.4、主机可同时处理两路图像信号，进行标准画面与增强画面进行同屏对比显示。
1.5、可实现单平台双镜联合，两幅不同腔镜图像在同一显示器分屏显示。
1.6、共有5种影像增强模式，保证内镜下影像同时拥有明亮清晰的图像和锐利精致的细节，可以通过光谱染色技术，识别不同的组织层次，灵活选择色彩识别重点，保障手术操作精细化。
1.7、可连接同品牌多种类电子镜。
1.8、主机使用电子镜时可根据手术需要，动态调节画面亮度，暗处增亮，并降低反光。
1.9、主机使用电子镜时也至少有2 种腔镜光谱分析处理模式，可提高对血管的辨识度。
1.10、可通过画中画功能实现至少 4 种同屏显示模式。
1.11、术野画面至少 5 级亮度可调。
1.12、术野画面至少 5 级电子放大功能。
1.13、具有2 种纤维镜图像优化功能。
1.14、术野画面可实现上下、左右及 180°翻转功能。
1.15、通过摄像头可操控手术设备，如气腹机，电子调光冷光源，并可实现与一体化手术室无缝连接。
1.16、具有 4 个 USB 接口。
1.17、输出端口：3G-SDI 数字端口 1 个，DVI-D 数字端口 2 个。
1.18、电气安全达到最高等级CF，可用于佩戴心脏起搏器的患者。
二、三晶片全高清摄像头
2.1、采集像素：摄像头像素为 1920 x 1080，16:9，逐行扫描。
2.2、全数字化摄像头，图像在摄像头端完成数字化处理，全程数字化影像传输。
2.3、可实现通过摄像头按键控制气腹机，冷光源。
2.4、摄像头 3 个按键可设置不少于 4 种快捷键，可预设功能至少包括术野录像、拍照、打印，调节白平衡、亮度、增益、色彩。
2.5、电气安全达到最高等级CF，可用于佩戴心脏起搏器的患者。
三、同品牌全高清医用显示器
3.1、分辨率1920 x 1080
3.2、全高清显示器支持1080信号接收和播放
3.3、全高清显示器≥26寸
四、 300瓦氙灯冷光源
4.1、氙灯功率300W，色温6000Ｋ。
4.2、灯光使用寿命>500小时。
4.3、灯光寿命具有预警功能。
4.4、电气安全达到最高等级CF，可用于佩戴心脏起搏器的患者。
4.5、配备纤维导光束，直径 4.8 mm，长度≥250 cm，耐热。
五、气腹机技术参数要求：  
5.1、最大流量30升/分钟
5.2、具有开机自检功能；
5.3、具有声、光、电报警功能
5.4、流量显示：动态显示和实时显示
5.5、流量控制：0-30升/分钟，调节精度为1mmHg
5.6、压力显示：动态显示和实时显示
5.7、压力控制：0-30 mmHg
5.8、供气模式：高压模式和低压模式
5.9、供气安全：具有过量压保护功能
5.10、具有加温功能
5.11、具有初始供气模式
5.12、具有连续进气模式和断续进气模式选择 
5.13电气安全达到最高等级CF，可用于佩戴心脏起搏器的患者。
六、腹腔镜
1、腹腔镜，1条，30度，广角，直径 10 mm，长度 31 cm。
2、柱状晶体光学镜，保证无图像变形和扭曲。
3、双层外管，可增加光亮度。
4、可高温高压消毒。
七、电子输尿管软镜
1．采用CMOS制造工艺，软镜和LED光源一体化设计，无需外接光源；
2．视向角0度，视场角90度，工作长度700mm；
3．▲景深范围1-100mm，可实现三级电子图像放大；
4．▲镜体平均外径为8.5Fr.，器械通道为3.6Fr.；
5．物镜端弯曲度向上270度、向下270度；
6．▲物镜端弯曲部有陶瓷材料技术保护，避免电外科灼伤；
7．物镜端弯曲方向含正向和反向二种；
8．扭矩1:1；
9．使用230微米激光光纤时，弯曲度仍可双向270度；使用365微米激光光纤     时，弯曲度可达到双向250度。
八、工作站
1、国产工作站1台，支持打印、录像、拍照等功能。
九、专用台车
1、分层设计，可合理放置全套设备
2、配备大轮，移动轻便，适合手术室环境
配置清单（另附页）
	
	



2、 配置清单
★1.钳芯、外套管、手柄可三拆分，三部件自由组合，种类丰富；
2. 器械可360度旋转，轻便，更适合高水准的精细操作
3. 金属高质，涂层均匀，使用顺畅
★4.带专用术后清洗孔，可高温高压，更符合感控原则
5. 抓钳，软性，3Fr，长度100cm       一把。
6. 活检钳，软性，3Fr，长度100cm     一把
7. 导丝，3Fr。                      每包10个  
8. 球形电极，3Fr，长度110cm  

2.电子胃肠镜
一、技术要求
	序号
	技术和性能参数名称
	投标人响应值
	备注

	1
	主要技术规格和要求　
	
	

	
	一、影像处理中心
★1、支持HDTV、SDTV、数字信号输出、图像可采用1080P线图片信息有效扫描线，保证输出高保真图像。
2、窄波光成像功能：可将光源输出的窄波光照射粘膜得到的特殊光影像信息自动分配到监视器的R、G、B通道形成窄波光影像；可凸现粘膜下毛细血管和粘膜表面腺管开口等结构；
可模拟染色效果。
3、自体荧光成像功能：可将光源输出并经粘膜反射的绿光和自体荧光自动分配到监视器的R、G、B通道形成自体荧光影像；可识别肿瘤性病变和正常组织。
4、血色素指数IHb色彩强调功能，强调粘膜细微色彩改变，从而更易查明细微的
病变改变。
5、IHb色图，计算内镜图像中每一个像素的IHb值，并以模拟颜色显示。
6、适应型IHb色彩强调，基于内镜图像的IHb值来强调色彩的轻微差异。
7、自动增益功能（AGC），自动调整图像亮度。
8、测光模式分为三种，平均、峰值、全自动三种，保证任何时候都可获得良好的观察环境。
9、构造强调功能：能突出病变部位的图案和构造。
10、轮廓强调功能：能突出病变范围和轮廓。
11、电子放大功能：能将正常显示的光学图像放大≥1.8倍。
12、快速实时冻结功能：能从按下冻结之前的图像中挑选色差最少的图像显示出来。
13、彩虹现象修正功能：减小由于信号之间的时间滞后而造成的色差，确保稳定、无闪烁图像。
14、图像记录和回放：可选择在监视器上来自内镜的图像或来自其他周边设备的图像。
15、具备自动白平衡功能。
16、影像处理中心与冷光源分体，具备独立的电源系统及散热系统。
17、患者数据录入功能：使用键盘可以存贮≥50名患者资料数据。
▲18、数据存储功能：可通过机器缓存存储或者便携存储工具存储图片。
二、氙气光源
★1、氙气光源，300瓦氙气短弧灯，无臭氧；
2、具备窄波光输出技术：可经滤光片过滤后输出415nm和540nm两种波长的窄波光用于照射黏膜以获得窄波光成像画面
3、照明光线颜色转换：通过切换专用滤光片得以实现，通过面板按键进行切换。
4、散热模式：强制冷空气散热，前方进冷风后方排出出热风。
5、自动亮度调节模式：伺服光圈模式。
6、自动曝光：17档。
7、气泵具备4级压力开关(关,高,中,低)。
8、可通过键盘上实现数字点火.
9、调光电缆在机器的后端，可通过数字信号输出模式与主机连接，减少信号的衰减。
10、具备待机模式。
三、高清电子放大胃镜
1．视野角度≥140度（广角）；≥95 度（长焦）；
2、视野方向：直视
3、景深：≤7～100mm（常规）；长焦：≤1.5～3mm（放大）
4、最小可视距离≤3mm 广角
5、先端部外径≤9.9mm；
6、插入部外径≤9.6mm；
7、弯曲部角度：上210度、下90度；左100度、右100度；
8、钳子管道内径≥2.8mm；
9、插入部有效长度：1030mm；
10、激光兼容性能：可兼容 YAG,810nm 二极管激光；
11、高频电兼容性能：可兼容；
12、内镜信息记忆：内置记忆芯片，可存储相关参数及白平衡信息，可提示器械伸出方向。 
13、遥控功能：按钮数量≥4 个，可按需要将主机功能设置在任意一个按钮上，至少可遥控图像大小、图像强调、电子放大、图像冻结四种功能；
14、具有HDTV功能；
★15、具备附送水功能；
16、一触式接头：内镜无需直接调光电缆，直接连接光源；无需防水帽，简化清洗消毒，最大程度的减小内镜损坏。
四、电子胃镜
1．视野角度≥140度；
2．景深：3～100mm；
3．最小可视距离≤3mm
★4.先端部外径≤8.9mm；
5.插入部外径≤8.9mm；
6.弯曲部角度：上≥210°、下≥90°；左/右≥100°；
7.钳子管道内径≥2.8mm；
8.插入部有效长度≥1030mm；
9.激光兼容性能：可兼容 YAG,810nm 二极管激光；
10.高频电兼容性能：可兼容
11.内镜信息记忆：内置记忆芯片，可存储相关参数及白平衡信息，可提示器械伸出方向。
12.遥控功能：按钮数量≥4 个，可按需要将主机功能设置在任意一个按钮上，至少可遥控图像大小、图像强调、图像冻结四种功能；
13. 具有 HDTV 功能；
14.一触式接头：内镜无需直接调光电缆，直接连接光源；无需防水帽，简化清洗消毒，最大程度的减小内镜损坏。
五、台车
1.高性能，操作轻便，节省空间
2.多层次设计，可放置其他相关设备
3.提供监视器支架，方便调整监视器观看角度
六、监视器
1.完全符合医用安全标准 UL60601-1, CSA C22.2, EN60601-1；
2.26英寸,分辨率：1920*1080点（全 HD）,屏幕长宽比 16:9；
3.高亮度，高对比度，水平、垂直 178 度超宽视角；
4.输入：SDI、VIDEO、Y/C、HD15、DVI、HD/SD-SDI；
5.输出：SDI、VIDEO、Y/C、HD15、DVI、3G/HD-SDI；
6.医疗适用的白色外观设计；
7.屏幕的无孔设计防止液体的溅入；
8.屏幕有节电功能，无人操作1分钟后屏幕自动变黑，节省能源，延长使用寿命。
配置清单（另附页）
	
	



二、配置清单
1 图像处理装置 1 台
2 内窥镜冷光源 1 台
3 电子放大胃镜 1 条
4 电子胃镜 1 条
5 监视器(高清) 1 台
6 台车（进口） 1 台
7 维护保养装置 1 个
8 测漏器 1 个
9 工作站 1 套
10 内镜用送水装置 1 台
