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二О一九年  月


子包十一货物需求一览表
	序号
	设备名称
	数量
	最高限价
（万元）
	交货时间
	交货地点
	备注
	商品编码
(进口产品需填写)

	1
	移动式螺旋CT扫描仪
	1台
	680
	在合同签订后3个月内完成供货、安装和调试并交付用户单位使用
	用户指定地点
	
	

	2
	高频呼吸机
	1台
	70
	在合同签订后3个月内完成供货、安装和调试并交付用户单位使用
	用户指定地点
	
	






子包十一详细技术需求书
1.移动式螺旋CT扫描仪
一、技术要求
	序号
	技术和性能参数名称
	投标人响应值

	1
	主要技术规格和要求　
	

	
	1 扫描架系统
1.1 扫描架孔径≥32CM
1.2 滑环类型:低压滑环
1.3 冷却方式:风冷
1.4 探测器类型:高效固体探测器
★1.5 探测器排数:≥ 8 排
1.6 探测器单元:≥3264
★1.7 扫描层厚:≤ 1.25 mm
★1.8 工作电源电压:单相 220 伏
1.9 电源功率:≥1.3KW
★1.10 可用内置的蓄电池完成扫描:具备
1.10.1 待机时间:≥ 2 小时
1.10.2 充电时间:≤ 4 小时
1.10.3 扫描架上具备加密的 USB 闪存接口:具备
1.11 扫描方式:只有机架移动，而患者和床保持不动
1.12 扫描时不需要将患者搬离其所躺的病床:具备
1.13 机载10英寸LCD触摸屏式操作方式：具备
1.14 触摸屏密码锁功能以防止非授权使用：具备
1.15 WIFI无线图像传输系统：具备
1.16 扫描架内附有铅衬:≥ 0.5 mm 铅当量
1.17 扫描孔处前后设有铅挂帘：具备
1.18 扫描中心高度（扫描状态）：≥ 95 cm
1.19 整机重量：≤ 450 kg
1.20 整机高度：≤ 160 cm
1.21 整机长度：≤ 150 cm
[bookmark: _GoBack]1.22 整机可以进入电梯：具备
2  X射线球管及高压发生器
★2.1 X射线球管电流：≤ 7 mA
2.2.1 X射线球管最大电压：≥ 140 KV
2.2.2 X射线球管最小电压：≤ 100 KV
★2.3 最快扫描速度:≤ 1 s
2.4 发生器功率：≤ 1 KW
2.5 阳极焦点：固定， ≤ 1.0 x 1.0 mm
2.6 球管和整机同步保用：≥ 1 年
3 扫描参数和图像质量
★3.1 最大空间分辨率：≥ 15 lp/cm @ 0%MTF
3.2 最大密度分辨率：≥ 3 mm @ 0.3%
3.3 最大FOV：≥ 25 cm
3.4 最大层厚：≥ 10.0 mm
3.5 图像矩阵：≥ 512 x 512
4 移动式图像工作站
4.1 CPU：4核2.7GHZ
4.2 内存：≥8GB
4.3 硬盘：≥500GB
4.4 显示器：≥ 17 英寸 LCD
4.5 图像分辨率:≥1920*1200
4.6 存储系统:CDROM，USB
4.7 DICOM 3.0图像传输:具备
4.8 WIFI无线图像传输系统:具备
4.9 USB 图像输出接口及闪存:具备
4.10 移动式图像工作站可进行扫描操作:具备
5 临床应用软件
5.1 多平面重建（MPR）:具备
5.2	 三维容积重建（3D）:具备
★5.3 CT血管造影（CTA）：具备	
5.4	造影剂跟踪：具备
6 其它要求
6.1	标准质控水模:具备                                                                         
	



2、 配置清单
1	主机系统
2	移动式影像工作站及包
3	用户手册
4	质控模具
5	3.1病人登记工作单
6	X 线管和高压发生器
7	碳纤维扫描板
8	CT多平面重建软件
9	CT三维重建软件
10	一年保修
11	临床应用培训
12	前后防护铅帘
13	CT 血管造影软件+造影剂跟踪


2.高频呼吸机
一、技术要求
	序号
	技术和性能参数名称
	投标人响应值

	1
	主要技术规格和要求　
	

	
	1、 适用范围：适用于体重30kg以内的早产儿、新生儿及儿童使用；
2、 通气控制：具备无创通气、常频通气和高频通气；具有容量保证（VTG）和容量限制（VTLimit）；
3、 无创通气技术参数
3.1 通气模式：无创持续正压通气nCPAP；无创双水平正压通气nIPPV；无创高频通气nHFO；高流量氧疗HiFlow
3.2 吸气压力：  5～30mbar
3.3 PEEP：      0～15mbar
3.4 吸气流量：  4～32L/min
3.5 呼气流量：  2～20L/min
3.6 呼吸频率：  2～200Bpm
3.7 吸气时间：  0.1～15s
3.8 nHFO(无创高频)：
3.81 震荡频率：5-20Hz
3.82 震荡振幅：2-50H2O
4 、常频通气技术参数
★4.1 通气模式：间歇正压通气/间歇指令通气(IPPV/IMV)、同步间歇正压(SIPPV)、同步间歇指令(SIMV)、压力支持通气 PSV（PSV+SIMV、PSV+SIPPV）、持续正压通气CPAP;
4.2 呼吸频率:  2 – 200 bpm
4.3 吸气压:    5 – 60 mbar
4.4 PEEP:      0 – 30 mbar
4.5 容量保证:    0.1- 200 ml
4.6 管路泄漏补偿:0 - 100 %
4.7 流量触发范围:0,1 - 1,0LPM
4.8 容量触发范围:5 - 30 %
4.9 I : E :         9 : 1～1 : 299 
4.10 吸气流量:   2～ 32L/min
4.11 呼气流量:   1～ 20L/min
4.12 吸气时间:   0.1～2.0s
5、 高频通气技术参数
5.1 要求具备：常规HFO、HFO + VTG、HFO叠加技术（HFO肺复张），要求双鼓膜式振荡技术 ，高频通气适用于12kg以内患儿；
5.12 平均压：             0～ 40 cmH2O
5.13 振荡频率：           5～ 20 Hz
5.14 振荡振幅：           5～ 100 cmH2O
5.15 振荡负压：           ≤-50 cmH2O
5.16 高频容量保证：        0.1～30 ml
6 、呼吸机主要监测功能
6.1 同屏显示压力（P）、容量（V）、流速（flow）呼吸参数波形
6.2 具备三个肺功能环：P/V环、P/Flow环、V/Flow肺功能环，至少可以同屏显示三道呼吸波形和两个肺功能环，方便对比研究肺功能情况； 
▲6.3 监测参数：可监测Vte、Vti、I:E、Spont%、Tispont、Ppeak、Pmean、PEEP 、C(顺应性)、C20/C(肺泡过度膨胀系数)、R(气道阻力)、DCO2(CO2弥散系数)、Leak(泄漏率)、t（时间常数）、VHFO等参数；
7、 报警： 可自动设置报警上下限，有报警记录功能；具备压力、潮气量、频率和氧气浓度等重要参数的报警。
8 、要求热丝式流量传感器，非耗材，可永久使用，死腔≤0.9ml；
9 、显示屏≥12英寸彩色触摸屏，屏幕主机可分离，减少因操作呼吸机而去移动保温箱的频率。
10、 后备电池≥200min
11、 湿化系统：标配湿化系统一套；可根据客户需求选配不同型号，可手动调节温度或湿度，保证最佳的湿化，减少管路里冷凝水的产生。可兼容第三方管路，减少使用成本。
12、 呼气阀具备恒温加热功能，防止呼气阀因水汽凝集而造成的患儿呼气阻力增大。                                          
	



