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子包十货物需求一览表
	序号
	设备名称
	数量
	最高限价
（万元）
	交货时间
	交货地点
	备注
	商品编码
(进口产品需填写)

	[bookmark: _GoBack]1
	高级荧光手术显微镜
	1台
	380
	在合同签订后3个月内完成供货、安装和调试并交付用户单位使用
	用户指定地点
	
	

	2
	超声外科吸引系统
	1套
	165
	在合同签订后3个月内完成供货、安装和调试并交付用户单位使用
	用户指定地点
	
	

	3
	手术动力系统（开颅）
	1套
	75
	在合同签订后3个月内完成供货、安装和调试并交付用户单位使用
	用户指定地点
	
	




子包十详细技术需求书
1. 高级荧光手术显微镜
一、技术要求
	序号
	技术和性能参数名称
	投标人响应值
	备注

	1
	主要技术规格和要求　
	
	

	
	 一、主镜:
1.1、全复消色差T镀膜技术，保证最佳对比度和清晰度。
1.2、0°-180°倾角可调双目镜，翻转部位全金属材料， 目镜10×或12.5×可供选择。
1.3、放大系统: 电动连续变倍，放大倍率1：6。
▲1.4、调焦：单一物镜，不增加或更换物镜的情况下，工作距离最小≤200mm，最大≥500mm，快速激光自动对焦(镜头定位以后，镜下自动完成对焦，无需手动操作）,也可电动对焦。
1.5、具X-Y 微动功能, 即使光源方向与地面平行,仍能实现水平方向的倾斜, 且主刀镜不仅能上下移动,还可左右移动, 使术者永远保持舒适的体位。
1.6、多功能手柄开关调节：除常规控制变倍、变焦、光亮度及X-Y微动外，更可控制照相录像及导航主菜单, 且控制键功能可随意设置。
▲1.7、所有分光器均内置于机身内，不需更换分光器，即可用于面对面手术。
1.8、内置导航界面，镜内导航模块不占据分光器接口，方便助手镜两边更换，适应不同手术要求；可接不同品牌的导航系统，具真正镜内导航功能；独具Superimpose功能，即随时可将导航工作站中的CT、MR、三维重建图象，投射至显微镜目镜中(双眼)，即时指导手术。
★1.9、屈光调整范围:-8 - +5。
1.10、内置景深增强系统，可调节景深大小。
二、助手镜：
2.1、立体助手镜筒，双目镜筒的观察角度可变，并有可独立开关锁控装置保持助手镜长时间工作的稳定性；
★2.2、当主镜前后旋转时, 助手镜的位置不变.可保持助手体位的舒适。
三、光源:
★3.1、内置300W氙灯，最小光斑11 mm，除主光源外，还具有一条独立的可开关的附加照明光，用于照明阴影区域，适用于小切口手术。
3.2、具景深与亮度智能联动，景深变化时照明亮度自动适应景深变化。
3.3、一拉式氙灯更换的方式,方便简单。
3.4、一体式设计的触摸式控制屏,能显示氙灯的使用时间。
四、支架：
4.1、配重太空平衡支架，可全方位无重移动调节手术角度。
★4.2、一键式自动平衡系统 , 一键即可完成整个系统包括支架与镜头的平衡调节，无需分步操作。
4.3、内置一键式自动真空抽吸功能，方便手术前消毒罩的准备。
4.4、手术显微镜支架的高支点长臂（OVERHEAD），为手术区域提供了更大的空间，方便导航手术众多其它仪器和手术组成员的位置安排。
4.5、封闭的内部走线结构，易于维护和清洁。支架符合人体工程学设计。
 五、图像编辑系统
 ▲5.1.内置3晶片 1080p全高清数码逐行扫描摄像头，无需再转接视频系统接口， 内置照相闪关灯功能。
 ▲5.2. 一体式数码影像工作系统: 可连续录制100小时以上的手术过程, 并可进行编辑制作,可与医院的网络系统连接,高清监视器与控制面板合二为一，全触摸屏控制。
六、荧光模块
▲6.1、内置高清智能血管荧光ICG模块（吸收波长为800mm），荧光分辨率为1920x1080，荧光模块完全内置，无须外接分光器、荧光摄像头、摄像适配器，无多余线缆外露。
6.2、荧光效果智能增益：荧光的显影时间和亮度与病人个体差异有关联，具备亮度自适应调节功能，智能调节荧光显影的亮度，帮助提高每次造影的效果，防止荧光曝光过度造成的视野模糊。
6.3、荧光造影使用流程：所有的操作都只需通过一个按键完成，荧光模式开启、荧光图像记录、荧光过程回放均一键完成。
6.4、自动回放：荧光过程能自动回放，并且能自定义回放的次数与时间，荧光图像与镜下正常术野图像同步显示。
▲6.5、内置彩色数字血管荧光分析模块：具有彩色地图、曲线分析与对比功能，数字化计算血管血流量，准确分析动脉瘤夹闭是否造成其他血管狭窄等并发症，术中调整动脉瘤夹位置以降低其发生；精确判断搭桥后血流速度是否正常，术中就可以评估搭桥质量，避免术后并发症。
▲6.6、内置全高清肿瘤荧光（波长560mm）造影模块，一键开关，荧光模式下，镜下能够区分肿瘤边界，并且同时能显示正常脑组织的颜色，术中出血能显示正常的红色。
配置清单（另附页）
	
	



2、 配置清单：
1 主镜头 1个
2 防尘套 1个
3 旋转环 1个
4 64G U盘 USB 3.0    1个
5 1TB 移动硬盘 USB3.0 1个
6 Y/C输出录像连接缆线10米 1条
7 高清视频线10米    1条
8 以太网电缆10米       1条
9 脚踏控制器 1个
10 消毒罩     2件
11 内置3晶片高清摄像头 1个
12 高清刻录系统 1个
13 170毫米长180度倾角可调双目镜筒    1个
14 主刀12.5x/10x目镜 2个
15 内置荧光造影系统IR800（PAL制式） 1个
16 内置彩色血管荧光模块（FLOW800） 1个
17 内置肿瘤荧光模块YELLOW560模块 1个
18 包装箱 1个
19 自动对焦，自动抽真空系统 1套
20 镜内投射系统 1个
21 立体双关节360度旋转助手镜 1个
22 170毫米直式双目镜筒 1个
23 助手12.5x/10x目镜 2个
24 插入式目镜筒 2个

2. 超声外科吸引系统
一、技术要求
	序号
	技术和性能参数名称
	投标人响应值
	备注

	1
	主要技术规格和要求　
	
	

	
	1.系统适用于神经外科开放性手术、神经内镜手术、肝胆外科开腹手术以及腹腔镜手术。
2.主机功能：系统具有超声破碎、吸引、冲洗和电凝功能。
3.▲主机的控制面板具有5级可调的组织选择性调节按钮，可保证医生手术中对血管、胆管以及神经组织的更安全无损伤保护。
4.▲五级组织选择性分别为标准模式以及4种不同等级的保护模式。
5.★主机的控制面板具有独立的腔镜工作模式的开关按钮，用以控制负压吸引调节，保证腔镜模式下术野的充盈。
6.主机采用独立的水循环冷却系统，能保证刀头和手柄始终处于30度以下温度工作，从而保证手柄使用寿命。
7.控制面板平台可左右旋转面向手术人员，无需转动推车。
8.★控制面板可以独立升高≥15cm,可以用于放置高频电刀等辅助操作设备。
9.主机参数：输出功率≥120W。可调节，且具有动态反馈适应功能。
10.主机具有手柄自检功能，可随时检测刀头打击力度（振幅）及吸引功率。
11.吸引量0-600mmHg，可调节。
12.冲洗量0-10ml/min，可调节。
13.超声手柄采用磁致伸缩技术，用于保证大功率输出和超强打击效果。
14.超声手柄自带有冷却水内循环管道系统。
15.★双频率：超声手柄具有两种工作频率。分别适用于神经外科专用频率手柄以及肝胆外科专用频率手柄。
16.每种手柄至少具有8种以上刀头可选。
17.超声振幅：刀头打击力度大，最大振幅达到355μm（微米）。
配置清单（另附页）
	
	



二、配置清单
1.超声外科吸引系统主机   1套
2.脚踏开关   1个
3.手柄安装维护工具箱    1套
4.防污阀    1个
5.污物瓶  1个
6.神经外科专用手柄 1套
7.标准刀头    1个
8.复合管路       1条

3.手术动力系统（开颅）
一、技术要求
	序号
	技术和性能参数名称
	投标人响应值
	备注

	1
	主要技术规格和要求　
	
	

	
	主要技术参数：
1、电源：电压220V，50/60HZ
2、仪器设备插头符合中国国家标准
四、设备技术参数：
1、动力主机：
1.1 彩色液晶屏显示；触摸屏控制；双马达接口；马达自动识别功能；术前可设定不同参数；实时显示马达转速、转动方向；
1.2 多语言选择，图形化操作界面，方便临床使用；
1.3 可调节转速控制，满足不同入路需求；
1.4 常用使用参数可储存；
1.5 一键式恢复出厂设置。
2、脚踏开关：可选择单、双脚踏开关；防水；可设置马达参数；可调节马达转动方向。
3、主机－马达连接电缆：
3.1 全不锈钢接口
3.3 具备“开启/停止”的安全开关，可防止马达误启动
3.4 允许使用碱性清洁剂清洁表面；可高温高压灭菌。
4、磨钻马达手柄：
4.1 最高转速≥80000转/分钟
★4.2 马达前置，位于成角位置之前，和手柄一体式设计。
 4.3 钛合金材料制造
★4.4 专用清洗接头事先一体化清洁和酶洗，可直接浸泡处理
4.5 可高温高压灭菌
4.6 一根电缆可兼容所有一体式磨钻手柄，手术时无需更换
5、多功能马达手柄：
★5.1 最高转速≥80000转/分钟
5.2 马达前置，和手柄一体式设计。
 5.3 钛合金材料制造
5.4 专用清洗接头事先一体化清洁和酶洗，可直接浸泡处理
5.5 可高温高压灭菌
▲5.6 可以匹配不同套筒，实现铣骨瓣，打磨以及锁孔等多种功能
6、开颅马达手柄：
6.1 马达前置，和手柄一体式设计。
6.2 功率≥180瓦
▲6.3 钛合金材料制造
6.4 专用清洗接头事先一体化清洁和酶洗，可直接浸泡处理
6.5 可高温高压灭菌
7、脑膜（铣刀）保护鞘：
7.1 二环，与同样标志铣刀片匹配
7.2 不锈钢材质
7.3 可高温高压灭菌
8、开颅钻头：
8.1 安全自停式
★8.2 和主机为同一品牌，原装钻头。
8.3 钻头与其他部分可拆分、更换
8.3 重复性使用；不锈钢材质
8.4 可高温高压灭菌
9、铣刀片：
9.1 二环，与同样标志脑膜（铣刀）保护鞘匹配
9.2 不锈钢材质；
9.3 可高温高压灭菌
9.4 为可重复使用设计。
10、磨钻头：
10.1 可选西瓜磨头、金刚砂磨头、粗糙金刚砂磨头、特粗糙金刚砂磨头、桶状磨头、锥形磨头等；
10.2 同一磨头，可匹配所有长度手柄；
10.3 重复性使用设计；
10.4 可高温高压灭菌。
配置清单（另附页）
	
	



二、配置清单
1、电动主机，数量1
2、脚踏开关，数量1
3、马达电缆线，数量1
4、开颅钻，数量1
5、多功能手柄（铣刀及打磨），数量1
6、标准磨钻手柄，长度约10cm，数量1
7、固定保护鞘（标准），数量1
8、开颅钻头，数量1
9、西瓜磨头，直径4.0mm，数量1
10、西瓜磨头 直径5.0mm，数量1
11、金刚砂磨头 直径3.0mm，数量1
12、金刚砂磨头 直径4.0mm，数量1
13、金刚砂磨头 直径5.0mm，数量1
14、西瓜磨头 直径6.0mm，数量1
15、铣刀标准型，数量3
