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子包九货物需求一览表
	序号
	设备名称
	数量
	最高限价
（万元）
	交货时间
	交货地点
	备注
	商品编码
(进口产品需填写)

	1
	全自动高温高压灭菌器
	2台
	240
	在合同签订后3个月内完成供货、安装和调试并交付用户单位使用
	用户指定地点
	
	

	2
	全自动清洗消毒机
	3台
	315
	在合同签订后3个月内完成供货、安装和调试并交付用户单位使用
	用户指定地点
	
	

	3
	多导睡眠监测系统+便携式多导睡眠监测系统
	1套
	65
	在合同签订后3个月内完成供货、安装和调试并交付用户单位使用
	用户指定地点
	
	





子包九详细技术需求书
1. 全自动高温高压灭菌器
一、技术要求
	序号
	技术和性能参数名称
	投标人响应值
	备注

	1
	主要技术规格和要求　
	
	

	
	1.  工作原理：脉动预真空高温高压蒸汽灭菌方式。
2.  ▲装置方式及处理能力：设计装载方式采用国际标准灭菌篮筐装载或篮筐与层架式组合式装载；单机单次处理量≥15个STE或ISO标准灭菌篮筐的满装物品量(篮筐容积≥45升)。单台内腔有效容积：≥930升。
3.  外形尺寸：宽×高×长≤900×1980×2350mm。安装宽度≤900mm。以厂家原版技术资料为准。
4.  预真空：三次负压脉冲，三次正压脉冲。
5.  具备后真空。
6.  操作面板显示：中文显示，≥10英寸彩色触摸屏。并能实时显示腔体温度、压力等重要参数。通过颜色变化显示不同的过程状态，远程提示操作人员
7.  ▲门：自动、双门、互锁，门自下而上关闭。灭菌完毕后卸载侧门自动开启。
8.  腔体材质：耐酸不锈钢AISI316L。
9.  ★腔体结构：腔体为多夹套结构设计，腔体夹套数量≥7个，非双层内胆式腔体。
10.  艺管线控制阀门：汽动阀。
11.  灭菌器门具有安全装置。
12.  夹套进气口：≥7个进气口，多点进气，多段加热和温度梯度，保持腔体内温度的均匀一致性。
13.  具备自动故障诊断。
14.  ★具备两块CPU系统控制板：独立控制系统和独立的监控系统。
15.  空气过滤器：高效空气过滤器，对粒径大小3µm的颗粒分离效率≥99.999%
16.  密码管理：多级密码系统，防止重要参数的误修改。
17.  机器的校验性能：机器需要预留测试校验接口，用于连接压力传感器、温度传感器和压力表。
18.  具备Bowie & Dick 试验程序。
19.  工作程序数量：预设程序≥5个。
20.  灭菌温度：121°C和134°C两种温度选择。
21.  灭菌时间：16分钟（121°C）和４分钟（134°C）。
22.  具备压力、温度显示。
23.  具备灭菌过程自动记录器。
24.  ▲内置式蒸汽发生器：蒸汽发生器内置于机器腔体正下方，安全稳定，节省空间。
25.  供水压力：压力3—6Bar。
26.  入水口管径：DN 20。
27.  供水水质：低于4dH，水浊度小于0.3度。
28.  排水口温度：瞬间最高温度100摄氏度。
29.  排水流量：≥2650L/H。
30.  排水口管径：DN100。
31.  压缩空气压力：压力6—8Bar。
32.  压缩空气耗量：≤300L/小时，最高耗量≤50L/分钟。
33.  灭菌全过程所需时间：≤47分钟。
34.  ★自动启动程序：通过预设启动时间，自动“唤醒”灭菌器，实现自动预热并启动相应的程序
35.  高效真空泵：采用两级高效液环式真空泵，有效去除腔体空气
配置清单（另附页）。
	
	



2、 配置清单
灭菌器附件为厂家原配产品。
数量及要求如下：
1）高温灭菌器主机（内置打印机 1个/台）  2台
2）装载车 8辆 ；轻载型，降低劳动量，便于装卸
3）层架  4套  ；轻载型，降低劳动量，便于装卸
4）装卸载拉勾  2个

2. 全自动清洗消毒机
一、技术要求
	序号
	技术和性能参数名称
	投标人响应值
	备注

	1
	主要技术规格和要求　
	
	

	
	1. 基本要求：可对普通器械、换药碗、麻醉管道、导管、微创器械等进行清洗和消毒，有对应附件。有效腔体容积需≥430升；
2. ▲清洗架及其处理能力：独立器械清洗架≥5层，每层装载≥4个SPRI中号或DIN标准器械篮筐；清洗架各层可拆卸，可兼容换药碗架、麻醉管道架等相关清洗架；清洗架与腔体连接的进水口数量≥2个。提供厂家彩页、技术说明等证明资料；
3. ▲PID智能水量控制系统：根据物品处理对象的不同自主决定用水量。提供原厂证明资料；
4. ▲智能温控系统：独立的监测系统，自动调节温度，保持工作温度恒定。提供原厂证明资料；
5. 篮筐标准：配置SPRI或DIN国际标准篮筐；
6. 具备清洗、消毒、干燥、上油、漂洗功能：消毒为水温达93°C维持10分钟；
7. ▲操作系统：抗菌CORIAN材质操作面板，双侧7英寸触摸屏,同时显示程序运转的文字和图形，6个以上直选程序。提供厂家彩页、技术说明、实物图片等证明资料；
8. 具备自动故障诊断；
9. 程序数量：可存储≥90个程序；
10. 具备清洗剂自动加入功能：可同时加入3种以上；
11. 泵数量：≥3个；
12. 门：超大钢化玻璃自动升降门,双门，门自上往下打开；
13. 舱体材料：耐酸不锈钢AISI316L。提供原厂证明资料；
14. 加热方式：电加热；
15. 冷水耗量：≤30升/阶段；
16. 供水压力：压力2.5—8Bar；
17. 冷水流量：流量30L/分钟；
18. 入水口管径：DN 20；
19. 供水水质：低于4dH，水浊度小于0.3度，电导率低于15us/cm；
20. 排水口温度：瞬间最高温度93摄氏度；
21. 排水流量：流量50L/Min。
22. 下水口管径：管径DN75。
23. 进水方式：腔体顶部进水。
24. 循环泵容积：45OL/MIN。
25. 加热系统：快速加热元件，配置HEPA过滤器。
26. 排风管湿度：湿度在40秒内100%，2分钟后小于40%。
27. 排风管压力：负压为≥5mmp。
28. ▲清洗剂桶存储柜设置于机器内部，可摆放≥4个5L的清洗剂桶。清洗剂桶不可摆放在机器旁
29. 净重量：≤400KG。
30. ▲获得ISO EN15883-1认证（关于清洗消毒器产品的一般性要求、消毒及测试等），提供原国际认证机构认证证书（非国内机构的说明性文件）。
31. ▲符合安装场地的安装要求，机器外形净宽度≤1150 mm。
配置清单（另附页）。
	
	



二、配置清单
清洗消毒器附件为厂家原配产品。
数量及要求如下：
1）智能型清洗消毒器主机（内置打印机 1个/台）  3台
2）五层多功能可拆卸清洗架  3个
       可处理器械、换药碗等，也可与牙科器械架、内镜清洗架、管道架等组合使用
3）装载车 6辆
4）标准清洗篮筐 75个


3. 多导睡眠监测系统+便携式多导睡眠监测系统
一、技术要求
	序号
	技术和性能参数名称
	投标人响应值
	备注

	1
	主要技术规格和要求　
	
	

	
	多导睡眠监测系统详细描述技术参数配置：
一. 硬件要求
1.1总通道数＞70导，34个参比电极，可记录32导EEG、2导EOG、11个双极性电极、4导EMG、3导下颌EMG、3个血氧饱和度信号、1个压力口鼻气流、1个热敏口鼻气流、2个差分式气流压力、2个鼾声、1个胸式呼吸努力度、1个腹式呼吸努力度、1个胸腹呼吸努力度和、1个体位、7个ECG、2个肢体运动、3个PTT通道、2个LoFlo呼末CO2通道、1个阻抗显示通道、8通道扩展信号，可记录食道压、经皮CO2、PH值和NPT等、≥10个通道呼吸机压力滴定通道，包括EPAP、IPAP、漏气、呼吸气流、PS等
1.2 接线盒防水，液体滴入不受影响；
1.3 接线盒采用防误插锁孔式单键插孔；
1.4★ 放大器内置有≥60G的硬盘，无需电脑就可开始记录，方便在不同病房便携移动式记录；
1.5★ ≥7导联心电，可以诊断复杂性心血管疾病，如：心率失常、心肌缺血和房颤等；
1.6硬件自动增益调整功能，将信号幅度调整到合适范围；
1.7压差式气流传感器，可精确监测病人呼吸压力及气流参数；
1.8两种鼾声测量方法，消除了气流管路受压无鼾声信号的影响；
1.9两个肢体运动传感器，同时检测监测腿动和上肢运动；
1.10连接盒内置RIP技术搭配多次使用的胸腹带；
1.11采用无需校准的加速度传感器式体位探头；
1.12   3导联下颌肌电，自动根据阻抗值调整参考电极，简化工作量；
1.13 ★ 主机内置电池，保证断电情况下，数据不丢失；
1.14  系统具有至少8通道扩展功能（详细注明，如呼末CO2、经皮CO2、食道压、PH值、阴茎勃起功能等）；
1.15实时阻抗测定与显示功能，并且不影响正常记录，记录和回放过程全程显示导联信号质量；
1.16可联机同一品牌的CPAP或BiPAP呼吸机进行压力滴定，并且可以在电脑上远程调压，获得10个参数以上的呼吸机参数,也不会占用其他扩展AUX通道；
1.17可同时连接热敏型和压力型口鼻气流；
1.18数据文件和视音频文件通过网线就可以进行传输，不需要额外的视音频线；
1.19可以配套多种型号数字PTZ摄像头，存储MP4格式视频文件，视频文件可以独立播放，中控室可远程云台控制摄像头的摆动、拉伸等动作；
1.20具有PTT脉搏传导时间监测功能，辅助判断呼吸事件、微觉醒变化；
1.21具有2导体动传感器，更加灵活的监测儿童的活动；
1.22硬件配置符合甚至超越美国AASM 2.1标准；
1.23采用原厂生产探头，并有多种类型的探头选择，还可选配儿童探头包（压力、热敏口鼻气流，指套式血氧传感器和胸腹带），为婴儿，幼儿和不同年龄段使用者选配一次性缠绕式血氧。
二．软件性能要求
2.1可对各参数通道选择自动或人工分析；
2.2配置美国睡眠医学会AASM2.1标准明确推荐分析软件（要求提供截图证明）；
2.3具有婴儿、幼儿、儿童、成人呼吸紊乱分析记录软件；
2.4全中文软件操作平台，软件开放无需加密狗，全中文的软件在线帮助及说明书；
2.5系统有滤波功能保证信号的稳定，回放时，也可滤波，抗干扰性能良好；交流50或60hz；指定频率波段的滤波；抗混淆滤波；
2.6软件界面灵活可调，窗口可以根据每个医生使用习惯任意摆放，也可以悬浮窗口，分屏显示；
2.7具有多窗口波形显示功能，同屏显示多个床位的监测波形数据；
2.8在记录或者回放过程中任意改变Montage或者导联参考；
2.9可实现数字化数据采集、存储和回放，可在线实时监测；
2.10有完整的脑电图监测功能，并可以做FFT分析，睡眠各期纺锤波、K复合波、Delta波和a波等特征波以不同颜色显示；
2.11有信号超出阈值提醒功能；
2.12有婴幼儿、儿童、成人睡眠分析软件；
2.13有病人数据库管理软件，具有病人报告生成、储存、打印功能和自定义报告功能；
2.14有同步视频音频监测回放功能，有视频管理软件；
2.15可将生理数据采用EDF数据格式导出和导入；
2.16具有自动分析睡眠分期/呼吸/腿动/觉醒的功能；
2.17下颌肌电自动参考阻抗阈值可调；
2.18具有胸腹努力度复合通道，帮助判断胸腹矛盾呼吸；
2.19特征波指示器，当出现脑电a波、纺锤波、快眼动、慢眼动等信号时，软件都会出现不同颜色的提示图标，帮助医生判断，减少漏判几率；
2.20多种测量工具，可以测量信号的幅度、频率和差值；
2.21有SQL数据库，可以统计计算多台电脑的数据，多参数检索病例，方便医学研究，真正实现睡眠工作站；
2.22软件可以多任务多窗口打开，一台电脑对多台监测设备，同时数据采集记录；
2.23原始信号可以输出EXCEL格式，再进行MATLAB数据分析，方便临床研究；
2.24可以设置多个医生，具有数据状态和医生分配功能，明确采集分析工作流程；
2.25可以设置每个操作者的操作权限，并且可以连接医院内部IT域；
2.26实时自动分析功能，并可以修改自动分析的时间窗；
2.27可以将10个滴定参数复合在一个通道内显示，让压力滴定变得更轻松；
2.28详尽的EDF文件分析功能；
2.29多位医生对同一份病例形成多份报告，并且可以随时调用无需人工保存；
2.30可生成PSG、压力滴定、MSLT、者间判读和分夜等模式的报告，报告基于word格式，可以灵活更改编辑；
2.31具有多窗口视频监控功能，方便中控室监控每个病房情况；
2.32 Somnolyzer高级专家复审模式，为数据校对提供方便；
2.33有ISR者间判定模式，非常适合开展教学工作；
2.34有HL7护士站端口；
2.35全面兼容Windows XP, Windows 7，Windows 8等系统。
便携睡眠监测系统技术参数详细描述技术参数配置：
用途： 适用于呼吸睡眠暂停及紊乱的诊断与治疗，原装进口，方便临床便携使用。
1.功能与软件：
★1.1导联数：≥20导； 
包括脑电≥2导、眼动2导、心电7导、心率1导、下颌肌电1导、任意肌电2导、鼾声1导、热敏型口鼻气流1导、压力型口鼻气流1导、胸部呼吸运动（★RIP技术）1导、腹部呼吸运动（★RIP技术）1导、体位1导、血氧1导、PTT3导（pttv，pttm，脉搏波）、脉搏波1导、脉搏率1导、病人事件1导等参数及各参数的导联分配； 
1.2 体积小巧，重量轻便，适合于患者在医院任何科室或家庭诊断使用；
1.3 设备具备≥1GB内存；
★1.4 心电系统：≥7导心电图（必须具备I、II、III、avL、avR、avF导联和任意V导联）；
1.5各参数自动分析记录软件，具有所有信号分析记录软件；
1.6具有数据良好指示功能，方便医生在记录完成后未分析的情况下了解数据的良好程度；
1.7有全中文记录分析软件；
1.8有事件记录的功能；
1.9可实现数字化数据采集、存储和回放，可在线实时监测；
1.10有实时阻抗测定与显示功能；
1.11有至少2导脑电图监测功能；
1.12有高质量的血氧监测技术；
▲1.13可联机同一品牌的CPAP或BiPAP呼吸机进行压力滴定和在电脑上调压的压力滴定控制软件；并且内够记录实时潮气量，压力变化，漏气量等数据。
★1.14具有PTT脉搏传导时间监测功能；
1.15有病人数据库管理软件，具有病人报告生成、储存、打印功能和自定义报告功能；
1.16可将生理数据采用EDF数据格式存储；
★1.17可同时连接热敏型和压力型口鼻气流；
1.18具有自动分析睡眠分期/呼吸腿动/觉醒的功能；
2. 各通道参数：
2.1 口鼻气流采样频率：≥100Hz
2.2胸腹运动采样频率：≥100Hz
2.3体位：仰卧位、左侧卧位、右侧卧位、俯卧位；
2.4血氧：30%-100%
2.5 脑电采样频率：≥200Hz
2.6 心电采样频率：≥200Hz
2.7 脉率：3-100BPM
3.记录时间：每次最长记录时间≥24小时；
4. 计算机系统：
4.1处理器：Intel奔腾IV2.0GHz，内存≥1G，硬盘≥80GB，IE6.0或以上版本；
4.2操作系统：Windows XP/Professional；
4.3光盘刻录机；
4.4声卡；
4.5网卡：10/100M；
4.6彩色液晶显示器：≥17寸，分辩率≥1280×1024；
4.7 Microsoft Word软件：2000以上版本；
配置清单（另附页）
	
	



二、配置清单
1.采样频率：可达到2000Hz；
2.共模抑制比≥100dB；
3.噪音<0.5uVrms；
4.电极阻抗测试：100hz方波；
5.数据采样频:200Hz,500Hz可调；
6.采样精度≥16位；
7.信噪比>100dB；   
8. 全自动CPAP/Bipap压力滴定仪，可直接连接主机，在电脑上进行压力滴定分析测定功能，无须手动调节。
