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子包一货物需求一览表
	序号
	设备名称
	数量
	最高限价
（万元）
	交货期
	交货地点
	备注
	商品编码
(进口产品需填写)

	1
	眼科广域成像系统
	1套
	230
	在合同签订后3个月内完成供货、安装和调试并交付用户单位使用
	用户指定地点
	
	

	2
	眼科手术显微镜
	1套
	270
	在合同签订后3个月内完成供货、安装和调试并交付用户单位使用
	用户指定地点
	
	

	3
	超乳玻切手术系统
	1套
	120
	在合同签订后3个月内完成供货、安装和调试并交付用户单位使用
	用户指定地点
	
	





子包一详细技术需求书

1.眼科广域成像系统
一、技术要求
	序号
	技术和性能参数名称
	投标人响应值
	备注

	1
	基本要求
	
	

	
	1.1 ★设备为全新原厂原装产品。
1.2 ▲临床意义用户高度认可，须提供40间实际购买用户名单。
1.3 ★具有SFDA及美国FDA双重认证（必须通过美国FDA 510K认证适用于新生儿临床眼底检查）。
	
	

	2
	主要技术规格和要求　
	
	

	
	2.1 基本技术参数
2.1.1 适用人群：适用于新生儿（早产儿、婴幼儿、儿童）~成人眼内、外部结构及眼底照相和检查。
2.1.2 ▲成像视野：130度透镜,最大可视角≥130度，并配有外部镜头；能完整观察到颞侧Ⅲ区至锯齿缘，避免ROP漏诊。
可选配120°、80°、30°视野镜头；
2.1.3 拍摄部位：角膜、前房、虹膜、房角、眼底、头面
2.1.4 拍摄方式：CMOS摄影机/免闪光拍摄/可连续动态摄影/可单张拍摄，拍摄控制按钮与手柄分离，有效防止拍摄时的抖动；
2.1.5  必须具备单张拍摄方式，而非视频录影后再截图抓取（截图的像素太低，不能满足诊断）
2.1.6  对焦方式：控制面板调焦/脚踏调焦；最近对焦距离3mm。
2.1.7 静态/动态资料采集方式：面板手控拍摄/脚踏控制拍摄/S键保存/软件界面保存
2.1.8 实时影像与拍摄对象同步：实时界面影像，各种静态采集方式均无延迟；
2.1.9 内置不间断电源：充足电条件下，提供意外断电时持续供电15分钟左右
2.1.10 胶轮：导电橡胶轮，防止静电伤害病人
2.1.11 控制面板：薄膜控制面板，防意外非侵蚀性液体泼溅。包括系统开机按钮，以及照明光强度控制按钮，摄像机焦距控制按钮及快门按钮。
2.1.12 脚踏开关：照明光强度控制按钮，摄像机焦距控制按钮及快门按钮。
2.1.13 ★具有能升级到眼底荧光血管造影功能；
2.2 光源参数
2.2.1 ★光源性质：卤素灯光源；
2.2.2 光源照度：250Lx～48000Lx可调
2.2.3 光强度显示：光源强度以数值显示（0-100可调）
2.2.4   光源自动安全保护：自动关闭光源，以延长卤素灯使用寿命。
2.3 计算机系统参数
2.3.1 操作系统：嵌入式Windows 7系统；
2.3.2 网络连接：LAN/Multi USB
2.3.3 硬盘：1TB
2.3.4 CPU：主频不小于2.0GHZ;
2.3.5 内存：3.0GB
2.3.6 报告及图像打印机：图文一体式彩色打印机
2.3.7 显示器：23英寸平面彩色液晶显示器，178度大视角；
2.3.8 DVD光驱：内置DVD刻录机
2.3.9 USB存储：提供USB外接口提供数据导入和导出功能
2.4 手持式视频摄像机
2.4.1▲图像传输方式：拍摄手柄与主机必须由光纤连接，使用≥2.5m光纤照明传导系统，无图像传输延时。
2.4.2摄像机类型：高分辨率CMOS；视场中心处≥60 lp/mm，视场中部≥40 lp/mm，视场边
≥25 lp/mm。 
2.4.3 像素：≥192万
2.4.4 图像抓取速度：ν:ν=30 fps
2.4.5 黑白平衡自动调节功能；
2.4.6 精密微型伺服电机调焦系统；
2.5     软件系统功能
2.5.1 ★内置数字影像软件：可支持升级，含光补偿功能，补偿值在25%-100%范围以适应深浅不同眼底色素被测对象；
2.5.2 单次摄像持续时间：1～90秒，可多段记录；
2.5.3 视频保存格式：AVI无压缩原始数据，可以获取无损清晰地的静态图像；
2.5.4 数据库分类搜索功能：提供不同关键字分类及联合搜索；
2.5.5 域管理功能：能够将不同种类病人，不同医生检查的病人等根据需要分类存储，调取。域之间可加密，指定用户才能访问
2.5.6 图像对比功能：任意两张图像并排对比，并可打印出来
2.5.7 图像处理：提供对比度、亮度、红绿蓝三原色调节；
2.5.8 图像及数据导入：专用mlx格式导入，可将其他设备上的图像信息导入
2.5.9 图像及数据导出：计算机兼容格式图像（JPGE、PNG）、病例文本信息(TXT)；支持DICOM兼容的文档可以导入EMR系统。
2.5.10 影像标注：对采集的图像进行后处理标注编辑功能，提供注释、标记功能。局部病变放大。
2.5.11 ★远程会诊：病人数据必须可实现设备本地存储，同时配备数据接口，支持诊断中的数据互联及远程医疗功能，通过选配远程数据模块可实现远程互连医疗服务；
3.配置清单（另附页）。
	
	



二、配置清单
1. CEO 光盒模块内计算机部分：Intel® Core 2 Duo CPU 2.0G或更高，内存3GB,硬盘1TB，嵌入式Windows系统。系统软件已经预装好。另外包含光源及光强调节装置。 1个
2. 显示器：22英寸宽屏，带有USB扩展接口 1台
3. DVD刻录光驱（隐藏在上储物盒内） 1个
4. 金属显示器支架可调节高低，左右转向及上下转向。 1个
5. 推车部分：高集成度防泼溅键盘，带有指点杆功能，鼠标。
预留FA荧光造影模块空位。
储物盒两个。
两侧有缆线收纳装置。
后方有手把方便移动。
底部万向轮有导电功能，避免静电伤害受试者。前方轮子带锁止功能。
台面右侧有拍摄手柄收纳位。 1套
6. 内置UPS电源，充满电后可在突然断电后帮正系统持续运行15分钟。 1套
7. 彩色图片打印机。 1台
8. 拍摄手柄----V6系统、最新CMOS成像系统，在画面精细程度方面远超过之前的3CCD感光元件。配保护罩
传导线缆---包含光纤，影像信号传输电缆，摄像机调焦控制电缆。 1套
9. 130度广角镜头。 1个
10. 多功能脚踏开关----集成对焦，光照强度调节及拍摄功能。 1个
11. 短柄维修十字螺丝批。 1个
12. 六角螺丝批（分大中小号） 1套
13. U盘-----用于数据导出，带挂钩。 1
14. 系统恢复光盘 1张
15. 中文说明书 1本
16. 备用灯泡 1个
17. 备用保险丝 2个
18. 电源线 1条
19. 简易说明书（英文） 1张

2.眼科手术显微镜
一、技术要求
	序号
	技术和性能参数名称
	投标人响应值
	备注

	1
	1、 镜体
★1.1 光学系统：全部复消色差光学系统（含物镜、变倍和放大系统）
1.2 电动连续变倍系统，带复消色差光学器件，1：6连续变倍比
1.3 变倍系数：γ = 0.4x - 2.4x
放大倍数：3.4ⅹ-20.4ⅹ（目镜10X）
视场直径：10.1-60.6mm（目镜10X）
1.4主刀镜双目镜筒：180 度倾斜角可调双目镜筒， f = 170 mm
1.5目镜：10ⅹ、12.5ⅹ（可选）
1.6目镜屈光补偿：+5D到-8D
1.7 物镜：f=200毫米
1.8调焦范围：50mm
★1.9 景深增强系统：具有智能景深增强系统（DeepView）
★1.10助手镜系统：四光路0度助手镜，独立调焦变倍
1.11 助手镜双目镜筒：180 度倾斜角可调双目镜筒， f = 170 mm
1.12 镜体倾斜：自动锁定齿轮驱动，使用旋钮手动调节倾斜角度±90 度
2 XY水平移动
2.1 平移范围：40mmx40mm
2.2 复位功能：带有“自动复位”按钮，X-Y水平移动系统，自动复位至中心位置
3、照明系统
★3.1照明方式：立体同轴照明系统
3.2 光源：双卤素灯12V/100W
备用灯泡：当主照明灯故障时可完全自动切换到备用灯，无需中断手术
3.3 冷光源，通过光纤传导
3.4 保护装置：
防紫外线滤光片
防红外线保护装置
旋入式视网膜保护装置
4 滤光片
4.1蓝光屏蔽滤光片（视网膜保护滤光片）
KK40增加色温滤光片
滤波片（氙灯配置专属）
5 控制单元
5.1 控制面板：9组个性化用户参数设置
5.2 14功能全封闭防水、无线脚踏
6 支架系统
6.1 落地式支架，承重20Kg
7 后节手术观察系统
▲7.1 原装非接触广角系统
7.2 观察镜：128D，60D
▲7.3 调焦技术：内调焦
▲7.4 倒像功能：内置倒像镜座
8 高清摄像系统
8.1 高清摄像系统
8.2 防划痕触摸屏，22寸彩色平板显示器
8.3 外置数据投射系统EDIS
8.4 操控：导航触摸屏操控
	
	




3.超乳玻切手术系统
一、技术要求
	序号
	技术和性能参数名称
	投标人响应值
	备注

	1
	功能需求
	
	

	
	1、一体化设计，可实现后节玻璃体切割手术、前节超声乳化手术、氙灯照明功能、 比例式反吐/电凝等功能。
	
	

	2
	主要技术规格和要求　
	
	

	
	(二)、主要技术：
2.1、自动眼内压实时控制系统：全程动态补偿眼内压控制，并且给出实时的眼内压数值；控制范围：0-120 mmHg；精度：+/- 2mmHg。
2.2、玻切头驱动技术：双气路气体驱动玻切头切割技术。
2.3、手术平台：切割系统配备可开展20G，23G，25G+，27G+等玻璃体切割手术。
2.4、术中换液操作：前后节灌注液缺少时自动报警提示更换功能，更换灌注液时无需中断手术；
★2.5、附件自动识别：具备RFID无线射频功能，可自动识别各种手柄，玻切头，光纤等附件，并用颜色标识连接是否有误。提高手术效率，缩短手术换台时间达39%
2.6、自动气液交换功能，无需助手，手术医生控制完成气液交换。
2.7、真双泵系统，文丘里泵和蠕动泵，文丘里泵最大负压可达650mmHg。
2.8、液流监控采用非侵入式流量传感器技术。
（三）玻切功能：
3.1、切割速率：100－7500CPM；
3.2、玻切模式：3D、瞬时、比例、前节；
★3.3、玻切头开合比控制：核心模式（偏开），刮削模式（偏关），50/50模式；
3.4、眼内灌注方式：眼内压控制系统、加压灌注、重力灌注；
3.5、抽吸负压：0-650mmHg，适用于所有抽吸操作包括玻切、粉碎、超乳、笛针吸引；
（四）超声乳化功能：
4.1、超声模式：扭动超声（ozil）、传统超声；扭动超声减少排斥力，促进吸住核块。
4.2、工作模式：爆破、脉冲、连续等模式；
4.3、脉冲频率：34KHz- 42 KHz；
4.4、超声粉碎：工作模式：线性、固定、瞬时；
（五）其他：
5.1、比例式电凝和回吐，脚踏控制无需更换操作界面。
5.2、硅油注吸：注入：0-80 psi，吸出：0-650 mmHg；
5.3、照明：氙灯照明，0-23 流明。
5.4、17英寸全触摸屏带有无线遥控器装置，伴有语音动画提示功能，有视频播放功能。
	
	




