
超高压液相色谱
'移

动车载三重串接四极杆质谱仪技术要求

1 应用范围 :

目标物的定虽分析 ,食品中农残及兽残研究等

2 工作条仵
2,1工 作 电压 :220+5%V

2.2★ 操 作 温 度 :15-30° C

2.3湿 度 :(85%

3 ★配置耍求 :

3.1 uHPLC超高压液相色谱系统 :包括二元高压混合梯度泵 (四溶剂流路 ),柱塞清洗装置 ,真空脱
气机 ,温控自动进样器 ,柱温箱

3,2 串联四极杆质谱系统 :包括独立的 ESl离子源 ,串联四极杆主机 ,质谱工作站 ,计算机 ,法医毒物

数据库 ,质谱静音罩

3.3 辅助设备 :10kva不间断电源一个小时 ,移动支架 ,隔离变压器 ,高纯氮气钢瓶及减压阀 ,进 口氮

气发生器 ,TDES丨 离子源以及相关耗材泵油 4瓶 ,进样器清洗溶液 10瓶。

3.4 随机附带超过 500种农残的分析方法 ,包括液相条件 ,质谱参数等详细信息。

4 技术参数
4。】超高压液相技术性能

4.1.1 两元梯度泵 :

4.1.1.1 串联式双柱塞往复泵 ,自动连续可变冲程

4.1,1.2 ★必须为二元高压混合梯度系统 ,含有 4路的溶剂切换附仵

4.1.1.3 ★ 流 量 范 围 :0.001mL/min-5.0mL/min,递 增 率 0.001mL/min

4.1.1.4 流 量 精 度 :(0.07%RSD

4.1.1.5 ★ 压 力 范 围 :0-18000psi或 以 上

4.1.1,6 压力脉动 :在整个压力范围内 ,1mL/min流量时 ,<1%
4.1.1.7 可压缩性补偿 :根据流动相自动调节或用户选择

4,1.1.8 梯度洗脱 :0-100%,最 小递培率为 0.1%
4.1.1,9 混 合 精 度 :(0.15%RSD

4,1.2 在线脱气机 :

4.1.2.1 流 速 :10mL/min每 个 流 路

4.1.2.2 通道 :四个独立通道

4.1.2.3 PH范 围 :1-14

4.1,2.4 内 部 材 料 :PTFE
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4.1,3 自动进样器 :

4,1.3,1 样 品 容 量 :216位 2mL样 品 瓶

41.3,2 进样范围 :0,1-20uL,改变进样体积无需更换定量环

4.1,3.3 进 样 精 度 :(0,25%RsD

4,1.3,4 交 又 污 染 度 :(0,004%

4.1,3.5 最 小 取 样 体 积 :0.1uL

4.1.3.6 控制 :柱前自动衍生程序 ,进样体积 ,自 动洗针程序 ,取样及进样速率

4.1,3.7 样 品 盘 温 度 控 制 范 围 :4-40℃

4.1.4 智能化温控柱箱

4.1.4.1 柱 温 范 围 :室 温 一 100℃

4,1.4.2 温 度 稳 定 性 :± 0.1rC

4.1.4,3 温 度 准 确 度 :± 0.8°C或 校 正 后 ± 05° C

4,1,4.4 柱 容 量 :30cm柱 4根

4.1,4.5 柱温箱可以内置阀驱动和阀头 `方便应用扩
展

4.2三重串联四极杆质谱仪部分

4.2.1 ★质谱仪体积小巧,可使用移动支架转运到不同场地工作,具有抗压能力,支持为了节省空间顶

部可叠放液相。

42,2 ★离子源: 独立 ES|源 ,为非复合源,独立的 TDEs|离子源

4.2,21 喷雾针位置无须调节即可适应不同的 HPLC流速

4,2.2.2 为提高仪器的抗污染能力,要求离子源喷雾针垂直于质谱入口,最大程度去除中性粒子干扰

4.2.2,3 离子源接口可适用于微径柱、常规分析柱

4.2,2.4 ★离子传输部分无需卸真空,即可进行清洁维护

4,2.3 采用专利扭旋渐缩双六极杆离子导入系统,保证在 80mm距离内气压降低 5个数量级,消除质量

歧视,提高离子传输效率。

4.2.4 在四极杆前后采用专利 DC-Onˇ 超微离子滤片 (1mm),消 除节点效应,提高离子传输效率

4.25 ★ 四极杆质量过滤器:双曲面设计,可控温至 100度 ,保证最好的电场稳定性以及抗污染能力

4,2,6 碰撞池采用专利扭旋渐缩双六极杆设计 ,内部充有涡旋气流,保证无记忆效应

4.2,7 气体要求:离子源部分需要使用两路以上辅助气体,均为氮气;碰撞气为高纯氮气,无需额外氩

气

4.2.8 专利免拆机可插拔电子倍增器检测器,维护简便。

4.2.9 真空系统

4.2.9,1 带有差动抽气真空系统,由 1个独立的分子涡轮泵和大抽速的前级机械泵组成。

4,2.9,2 具有自动断电保护功能

4.2.10扫描方式:全扫描、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、MRM(用 于定量分析 )、 选择性

离子监测,手动时间编程、自动时间编程 MRM、 正/负极性切换、触发式 MRM,混合扫描模式

4.2.10.1★ 要求提供特殊扫描方式动态 MRM和触发式 MRM(除定性定量离子对外,软件可自动监测额

外 8个 MRM离子对,而非降低灵敏度的全扫描模式 )

4.2,11检 测 性 能 :

4.2.11.1质 荷 比 范 围 : m/z⒌ 1400
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4.2.11.2最 大 扫 描 速 率 :≥ 15,000amu/s

4,2.11.3动 态 范 围 : >6× 106

4.2.11,4★ ES丨 +灵 敏 度 :液 质 联 用 柱 上 进 样 100fg利 血 平 , 离 子 对 m/z609-)195

重复进样 10针 ,峰面积 RSD<12%,并提供谱图证明

4,2.11,5★ ES丨 -灵 敏 度 :液 质 联 用 柱 上 进 样 100fg氯 霉 素 , 离 子 对 m/z321-)152

重复进样 10针 ,峰面积 RSD<12%,并提供谱图证明

4,2.116★ 正 负 模 式 切 换 时 间 :≤ 20ms

4.2.11,7质 量 轴 稳 定 性 :±01amu/24hours

4.2.11,8质 量 准 确 度 :0.1amu

4.2.11.9可同时做 500个 MRM离子对检测
4.211.10  ★ MRM最 小 驻 留 时 间 :(1ms

4.2,11.11  碰 撞 反 应 池 离 子 清 除 时 间 :<1ms

4。3工作站软件

4.3.1 专利 swarm调谐系统,自动调谐时间(10min,调谐液自动输送,自动参数优化,无需针泵 ,无

需手动步骤,          自动调谐
4.3.2 自动方法优化         器流动注射功能,自动优化每个目标化合物的质谱参数,如最

佳碰撞电压,                                         ‘

4.3.3 离子源参数自动优化软件:采用自动进样器流动注射功能,自动优化离子源温度,气流压力和速     ..H
度

4,3.4 自动时间编程功能:多化合物同时监测时,能根据保留时间和峰宽自动分配每个离子驻留时间,     /戚

无需手动设定时间窗口,采用该方法一次可同时监测 4000个 MRM。 并且可以根据样品运行结    戋。
果,自动更新、添加保留时间,无须手动输入,作为现场验收指标

4.3.5 ★定量软件具备自定义功能,可根据操作需求修改软件界面及报告模板,并生成相应的快捷方式

4.3,6 ★同时定量和定性确认。MRM自动触发二级离子定性检测的同时,MRM定量检测灵敏度不得低

于单独检测时的灵敏度的 90%,获得的二级离子谱图可以进行谱库检索,并提供谱图证明

4,3.7 ★液相色谱和质谱使用同一个软件平台,为保证仪器使用效率,质谱关机状态下,该软件平台可
独立控制液相色谱,作为现场验收指标,如果不能单独控制液相色谱,需提供额外一套液相控制

软件以单独控制液相使用

4,3.8 具备系统自查监控功能,报告离子传输系统状态,检测器使用时间并具备预警功能

⒋4工作站硬件 :HP服务器级工作站 :丨 nte丨 4核 CPU,8GB内 存,2× 500GB硬盘 (一个备份 ),独立显

卡 ,DVD/CD-RW,MiCroso乱 windOWs10操 作 系 统 ,HP24”  液 晶 显 示 器 。

4,5供气系统 :进 口氮气发生器 ,不低于 30L/min;高纯氮气钢瓶一个 (碰撞气体 ,⒉ 3m丨 /min)

5 售后服务
5.1 正规注册的办事处、维修站及零备件保税库。在中国境内有专门负责的经验丰富的维修工程师和在

中国境内应有专门的技术应用支持工程师,在国内设有应用开发实验室。保修期后,保证长期供应

零备件和正常的售后服务,在国内的技术服务中心 (包括维修中心)或消耗品代理商应当提供所有

的服务,包括备用零配件及消耗品
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5,2 安装验收期间及质保期内,对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训,内容包括仪器原

理,使用方法和维护方法等

5.3 仪器在安装、调试、正式验收通过后享受 4年的免费质保期,投标单位须提供仪器厂家售后月艮务的

承诺函

5,4 ★要求中标仪器生产厂家在中国有完备的售后服务和技术支持,在中国通过 丨SO9001售后月艮务质

量体系认证,并提供认证证书。

,事恳

`.￠
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液相色谱一质谱配置清单

ITEⅢ    DEsCRIPTION                                                         QTY

仪器部分

1 
赢

砥 鳃 璐 涮 擀 既 主动驸 垫 酰 工真包 溶剂杞 涮

超洁诤管线工具包

高容量柱温箱,最多容纳 8根色谱柱,温度范 围为 4△ 10℃ 。包
括 1,6u L QLlic贮 Connect快 速 连 接  热 交 换 器 、 QtlicrConnect快

速连接接头和两个 Quick Turn 接头 )

柱温箱加热交换组件

自动进样器,最多可容纳 16个  孔板和 432个样品瓶。最高压力
1300bar,循 环时间短,残留最低。包 括可容纳两个深孔板或样品盘
的抽屉和 20uL进样环。

双层高抽屉 (2H)为浅孔微量滴定板 (MTP) 提供 2个位置。深孔
板 ,2Ⅲ 1样 品 瓶 容 器 , 0,5或 15或 2mL Eppendorf安 全 锁 定 试

管。

进样器洗针组件

进样器温控模块

质谱系统 (包含QQQ硬件、软件、电脑 )

原装进口氮气发生器

`
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消耗品
1

2

3

4

5

6

7

8

软件
1

移动支架

1

2

前处理设备

1

2

3

EsI喷雾针组件

泵油

进样器清洗溶液

6个 54位 zInL进样瓶盘

质谱调谐液100m1

离子传输备用组件

四年保修

离 子 导 入 系 统 ,180mn,06mln内 径 ,Die1ec

法医毒物数据库

移动支架,不带插线板

泵的质谱静音罩

QuEChERs萃取盐,带管,EN方法,带陶瓷均质子 ,50/包

1slllL Qt1EChERs分 散sPE试剂盒 ,用于分析水果和蔬菜,适用于Ebl方法

1smL QLlEChERs分 散sPE试剂盒,用 于分析有色水果和蔬菜,EN方法

1
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液相色谱-质谱配置清单

ITEⅢ    DEsCRIPTION                                                         QTY

4

5

6

VF△ ⒛ 1ms柱 ,30m,0,⒛ mln,0⒛ 跏 ,7英 寸 柱 架

QtlEChERs萃 取管,AOAC方法,带 2个陶瓷均质子

1slnL QtlⅡ hERs分 散 sPE试 剂 盒 ,用 于 分 析 多 脂 肪 样 品 ,AOAC方 法

QuEChERs dsPE GB23200.113,用 于 茶 叶 和 调 味 品 。 适 用 于  中 国 国 家

标 准 方 法 GB⒛ ⒛ 0,11⒊⒛ 18,包 含 1⒛ 0mg Mgs∝ 、 们 0mg PsA、

400Ⅲg C18和 200mg GCB ,包 装 于 15mL管 中

1高纯氮气钢瓶及减压阀
210kva山 特UPs供电

—
小时,隔离变压器

3TDEsI离 子源

2

10

10

外购 :

\
·

〓

ˉ

/

Paoa )


