
1.1 分项报价明细表

项目名称：中考考场及备用考场空调采购（第三次）

招标编号：SYZFCG-2020-20-2 包号：SYZFCG-2020-20-2 未分包 包

（一）中考考场及备用考场空调采购（第三次）（三亚市第四中学）

序

号

品目名称 厂商 品牌规格型号 数量 单位 单价 单项总价 备注

1 美的空调 广东佛山顺

德

美的分体挂壁式空调（3匹）

KFR-72GW/BP3DN8Y-DA401(1)

产品类型：挂墙机 3 匹

冷暖类型：冷暖式空调

能效等级：1级

制冷量(W)： ≥7260

制冷功率（W): ≥1960

制热功率（W): ≥2950

内机噪音（DB(A): ≤48

循环风量(m3/h): ≥1350

适用面积(m2)：≤47

定频/变频：变频

自动清洁：支持

独立除湿：支持

外机噪音值（DB(A): ≤56

能效比: ≥4.42

134 台 5700 763800

2 铜管 青岛宏泰 1.安装部位 :空调 (液管 /气管

mm)

2.介质:铜管

3. 规 格 、 压 力 等

级:6.35/15.88mm

430 m 145 62350

3 配线 广东惠州 信牌电缆

1.名称:空调线

2.规格:3*4mm2

430 m 18 7740

4 开孔（打洞） 三亚荣发售

后

1.部位:墙体

2.打洞部位材质:砖墙

3.洞尺寸:50mm

134 个 40 5360

5 设备支架 广东顺德 东豪

1.材质:镀锌型钢

134 套 50 6700

6 塑料管 广东 联塑

1.安装部位:空调排水管

2.材质、规格:pvc32

500 m 16 8000

7 拆防盗网 三亚荣发售

后

拆除安装防盗网

采取安全措施，以人员安全为

134 个 80 10720
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8
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864670

（二）中考考场及备用考场空调采购（第三次）（三亚市第五中学）

序

号

品目名称 厂商 品牌规格型号 数量 单位 单价 单项总价 备注

1 美的空调 广东佛山顺

德

美的分体挂壁式空调（3 匹）

KFR-72GW/BP3DN8Y-DA401(1)

产品类型：挂墙机 3 匹

冷暖类型：冷暖式空调

能效等级：1 级

制冷量(W)： ≥7260

制冷功率（W): ≥1960

制热功率（W): ≥2950

内机噪音（DB(A): ≤48

循环风量(m3/h): ≥1350

适用面积(m2)：≤47

定频/变频：变频

自动清洁：支持

独立除湿：支持

外机噪音值（DB(A): ≤56

能效比: ≥4.42

96 台 5700 547200

2 铜管 青岛宏泰 1.安装部位 :空调 (液管 /气管

mm)

2.介质:铜管

3.规格、压力等级:6.35/15.88mm

307 m 145 44515

3 配线 广东惠州 信牌电缆

1.名称:空调线

2.规格:3*4mm2

307 m 18 5526

4 开孔（打洞） 三亚荣发售

后

1.部位:墙体

2.打洞部位材质:砖墙

3.洞尺寸:50mm

96 个 40 3840

5 设备支架 广东顺德 东豪

1.材质:镀锌型钢

96 套 50 4800

6 塑料管 广东 联塑

1.安装部位:空调排水管

2.材质、规格:pvc32

1050 m 16 16800

7 拆防盗网 三亚荣发售

后

拆除安装防盗网

采取安全措施，以人员安全为

第一

96 个 80 7680

8
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630361
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（三）中考考场及备用考场空调采购（第三次）（三亚市第一小学）

序

号

品目名称 厂商 品牌规格型号 数量 单位 单价 单项总价 备注

1 美的空调 广东佛山顺

德

美的分体挂壁式空调（3 匹）

KFR-72GW/BP3DN8Y-DA401(1)

产品类型：挂墙机 3 匹

冷暖类型：冷暖式空调

能效等级：1 级

制冷量(W)： ≥7260

制冷功率（W): ≥1960

制热功率（W): ≥2950

内机噪音（DB(A): ≤48

循环风量(m3/h): ≥1350

适用面积(m2)：≤47

定频/变频：变频

自动清洁：支持

独立除湿：支持

外机噪音值（DB(A): ≤56

能效比: ≥4.42

132 台 5700 752400

2 铜管 青岛宏泰 1.安装部位 :空调 (液管 /气管

mm)

2.介质:铜管

3. 规 格 、 压 力 等

级:6.35/15.88mm

885 m 145 128325

3 配线 广东惠州 信牌电缆

1.名称:空调线

2.规格:3*4mm2

885 m 18 15930

4 开孔（打洞） 三亚荣发售

后

1.部位:墙体

2.打洞部位材质:砖墙

3.洞尺寸:50mm

132 个 40 5280

5 设备支架 广东顺德 东豪

1.材质:镀锌型钢

132 套 50 6600

6 塑料管 广东 联塑

1.安装部位:空调排水管

2.材质、规格:pvc32

1590 m 16 25440

7 拆防盗网 三亚荣发售

后

拆除安装防盗网

采取安全措施，以人员安全为

第一

132 个 80 10560

8
总 价

944535
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（四）中考考场及备用考场空调采购（第三次）（三亚市第七小学）

序

号

品目名称 厂商 品牌规格型号 数量 单位 单价 单项总价 备注

1 美的空调 广东佛山顺

德

美的分体挂壁式空调（3匹）

KFR-72GW/BP3DN8Y-DA401(1)

产品类型：挂墙机 3 匹

冷暖类型：冷暖式空调

能效等级：1级

制冷量(W)： ≥7260

制冷功率（W): ≥1960

制热功率（W): ≥2950

内机噪音（DB(A): ≤48

循环风量(m3/h): ≥1350

适用面积(m2)：≤47

定频/变频：变频

自动清洁：支持

独立除湿：支持

外机噪音值（DB(A): ≤56

能效比: ≥4.42

146 台 5700 832200

2 铜管 青岛宏泰 1.安装部位 :空调 (液管 /气管

mm)

2.介质:铜管

3. 规 格 、 压 力 等

级:6.35/15.88mm

979 m 145 141955

3 配线 广东惠州 信牌电缆

1.名称:空调线

2.规格:3*4mm2

979 m 18 17622

4 开孔（打洞） 三亚荣发售

后

1.部位:墙体

2.打洞部位材质:砖墙

3.洞尺寸:50mm

146 个 40 5840

5 设备支架 广东顺德 东豪

1.材质:镀锌型钢

146 套 50 7300

6 塑料管 广东 联塑

1.安装部位:空调排水管

2.材质、规格:pvc32

1730 m 16 27680

7 拆防盗网 三亚荣发售

后

拆除安装防盗网

采取安全措施，以人员安全为

第一

146 个 80 11680

8 线槽 广东 1.名称:线槽

2.材质:塑料线槽

3.规格:断面周长≤360mm

251 m 40 10040

9
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（五）中考考场及备用考场空调采购（第三次）（三亚市第九小学）

序

号

品目名称 厂商 品牌规格型号 数量 单位 单价 单项总价 备注

1 美的空调 广东佛山顺

德

美的分体挂壁式空调（3匹）

KFR-72GW/BP3DN8Y-DA401(1)

产品类型：挂墙机 3 匹

冷暖类型：冷暖式空调

能效等级：1级

制冷量(W)： ≥7260

制冷功率（W): ≥1960

制热功率（W): ≥2950

内机噪音（DB(A): ≤48

循环风量(m3/h): ≥1350

适用面积(m2)：≤47

定频/变频：变频

自动清洁：支持

独立除湿：支持

外机噪音值（DB(A): ≤56

能效比: ≥4.42

40 台 5700 228000

2 铜管 青岛宏泰 1.安装部位 :空调(液管 /气管

mm)

2.介质:铜管

3. 规 格 、 压 力 等

级:6.35/15.88mm

100 m 145 14500

3 配线 广东惠州 信牌电缆

1.名称:空调线

2.规格:3*4mm2

100 m 18 1800

4 开孔（打洞） 三亚荣发售

后

1.部位:墙体

2.打洞部位材质:砖墙

3.洞尺寸:50mm

40 个 40 1600

5 设备支架 广东顺德 东豪

1.材质:镀锌型钢

40 套 50 2000

6 塑料管 广东 联塑

1.安装部位:空调排水管

2.材质、规格:pvc32

448 m 16 7168

7 拆防盗网 三亚荣发售

后

拆除安装防盗网

采取安全措施，以人员安全为

第一

40 个 80 3200

8
总 价

258268
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（六）中考考场及备用考场空调采购（第三次）（三亚市实验小学）

序

号

品目名称 厂商 品牌规格型号 数量 单位 单价 单项总价 备注

1 美的空调 广东佛山顺

德

美的分体挂壁式空调（3匹）

KFR-72GW/BP3DN8Y-DA401(1)

产品类型：挂墙机 3 匹

冷暖类型：冷暖式空调

能效等级：1级

制冷量(W)： ≥7260

制冷功率（W): ≥1960

制热功率（W): ≥2950

内机噪音（DB(A): ≤48

循环风量(m3/h): ≥1350

适用面积(m2)：≤47

定频/变频：变频

自动清洁：支持

独立除湿：支持

外机噪音值（DB(A): ≤56

能效比: ≥4.42

104 台 5700 592800

2 铜管 青岛宏泰 1.安装部位 :空调(液管 /气管

mm)

2.介质:铜管

3. 规 格 、 压 力 等

级:6.35/15.88mm

192 m 145 27840

3 配线 广东惠州 信牌电缆

1.名称:空调线

2.规格:3*4mm2

192 m 18 3456

4 开孔（打洞） 三亚荣发售

后

1.部位:墙体

2.打洞部位材质:砖墙

3.洞尺寸:50mm

104 个 40 4160

5 设备支架 广东顺德 东豪

1.材质:镀锌型钢

104 套 50 5200

6 塑料管 广东 联塑

1.安装部位:空调排水管

2.材质、规格:pvc32

1050 m 16 16800

7 拆防盗网 三亚荣发售

后

拆除安装防盗网

采取安全措施，以人员安全为

第一

104 个 80 8320

8
总 价

658576
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