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第三部分 项目要求

一、项目概况

1、项目内容：三楼乒乓球休闲区进行改造工程，根据对未来海南构建良好社会形

态，高度重视抓好未成年人教育和保护以及把未检工作打造成为群众办实事重要载体的

指示精神进行定制设计。拟在现已建成的乒乓球休闲区内重新装修建设三亚市青少年法

制教育基地。满足三亚青少年法制教育工作要求，通过系统集成教育建设实现对未检工

作的支持，并展示三亚城郊的良好形象。

二、采购需求一览表

1、安装工程一览表

序号 采购品目名称 计量单位 工程量

光触控互动 LOGO 墙

1 光感灯 套 10

2 控制设备 台 1

3 控制电源及电池主机(柜） 套 1

雾幕投影

4 视频控制设备 台 1

5 视频系统设备 台 1

6 雾幕机 台 2

7 视频系统调试 系统 1

墙面互动

8 视频控制设备 台 2

9 网络服务器 台 1

10 视频系统设备（雷达眼） 台 1

11 视频系统调试 系统 1

地面互动答题

12 视频控制设备 台 1

13 网络服务器 台 1

14 录像设备（阴影捕捉） 套 1

15 视频系统调试 系统 1
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体感换装

16 立式触控一体机 台 1

17 体感摄像头 套 1

18 视频系统调试 系统 1

VR 体验

19 视频控制设备（VR头显） 台 2

20 定位服务器 套 1

21 视频系统调试 系统 1

桌面互动答题

22 视频控制设备 台 1

23 网络服务器 台 1

24 视频系统设备（雷达眼） 台 1

25 视频系统调试 系统 1

吸毒变化

26 显示设备（拼接屏） 台 4

27 触控一体机 台 1

28 体感摄像头 套 1

29 液压支架 个 1

30 视频系统调试 系统 1

双屏互动

31 视频控制设备 台 1

32 触控一体机 台 1

33 视频系统调试 系统 1

自我保护体感互动墙

34 视频控制设备 台 1

35 网络服务器 台 1

36 互动装置 套 1

37 视频系统调试 系统 1

模拟毒驾效果

38 驾驶模拟设备 台 1

39 网络服务器 台 1
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运动模拟闯关

40 视频控制设备 台 1

41 网络服务器 台 1

42 互动装置 套 1

43 视频系统调试 系统 1

任意门

44 视频控制设备 台 6

45 网络服务器 台 1

46 录像设备（阴影捕捉） 套 1

47 视频系统调试 系统 1

全息沙盘

48 360°全息展柜 套 1

法制历史互动墙

49 视频控制设备 台 3

50 网络服务器 台 1

51 视频系统设备（雷达眼） 台 2

52 视频系统调试 系统 1

投影互动合照

53 视频控制设备 台 1

54 网络服务器 台 1

55 视频系统设备（雷达眼） 台 1

56 视频系统调试 系统 1

虚拟迎宾

57 视频控制设备 台 2

58 网络服务器 台 2

59 显示设备 台 2

60 扩声系统设备 台 2

61 视频系统调试 系统 1

沉浸式羽毛球

62 视频控制设备 台 16

63 视频系统设备 台 8
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64 16通道硬件服务器 台 1

65 扩声系统设备 台 2

66 视频系统调试 系统 1

法制历史故事

67 视频控制设备 台 3

68 网络服务器 台 1

69 扩声系统设备 台 1

70 片源素材 秒 90

71 视频系统调试 系统 1

美工工程

72 雕刻字 项

73 油画布 项

74 造型定制雕刻 项

强电安装工程

75 配管 m 1057.15

76 配线 m 3171.45

77 配线 m 3171.45

78 接线盒 个 15

79 插座 个 15

措施项目

80 安全防护、文明施工费

81 临时设施费

82 雨季施工增加费

83 夜间施工增加费

84 视频监控费

规费

85 垃圾处置费

86 社保费

税金

87 税金

2、装饰工程一览表
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序号 采购品目名称 计量单位 工程量

墙柱面工程

1 木格栅 m2 44.5

2 定制油画布 m2 1

3 抹灰面油漆 m2 503.45

4 块料墙面 m2 37.6

5 玻璃墙面 m2 26.91

6 金属装饰线 m 34.75

7 金属踢脚线 m2 9.8

吊顶工程

8 石膏板吊顶 m2 25.09

9 高密度板吊顶 m2 3.01

10 天棚喷刷涂料 m2 243.86

11 采光天棚（玻璃吊顶） m2 7.37

12 黑色不锈钢吊顶 m2 3.35

13 软膜天花吊顶 m2 40.77

措施项目

14 安全防护、文明施工费

15 临时设施费

16 雨季施工增加费

17 夜间施工增加费

18 视频监控费

规费

19 垃圾处置费

20 社保费
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税金

21 税金
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三、详细采购需求

1、安装工程详细技术要求

序号
采购品目

名称
配置技术参数

计量

单位
工程量

光触控互动 LOGO 墙

1 光感灯

1.名称：光感灯

2.尺寸：直径 8公分，

3.控制方式：无线私密协议，无需控制线，多个设备自动

互联，互联互通。

4.互动光感应发光

5.工作温度：-20-70℃

6.工作湿度：≦90%RH

套 10

2 控制设备

1.名称：控制柜

2.来人感应，严禁采用红外感应，使用雷达感应

3.自动检测人员在场情况

4.DC12V供电，控制设备之间采用无线私密协议，抗干

扰性强

5.感应程序与检测程序同步。

台 1

3
控制电源及

电池主(柜）

1.名称：控制电源及电池主机柜

2.8路智能控制电源，带手动开关。

3.单路可承载电流：30A

4.输入电源：12V-220V（交流或直流中任选一种）

5.工作温度：-20-70℃

6.自动智能连接多媒体控制服务器，自动报备工作状态。

7.各控制器之间无需连线，自带 ID，自动识别身份。

套 1

雾幕投影

4
视频控制设

备

1、名称：投影仪

2、支持 4K HDR信号源

3、对比度≧2000000:1

4、镜头变焦比≧1.6倍； 投射比：1.47-2.35：1

5、梯形校正+/-30° (垂直, 手动 & 自动),+/-30° (水

平，手动)；

台 1

5
视频系统设

备
1.名称：专业视频播放器 台 1
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6 雾幕机

1.名称：雾幕机

2.雾机尺寸:长 2米 x宽 0.48米 x高 0.52米

3.喷雾高度:2.5米电源：AC 110V-240V

4.功率:3KW。耗水量：8~15升/H。全自动加水。噪音：

60-7分

台 2

7
视频系统调

试

1.名称:视频系统调试

2.功能:各种智能化设备调试、控制元件调试等
系统 1

墙面互动

8
视频控制设

备

1、名称：投影仪

2、投影技术 DLP，0.67" DarkChipTM 3 DMD

3、30000小时激光光源

4、亮度≧ 6500流明

5、标准分辨率：1920X1200

6、支持 4K HDR信号源

7、对比度≧2000000:1

台 2

9 网络服务器

1.名称：网络服务器

2.CPU：I7十代 10700K 8核 16线程，

3.主板：七彩虹（Colorful）CVN Z590M GAMING

FROZEN V20 主板

4.显卡：华硕 ASUS TUF-GTX/1050ti

5.其它配置：金士顿 512GM2硬盘，8G内存，

台 1

10
视频系统设

备（雷达眼）

1、名称：视频系统设备

2、互动雷达装置半径 10米

3、电源：12-24VDC±10%(消耗电流：Max:0.3A，典型：

0.15A)

4、激光光源：半导体激光二极管 (λ=905nm)，

5、激光安全等级 1(FDA)

6、测量距离：0.1 to 20m, 0.1 to 8m（10%反射率）

7、精度：±30mm

8、角度分辨率：0.08°

9、扫描时间：25msec/scan

10、噪音： < 25dB

11、接口： Ethernet 100BASE-TX

12、Ethernet：1008base-tx

台 1
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13、环境温湿度: -10 to +50 degrees C, < 85%RH（无凝露）

14、振动：双振幅 0.75mm 10 to 55Hz, 每轴 2 个小时

11
视频系统调

试

1.名称：视频系统调试

2.功能：各种智能化设备调试、控制元件调试等
系统 1

地面互动答题

12
视频控制设

备

1、名称：投影仪

2、投影技术 DLP，0.67" DarkChipTM 3DMD

3、30000小时激光光源

4、亮度≧ 6500流明

5、标准分辨率：1920X1200

6、支持 4K HDR信号源

7、对比度≧2000000:1

台 1

13 网络服务器

1.名称：网络服务器

2.CPU：I7十代 10700K 8核 16线程，

3.主板：七彩虹（Colorful）CVN Z590M GAMING

FROZEN V20 主板

4.显卡：华硕 ASUS TUF-GTX/1050ti

5.其它配置：金士顿 512GM2硬盘，8G内存，

台 1

14

录像设备

（阴影捕

捉）

1.名称：红外线捕捉设备 套 1

15
视频系统调

试

1.名称:视频系统调试

2.功能:各种智能化设备调试、控制元件调试等
系统 1

体感换装

16
立式触控一

体机

1.名称：立式触控一体机

2.屏幕尺寸：55寸

3.屏幕分辨率：1920*1080

4.比例：16：9

5.CPU：I5

6.内存：8G

7.硬盘：240G SSD固态硬盘

8.触控技术：电容式触控

9.触控点数：十点内同时触摸

台 1

17 体感摄像头 1.名称：体感摄像头+驱动程序+体感捕捉程序 套 1
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18
视频系统调

试

1.名称:视频系统调试

2.功能:各种智能化设备调试、控制元件调试等
系统 1

VR 体验

19

视频控制设

备（VR头

显）

1.名称：VR一体机 台 2

20 定位服务器

1、名称：VR感应器

2、吸毒危害、校园暴力、校园防恐怖安全

VR感应器

套 1

21
视频系统调

试

1.名称:视频系统调试

2.功能:各种智能化设备调试、控制元件调试等
系统 1

桌面互动答题

22
视频控制设

备

1、名称：投影仪

2、投影技术 DLP，0.67" DarkChipTM 3 DMD

3、30000小时激光光源

4、亮度≧ 6500流明

5、标准分辨率：1920X1200

6、支持 4K HDR信号源

7、对比度≧2000000:1

台 1

23 网络服务器

1.名称：网络服务器

2.CPU：I7十代 10700K 8核 16线程，

3.主板：七彩虹（Colorful）CVN Z590M GAMING

FROZEN V20 主板

4.显卡：华硕 ASUS TUF-GTX/1050ti

5.其它配置：金士顿 512GM2硬盘，8G内存，

台 1

24
视频系统设

备（雷达眼）

1、名称：视频系统设备

2、互动雷达装置半径 10米

3、电源：12-24VDC±10%(消耗电流：Max:0.3A，典型：

0.15A)

4、激光光源：半导体激光二极管 (λ=905nm)，

5、激光安全等级 1(FDA)

6、测量距离：0.1 to 20m, 0.1 to 8m（10%反射率）

7、精度：±30mm

8、角度分辨率：0.08°

台 1
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9、扫描时间：25msec/scan

10、噪音： < 25dB

11、接口： Ethernet 100BASE-TX

12、Ethernet：1008base-tx

13、环境温湿度: -10 to +50 degrees C, < 85%RH（无凝露）

14、振动:双振幅 0.75mm 10 to 55Hz, 每轴 2 个小时

25
视频系统调

试

1.名称:视频系统调试

2.功能:各种智能化设备调试、控制元件调试等
系统 1

吸毒变化

26
显示设备

（拼接屏）
1.名称：55寸 3.5mm 拼接屏 台 4

27 触控一体机

1.名称：触控一体机

2.屏幕尺寸:49寸

3.屏幕分辨率:1920*1080

4.比例:16:9

5.CPU:I5

6.内存:8G

7.硬盘:240G SSD固态硬盘

8.触控技术:电容式触控

9.触控点数:十点内同时触摸

台 1

28 体感摄像头

1.名称：体感摄像头

2.型号:LED视频摄像透

3.主要参数:

4.输入电压:110-220V 功 率 ：100w/150W

5.照 度:10000LM/15000LM

6.色 温:5500K±200K

7.显 色 性:≥=85%

8.光照角度:≥=55°

套 1

29 液压支架 1.名称:液压支架 个 1

30
视频系统调

试

1.名称:视频系统调试

2.功能:各种智能化设备调试、控制元件调试等
系统 1

双屏互动
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31
视频控制设

备

1、名称：投影仪

2、投影技术 DLP，0.67" DarkChipTM 3 DMD

3、30000小时激光光源

4、亮度≧ 6500流明

5、标准分辨率：1920X1200

6、支持 4K HDR信号源

7、对比度≧2000000:1

台 1

32 触控一体机

1.名称：触控一体机

2.32寸 K型底座一体机.自动融合矫正 ,

3.十点电容触摸

4.内嵌公共电脑：I5三代，4G内存，128G固态盘

台 1

33
视频系统调

试

1.名称:视频系统调试

2.功能:各种智能化设备调试、控制元件调试等
系统 1

自我保护体感互动墙

34
视频控制设

备

1、名称：投影仪

2、投影技术 DLP，0.67" DarkChipTM 3 DMD

3、30000小时激光光源

4、亮度≧ 6500流明

5、标准分辨率：1920X1200

6、支持 4K HDR信号源

7、对比度≧2000000:1

台 1

35 网络服务器

1.名称：网络服务器

2.CPU：I7十代 10700K 8核 16线程，

3.主板：七彩虹（Colorful）CVN Z590M GAMING

FROZEN V20 主板

4.显卡：华硕 ASUS TUF-GTX/1050ti

5.其它配置：金士顿 512GM2硬盘，8G内存，

台 1

36 互动装置
1.名称：双人动感单车+互动传输感应器+互动接受感应

器
套 1

37
视频系统调

试

1.名称:视频系统调试

2.功能:各种智能化设备调试、控制元件调试等
系统 1

模拟毒驾效果
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38
驾驶模拟设

备

1.名称：驾驶模拟设备；

2.主体尺寸 CM:高 167，长 208，宽 121；

3.动感车体。

台 1

39 网络服务器 1.名称：i7 独立显卡 固态硬盘 台 1

运动模拟闯关

40
视频控制设

备

1、名称：投影仪

2、支持 4K HDR信号源

3、对比度≧2000000:1

4、镜头变焦比≧1.6倍； 投射比：1.47-2.35：1

5、梯形校正+/-30° (垂直, 手动 & 自动), +/-30° (水

平, 手动),

台 1

41 网络服务器

1、名称：i7网络服务器

2、I7 独立显卡，自动融合矫正

3、自动融合矫正，融合软件专利；使调试更加快捷；

4、超强融合设置，融合带宽度最小可做到 5%，最大可

做到 20%，多种选择，使投影画面利用最大化；

5、具备色彩调节功能，可对三基色显示色彩进行单一调

节；

6、超强几何校正，可调节多种异性画面，如球形幕、弧

幕、三折幕、平面幕、圆幕、波浪幕、其它异性幕等，

都可实现；

台 1

42 互动装置
1.名称：双人动感单车+互动传输感应器+互动接受感应

器
套 1

43
视频系统调

试

1.名称:视频系统调试

2.功能:各种智能化设备调试、控制元件调试等
系统 1

任意门

44
视频控制设

备

1、名称：投影仪

2、支持 4K HDR信号源

3、对比度≧2000000:1

4、镜头变焦比≧1.6倍； 投射比：1.47-2.35：1

5、梯形校正+/-30° (垂直, 手动 & 自动), +/-30° (水

平, 手动)，

台 6
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45 网络服务器

1.名称：网络服务器

2.CPU：I7十代 10700K 8核 16线程，

3.主板：七彩虹（Colorful）CVN Z590M GAMING

FROZEN V20 主板

4.显卡：华硕 ASUS TUF-GTX/1050ti

5.其它配置：金士顿 512GM2硬盘，8G内存，

台 1

46

录像设备

（阴影捕

捉）

1.名称：红外线捕捉设备 套 1

47
视频系统调

试

1.名称:视频系统调试

2.功能:各种智能化设备调试、控制元件调试等
系统 1

全息沙盘

48
360°全息

展柜

1.名称：360°全息展柜

2.尺寸 2米*2米，含 30S定制素材

3.分辨率：1920*1080

4.空中成像，人体识别感应

套 1

法制历史互动墙

49
视频控制设

备

1、名称：投影仪

2、投影技术 DLP，0.67" DarkChipTM 3 DMD

3、30000小时激光光源

4、亮度≧ 6500流明

5、标准分辨率：1920X1200

6、支持 4K HDR信号源

7、对比度≧2000000:1

台 3

50 网络服务器

1.名称：网络服务器

2.CPU：I7十代 10700K 8核 16线程，

3.主板：七彩虹（Colorful）CVN Z590M GAMING

FROZEN V20 主板

4.显卡：华硕 ASUS TUF-GTX/1050ti

5.其它配置：金士顿 512GM2硬盘，8G内存，

台 1
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51
视频系统设

备（雷达眼）

1、名称：视频系统设备

2、互动雷达装置半径 10米

3、电源：12-24VDC±10%(消耗电流：Max:0.3A，典型：

0.15A)

4、激光光源：半导体激光二极管 (λ=905nm)，

5、激光安全等级 1(FDA)

6、测量距离：0.1 to 20m,0.1 to 8m（10%反射率）

7、精度：±30mm

8、角度分辨率：0.08°

9、扫描时间：25msec/scan

10、噪音： < 25dB

11、接口： Ethernet 100BASE-TX

12、Ethernet：1008base-tx

13、环境温湿度: -10 to +50 degrees C, < 85%RH（无凝露）

14、振动:双振幅 0.75mm 10 to 55Hz, 每轴 2 个小时

台 2

52
视频系统调

试

1.名称:视频系统调试

2.功能:各种智能化设备调试、控制元件调试等
系统 1

投影互动合照

53
视频控制设

备

1、名称：投影仪

2、投影技术 DLP，0.67" DarkChipTM 3 DMD

3、30000小时激光光源

4、亮度≧ 6500流明

5、标准分辨率：1920X1200

6、支持 4K HDR信号源

7、对比度≧2000000:1

台 1

54 网络服务器

1.名称：网络服务器

2.CPU：I7十代 10700K 8核 16线程，

3.主板：七彩虹（Colorful）CVN Z590M GAMING

FROZEN V20 主板

4.显卡：华硕 ASUS TUF-GTX/1050ti

5.其它配置：金士顿 512GM2硬盘，8G内存，

台 1

55
视频系统设

备（雷达眼）

1、名称：视频系统设备

2、互动雷达装置半径 10米

3、电源：12-24VDC±10%(消耗电流：Max:0.3A，典型：

0.15A)

台 1
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4、激光光源：半导体激光二极管 (λ=905nm)，

5、激光安全等级 1(FDA)

6、测量距离：0.1 to 20m, 0.1 to 8m（10%反射率）

7、精度：±30mm

8、角度分辨率：0.08°

9、扫描时间：25msec/scan

10、噪音： < 25dB

11、接口： Ethernet 100BASE-TX

12、Ethernet：1008base-tx

13、环境温湿度: -10 to +50 degrees C, < 85%RH（无凝露）

14、振动:双振幅 0.75mm 10 to 55Hz, 每轴 2 个小时

56
视频系统调

试

1.名称:视频系统调试

2.功能:各种智能化设备调试、控制元件调试等
系统 1

虚拟迎宾

57
视频控制设

备

1、名称：投影仪

2、投影技术 DLP，0.67" DarkChipTM 3 DMD

3、30000小时激光光源

4、亮度≧ 6500流明

5、标准分辨率：1920X1200

6、支持 4K HDR信号源

7、对比度≧2000000:1

台 2

58 网络服务器

1.名称：网络服务器

2.CPU：I7十代 10700K 8核 16线程，

3.主板：七彩虹（Colorful）CVN Z590M GAMING

FROZEN V20 主板

4.显卡：华硕 ASUS TUF-GTX/1050ti

5.其它配置：金士顿 512GM2硬盘，8G内存，

台 2

59 显示设备 1.名称:全息膜+展示架 台 2

60
扩声系统设

备
1.名称：音箱配置不低于广湖科技 GHH2.1 台 2

61
视频系统调

试

1.名称:视频系统调试

2.功能:各种智能化设备调试、控制元件调试等
系统 1

沉浸式羽毛球
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62
视频控制设

备

1、名称：投影仪

2、投影技术 DLP，0.67" DarkChipTM 3 DMD

3、30000小时激光光源

4、亮度≧ 6500流明

5、标准分辨率：1920X1200

6、支持 4K HDR信号源

7、对比度≧2000000:1

台 16

63
视频系统设

备
1.名称：专属地面投影镜头 0.68 台 8

64
16通道硬件

服务器

1、名称：16通道硬件服务器

2、真正嵌入式纯硬件 ARM架构，无操作系统，不会感

染病毒 ，免维护；

3、1路高清信号输入，2通道高清信号输出，1路串口、

1路网口 、1路 USB接口；

4、1U高度，内置 32G/64G存储，5S开机自运行；

5、支持 7*24小时运行；12V电源输入，35W功率，0℃

~50℃工作温度；

6、含自动融合矫正

7、含 90s素材内容

台 1

65
扩声系统设

备
1.名称：音箱配置不低于广湖科技 GHH2.1 台 2

66
视频系统调

试

1.名称:视频系统调试

2.功能:各种智能化设备调试、控制元件调试等
系统 1

法制历史故事

67
视频控制设

备

1、名称：投影仪

2、投影技术 DLP，0.67" DarkChipTM 3 DMD

3、30000小时激光光源

4、亮度≧ 6500流明

5、标准分辨率：1920X1200

6、支持 4K HDR信号源

7、对比度≧2000000:1

台 3
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68 网络服务器

1.名称：网络服务器

2.CPU：I7十代 10700K 8核 16线程，

3.主板：七彩虹（Colorful）CVN Z590M GAMING

FROZEN V20 主板

4.显卡：华硕 ASUS TUF-GTX/1050ti

5.其它配置：金士顿 512GM2硬盘，8G内存，

台 1

69
扩声系统设

备
1.名称：音箱配置不低于广湖科技 GHH2.1 台 1

70 片源素材 1.名称：90s定制法制故事 秒 90

71
视频系统调

试

1.名称:视频系统调试

2.功能:各种智能化设备调试、控制元件调试等
系统 1

美工工程

72 雕刻字 名称：雕刻字 发光字 项

73 油画布 名称：油画布 项

74
造型定制雕

刻
名称：亚克力/PVC异形雕刻 项

强电安装工程

75 配管

1.名称:钢管

2.材质:镀锌

3.规格:JDG20

4.配置形式:暗敷设

m
1057.1

5

76 配线
1.导线型号:ZR-BV-2.5

2.敷设部位或线制:管内穿线
m

3171.4

5

77 配线
1.导线型号:BV-4

2.敷设部位或线制:管内穿线
m

3171.4

5

78 接线盒

1.名称：接线盒

2.材质：PVC

3.安装形式：明装

个 15

79 插座

1.名称：单相二、三孔插座

2.规格：~250V 10A(五孔)

3.安装形式：暗装

个 15

2、装饰工程详细技术要求
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序号 采购品目名称 配置技术参数 计量单位 工程量

一、墙柱面工程

1 木格栅 1.白色烤漆木质格栅 m2 44.5

2 定制油画布 1.定制油画布 m2 1

3 抹灰面油漆

1.100系轻钢龙骨

2.18mm阻燃板

3.9.5mm 石膏板

4.投影漆

m2 503.45

4 块料墙面 1.防红砖瓷片墙 m2 37.6

5 玻璃墙面 1.1.2mm 钢化黑色烤漆玻璃 m2 26.91

6 金属装饰线 1.黑色拉丝不锈钢收边条 m 34.75

7 金属踢脚线
1.1.2mm 黑色拉丝不锈钢踢

脚线

m2 9.8

吊顶工程

8 石膏板吊顶

1.轻钢龙骨吊顶

2.18mm阻燃板基础

3.9.5mm 石膏板

4.天棚涂料

m2 25.09

9 高密度板吊顶

1.轻钢龙骨吊顶

2.18mm阻燃板基础

3.15mm高密度板

4.天棚涂料

m2 3.01

10 天棚喷刷涂料
1.黑色乳胶漆 3遍，全部喷

黑

m2 243.86

11
采光天棚（玻璃吊

顶）
1.8MM黑色烤漆钢化玻璃 m2 7.37
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12 黑色不锈钢吊顶 1.1.2mm 黑色不锈钢吊顶 m2 3.35

13 软膜天花吊顶
1.18mm阻燃板

2.定制软膜灯箱

m2 40.77

3、工程范围：按采购人提供的施工图纸及工程量清单包含的所有工程内容。

二、验收标准及要求

1、成交单位完成合同约定的全部工程内容；

2、工程内容应符合国家有关工程施工验收规范、质量检验标准及施工图设

计标准。

3、成交单位完成全部工程内容并自检合格后，向采购人提供完整的竣工资

料和竣工验收报告，采购人收到验收报告后 20天内，组织有关部门按国家验收

规范进行综合验收。若竣工资料需补充，采购人应在收到报告后 10天内提出修

改意见，成交单位应及时修改上报。采购人收到修改竣工验收报告 15天内组织

工程验收。

4、验收合格后，工程移交采购人。

三、其他

1、质量要求：合格

2、踏勘现场：供应商自行组织踏勘现场

3、图纸及工程量清单另册提供。

4、凡涉及磋商文件的补充说明和修改，均以采购代理机构在中国海南政府

采购网和全国公共资源交易平台（海南省）发布的公告为准。
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