采购需求

（第1包）
项目名称：海南医学院第一附属医院医疗设备采购项目
项目编号： HNGP2017-000172R
项目概况

本项目采购1批医疗设备，以满足海南医学院第一附属医院的日常工作需要。

货物名称、数量
	序号
	货物名称
	详细参数要求
	数量
	单位

	1
	●PET多功能传送注射钨罐
	详见“货物规格及技术参数要求”
	2
	个

	2
	PET用远距离取物夹
	详见“货物规格及技术参数要求”
	2
	只

	3
	●传递屏蔽柜
	详见“货物规格及技术参数要求”
	1
	个

	4
	●环境剂量监测系统
	详见“货物规格及技术参数要求”
	1
	套

	5
	储源屏蔽柜
	详见“货物规格及技术参数要求”
	1
	个

	6
	休息室床旁隔离防护屏
	详见“货物规格及技术参数要求”
	2
	台

	7
	去污工具组
	详见“货物规格及技术参数要求”
	2
	套

	8
	●核素自动分装仪
	详见“货物规格及技术参数要求”
	1
	套

	9
	机械手手动分装装置
	详见“货物规格及技术参数要求”
	1
	套

	10
	入墙式注射防护台
	详见“货物规格及技术参数要求”
	1
	台

	11
	FDG手工分装装置
	详见“货物规格及技术参数要求”
	1
	台

	12
	●移动式高剂量注射防护车
	详见“货物规格及技术参数要求”
	2
	台

	13
	人员立式注射用铅屏风
	详见“货物规格及技术参数要求”
	2
	台

	14
	调剂送药铅防护罐
	详见“货物规格及技术参数要求”
	2
	个

	15
	扫描床旁铅屏风
	详见“货物规格及技术参数要求”
	2
	台

	16
	铅衣晾衣架
	详见“货物规格及技术参数要求”
	1
	个

	17
	脚踏式废物防护桶
	详见“货物规格及技术参数要求”
	6
	个

	18
	钨合金注射器防护套
	详见“货物规格及技术参数要求”
	2
	个


注：1、分包报价，分包评比。

投标人可对个别包或全部包进行投标。

★3、不允许只对包内部分内容进行报价。

  4、标“●”设备为本包核心产品。
货物规格及技术参数要求

序号1：PET多功能传送注射钨罐

1、用于分装完FDG单支针剂的运送及注射使用；

2、内置钨套；

3、两段式设计；

3、配套02-A030钨合金注射器防护套卡扣设计；
4、配套02-A030钨合金注射器防护套，可在打开后直接注射；

5、一级提运把手设计，能在转运过程中单手提运；

▲6、二级安全推针杆，附带安全扣设计，可在不移除后端防护的状态下，直接推针

7、配置：防护套1个、防护權1个

序号2：PET用远距离取物夹

▲1、手持端应配备微调握紧纽，能够抓紧握紧所抓物品，另尖端爪子应镶有橡胶塑料吸头，

2、塑料吸头应采用高分子纳米材料制作，能够耐酸、耐碱、抗高辐射；

3、提供长度45、60、90cm；解决开放性核素的距离防护；

4、配置：PET用远距离取物夹1个

序号3：传递屏蔽柜

总屏蔽≥40mmPb；

推拉式双屏蔽窗，便捷性吊轨式设计；
铰链式密闭活动铅门；

门锁使用碰撞型结构外形；

5、大角度开启，尺寸：约宽1085mm*高690mm；

6、易于清洁与消毒密封，采用圆弧形内衬制作，防止核素渗入并残留；
7、配置：传递屏蔽柜 1个

序号4：环境剂量监测系统

1. 同步数据显示功能，近端及远端（监测点与中央监控台）同步实施显示现场辐射剂量变化

2. 远端及近端同步声视报警

3. 48小时断电续航检测（无警报连续监测能力）

4. 高剂量、高警报双重提示及报警

5. 监测数据自动存档，并可实现即时调阅

6. 数据报告及图表输出功能

7. 系统容量最大可扩充至32通道，配置灵活

8. Microsoft Windows操作界面

9. 数据每两秒钟刷新一次

10. 可根据用户定义对采样数据进行间隔处理存盘

11. 实时显示报警状态及报警通道实测数据，用户可直接通过通道背景颜色变化判断辐射状态

12.区域环境辐射监测仪，可精确测量环境空气吸收剂量率(X、γ)，对区域辐射剂量率超阈值报警，避免人员进入辐射危险区域，保障工作环境辐射安全。

13.帮助用户建立全方位、多样环境的辐射监测网络，为环境辐射安全提供数据支持。通过无线通讯连接智能辐射监测系统，实现数据自动化记录，可视化显示以及深度的数据分析。

14.使用内置探测器，可作为本地显示报警单元(ADU)使用。             

15.宽量程环境辐射监测仪，最高量程可达10mGy/h，适合强辐射场工作环境                         

▲16.具有历史趋向、人员列表 、数据分析、导出报告、报警预值设定、设备分布、剂量显示。

17.配置：中央处理系统1套、高精准辐射检测器3个




序号5：储源屏蔽柜

1、用于质控源前后校正源的安全保管及防护，带锁；

2、屏蔽为≥10mmpb。

3、外观为不锈钢制作。

4、内外304不锈钢制,大容量储源,符合安防要求的双锁结构，

5、规格≥450mm*450mm*600mm, 铅当量≥10mmpb（以实际确认生产图纸为准）

6、配置：储源屏蔽柜 1个 

序号6：休息室床旁隔离防护屏

规格：约1000mm×1900mm，屏蔽量为≥10mmpb。
为病人与病人的有效隔离，前后为不锈钢内置铅板，底部应装有带刹车的万向轮。

可移动及固定放置，底座一体成型，无缝焊接，表面不锈钢。

4、配置：隔离防护屏 1台

序号7：去污工具组

1、所有去污设备:存储桶、过滤口罩、稀释液、防护衣等25类（33个产品），能应付各类放射性污染。

2、配置：去污工具组（33个产品）1套

序号8：核素自动分装仪

功能参数：

1、由嵌入式微处理器控制的活度测量装置结合液体分配机构组成；

2、配置以太网连接的远程计算机及其视频监控和麦克对讲装置，可以隔室完成自动分装控制的全部功能；

3、操作者在本机界面或远程计算机设定样品的分配活度和体积，系统会自动完成将放射性原料（母液）进行稀释处理、定量分配、在线活度测量和样品体积配比的全部工作。自动分装、自动稀释、自动插针（母液）、活度自动测量、自动给药、冲洗；

技术规格

1.1
分装仪屏蔽系统：整体屏蔽≥50mmPb当量；活度计探测器：30mmPb；过渡罐：30＋20mmPb；其他20mmPb； 

1.2
母液提取器：自适应/无残液独特取样机构确保母液基本无残留； 

▲1.3
活度测量样品托：用于活度测量的样品盛放 

1.4
 操作盘：轻巧型台式，也可挂墙安装，5个轻触式按键操作，内置10个预置核素测试程序，7个用户定义程序，内置88种核素数据库 

1.5
系统响应时间：响应速度：≥200uCi约 1-2秒；≥20 uCi约3秒；低于20 uCi临界的Tc-99 约50—100秒，临界值调节可减少统计周期时间 

▲1.6
测量电离室：新型低压气体电离室，可按常规商品运输，无需特别申报 

▲1.7
电离室：外形约Φ15.24X39.37cm ，测量井约Φ7X26.7cm 

▲1.8
远程控制系统：隔室计算机远程控制，与现场控制同步；≥7英寸真彩液晶触屏，全中文系统现场操控； 

1.9
全自动分装热室移机安装及调试：分装热室整机设备重量约2800Kg。配置：

1.1 分装仪屏蔽系统1个

1.2 母液提取器1个

1.3 活度测量样品托1个

1.4  操作盘1个

1.5 系统响应时间1个

1.6  测量电离室1个

1.7  电离室1个

1.8 远程控制系统1套

1.9 含旧的全自动分装热室移机安装及调试

序号9：机械手手动分装装置

1、可固定各类屏蔽药罐（附铅玻璃屏蔽罐和钨合金屏蔽罐各一个）弹性应用，满足不同核素分装的需求

▲2、垂直/水平方向360°旋转；底座可Y轴360°旋转，其旋转式固定钮，并视操作人员需求调整到分装药物时的工作角度，其拉扣可固定所需角度；

3、使得每日核医药物的分装/标记更为方便容易（用于放射性药物手动分装） 。

4、配置：1.铅玻璃屏蔽罐1个、2.钨合金屏蔽罐1个

序号10：入墙式注射防护台

整体屏蔽≥30mmPb，一体成型，无缝焊接，护士注射专用防护屏,五面屏蔽防护,附操作屏蔽手孔（内置废物收集箱）；

内外为不锈钢制成；整体高约1700x800mm；

3、配置：入墙式注射防护台1台 

序号11：FDG手工分装装置

不锈钢旋转托架，水平/垂直360°旋转；

手工分药用翻转装置，容量约30mL小瓶，钨合金制，附高剂量钨合金屏蔽罐：厚度约35mm。可水平及垂直360度翻转，具备安全扣锁圆盘装置。

罐体可分离做药物运送用。

4、配置：不锈钢旋转托架1个、高剂量钨合金屏蔽罐1个

序号12：移动式高剂量注射防护车

屏蔽≥50mmPb，承重推车, 一体成型铅玻璃，非胶合拼装铅玻璃；

脚轮为带刹车的万向脚轮；

可移动及固定放置,内置投递屏蔽口，附20mmPb废物衰变桶；

外观为不锈钢制成,内饰也为不锈钢制品；

带置物架，用于放置注射用的物品；

6、配置：承重推车1套、L型防护屏1个

序号13：人员立式注射用铅屏风

用于PET/CT床旁注射，移动方便；

屏蔽≥20mmPb，提供人员站立注射时有效屏蔽；

尺寸约为 H110 cm x W50 cm ，铅玻璃视窗约20 × 30 cm；

整体材质为不锈钢，附有置物槽。

5、配置：铅屏风1台

序号14：调剂送药铅防护罐

屏蔽≥40mmPb，内外不锈钢；

小孔屏蔽分装，大小盖满足各种用途；

3、规格约H120mm．￠90mm；

4、屏蔽40mmPb,全体不锈钢制品，内孔与药瓶配套。

5、无缝焊接，防止铅污染，可放置10ml/20ml/30ml药瓶；

6、整体均为不锈钢制作。

7、配置：调剂送药铅防护罐1个

序号15：扫描床旁铅屏风

规格：≥1000×1900mm；

屏蔽量≥10mmpb，铅玻璃屏蔽量≥10mmpb；
 可为医务人员与病人的有效隔离，屏风的上方装约900mm*401mm透明铅玻璃,其余为不锈钢内置铅板，底部装有带刹车的万向轮。

可移动及固定放置；底座一体成型，无缝焊接。

5、配置：扫描床旁铅屏风1个

序号16：铅衣晾衣架

移动及固定放置，可挂10件铅衣，带不锈钢承重衣架，承重脚轮；
可根据院方要求提供挂墙设计。

3、配置：铅衣晾衣架  1个

序号17：脚踏式废物防护桶

规格：约为H500￠300mm,屏蔽≥20mmPb

可移动及固定放置，整体不锈钢制；
▲可脚踏控制式掀起上盖，

附滚轮可自由活动随意摆放到任意位置。

5、配置：脚踏式废物防护桶 1个

序号18：钨合金注射器防护套

高密度铅玻璃屏蔽视窗；

▲LED显示灯；

各类注射器，9mm/14mm（含LED灯和铅玻璃视窗）等各类纯钨合金制作；  
注射器可适用大多数3~5ml注射器，各类注射器防护套供选择（备注：需要院方提供常用注射器）。

6、配置：钨合金注射器防护套（内置LED灯）1个  

★四、交付时间与交付地点：
1. 交付时间：合同签订后60日内
2. 交付地点：海南医学院第一附属医院
质量保证
供应商保证提供的设备必须为正规渠道销售的设备，为全新未使用过的，并完全符合国家、行业标准以及响应文件所响应的质量、规格和性能要求。供应商应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物质量保证期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。
六、验收标准
验收标准：由采购人在指定地点对所购设备进行验收，验收标准除采购要求的货物技术参数外，可溯源到国家相关标准。

验收服务要求：供应商提供的设备安装调试应达到有关标准的要求并确保整体通过采购人的验收。

七、售后服务

1. 供应商无偿指导和培训采购人维修及使用人员，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除、紧急情况的处理等，培训地点在设备安装现场或按采购人安排。
2.从设备安装验收合格之日起保质期前三个月，设备如发生性能故障，采购人可以选择退货、换货（同规格型号的），由此给采购人造成的一切损失由供应商承担。
3.从设备安装验收合格之日算起保修期1年，由供应商负责免费保修。

4. 供应商接到采购人设备故障报修，30分钟内由技术支持人员电话处理，电话不能解决的，须在24小时内到现场检修（不可抗拒力量除外），迅速解决问题。如5个工作日内不能完成设备故障维修，供应商应提供备用设备。
5.保修期满后，供应商应继续为设备提供维修服务。
八、其他要求
请供应商认真测算，项目实施过程中所需的采购文件中未列出的其他一切费用（如运费、税费、拆装费、安装调试费、培训费等）由供应商在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。

★九、本包采购预算：2848500元（报价不得超出采购预算）
注：“★”条款为不允许偏离的实质性要求和条件，如不满足则认定其投标无效。
