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开标一览表

项目名称：  海南热带海洋学院特色书架项目  
投标人名称：  江西阳光安全设备集团有限公司            （盖章）                           

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	序号
	货物名称型号
	产地及制造厂名、技术参数
	数量
	单位
	单价
	投标单项总价
	符合政府采购优惠政策扣除后的投标单项总价注明扣除比例
	交货期

	1
	实木古籍柜

品牌：阳光行动

型号：YGXD-A
	产地：江西樟树

制造厂：江西阳光安全设备集团有限公司

详细技术参数详见：投标产品的规格型号及主要技术参数
	97
	个
	3450元
	334650元
	314571元
	合同签订后30天内完成到货安装

	2
	钢木书架

品牌：阳光行动

型号：YGXD-B
	产地：江西樟树

制造厂：江西阳光安全设备集团有限公司

详细技术参数详见：投标产品的规格型号及主要技术参数
	131
	个
	1920元
	251520元
	236428.8元
	

	3
	投影机

品牌：麦克赛尔

型号：MMX-N4031X
	产地：福州

制造商：麦克赛尔数字映像(中国)有限公司

详细技术参数详见：投标产品的规格型号及主要技术参数
	1
	台
	4200元
	4200元
	3948元
	

	4
	音响

品牌：Manztek迈致

型号：IR-PAS8
	产地：广州
制造商：广州市迈致电子科技有限公司
详细技术参数详见：投标产品的规格型号及主要技术参数
	1
	台
	1600元
	1600元
	1504元
	

	5
	投影机银幕

品牌：伟凡

型号：HBXJY100
	产地：深圳

制造商：深圳市伟凡电子商务有限公司

详详细技术参数详见：投标产品的规格型号及主要技术参数
	1
	台
	980元
	980元
	921.2元
	


大写：伍拾玖万贰仟玖佰伍拾元整                 合计：592950.00元整
扣除后6%价格大写：伍拾伍万柒仟叁佰柒拾叁元整
扣除后6%价格小写：557373.00元整
投标人代表签名：             职务：  销售经理       联系电话：  18789677769         日期：2020年3月27日
注：1、设备用人民币元报价。

2、第6栏的单价应包括全部安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用。

3、单价{单价=（货价+运抵用户指定地点运、保、税、）}和投标总价。如果单价与总价有出入，以单价为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价。

规格响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写。


投标人名称:  江西阳光安全设备集团有限公司  （盖章）
	序号
	参考规格1
	投标规格2
	偏离情况（无偏离，正/负偏离）证明材料页码

	1
	实木古籍柜
一、产品规格：980*430*2130（mm）

二、材质要求：
1、六层单面古籍书柜上下玻璃门，柜门角花采用精心雕刻，书柜侧面雕刻图案，外表漆面用胡桃木色，柜内不油漆，板材平整，无毛刺。侧面需雕刻图案（实木板雕花，图案为草木花卉系列，或中国历史故事系列，要求图案简洁传神、线条流畅自然）。

2、书柜立柱（40mm*55mm），横橧（40mm*55mm）采用方木榫卯结构，材料为香樟木。

3、书柜门采用（30mm*60mm）原木香樟木做框架。5 mm平面玻璃，固定无晃动。层板、底板采用23-25mm厚一级香樟原木板材，活动层板。背板、侧板采用樟木板（侧板不得采用指接板，采用原木板），顶板等部位采用15mm厚的香樟木板材。顶板边缘用30 mm厚实木线条。底部（腿）高150mm，传统栏格装饰。

4、门锁采用电子锁，断电自动开门，一锁多开，门采用纯铜合页。配1个高质量门吸，仿古铜拉手。

5、所有实木均需脱脂烘干处理，干燥率8%以下。书柜采用南方出产的老樟木树，保证香味浓厚，稳定性好，不易变形防尘、防虫，防腐、每层承压80公斤以上。

6．表面处理工艺采用优质环保聚酯漆，漆的附着力强，耐磨，耐高温，耐酸碱及易清洗。采用五底三面工艺，漆膜保留部分木质感。
★必需提供样品。
	实木古籍柜
品牌：阳光行动；型号：YGXD-A

产地：江西樟树；制造商：江西阳光安全设备集团有限公司
一、产品规格：980*430*2130（mm）

二、材质响应：
1、六层单面古籍书柜上下玻璃门，柜门角花采用精心雕刻，书柜侧面雕刻图案，外表漆面用胡桃木色，柜内不油漆，板材平整，无毛刺。侧面需雕刻图案（实木板雕花，图案为草木花卉系列，或中国历史故事系列，图案简洁传神、线条流畅自然）。

2、书柜立柱（40mm*55mm），横橧（40mm*55mm）采用方木榫卯结构，材料为香樟木。

3、书柜门采用（30mm*60mm）原木香樟木做框架。5 mm平面玻璃，固定无晃动。层板、底板采用23-25mm厚一级香樟原木板材，活动层板。背板、侧板采用樟木板（侧板不得采用指接板，采用原木板），顶板等部位采用15mm厚的香樟木板材。顶板边缘用30 mm厚实木线条。底部（腿）高150mm，传统栏格装饰。

4、门锁采用电子锁，断电自动开门，一锁多开，门采用纯铜合页。配1个高质量门吸，仿古铜拉手。

5、所有实木均需脱脂烘干处理，干燥率8%以下。书柜采用南方出产的老樟木树，保证香味浓厚，稳定性好，不易变形防尘、防虫，防腐、每层承压80公斤以上。

6．表面处理工艺采用优质环保聚酯漆，漆的附着力强，耐磨，耐高温，耐酸碱及易清洗。采用五底三面工艺，漆膜保留部分木质感。
已按要求提供样品。
	无偏离
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	2
	钢木书架

一、产品规格：900*450*2000（mm）
二、产品执行标准
严格按照中华人民共和国GB/T13667.1-2015《钢制书架通用技术条件》的国家标准。所有架体用材均采用优质冷轧钢板，冷轧板符合GB/T708-2006冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差的国家标准。产品表面处理要求及质量符合GB6807-2001钢铁工件涂前磷化处理技术条件的国家标准。
三、钢制部分用材
★1、立柱：采用1.5mm冷轧钢板一次性成型制作，七道弯边工艺，立柱正面50mm，侧面38mm。正面50mm为压印凹槽，压印凹槽成型尺寸≥20mm，深度≥2mm。侧面为38mm压印凹槽成型尺寸≥18mm，深度≥1.2mm，凹槽底面为平面，增强立柱承重能力。
2、隔板：采用1.0mm优质冷轧钢板，每层隔板采用双面组合结构，并采用六道弯边工艺，隔板表面冲压两条对称凹槽筋，冲压深度为≥2mm，隔板两侧折弯高度为25mm，增加承载能力。每层隔板能达到承重≥100kg，最大挠度为4mm，最大负荷载重24小时卸载后不得出现裂痕和钢性变形。
3、挂板：采用1.0mm优质冷轧钢板，挂板与立柱之间的连接方式采用双扣勾挂板，挂板与隔板之间也采用双扣勾，挂板与立柱连接的扣勾和挂板与隔板连接的扣勾平行度相差<1mm。
★4、搁棒：采用0.8mm优质冷轧钢板，实现三向压印工艺，正面13mm压印凹槽成型尺寸≥6mm，深度≥0.5mm，侧面13mm压圆弧筋，压印成型尺寸≥1.0mm，深度≥0.5mm。
5、底盘:采用2.0mm优质冷轧钢板冲压、焊接成型。
6、顶板：采用1.0mm优质冷轧钢板，整体为平面。
四、木质部分
1、木护板采用优质橡胶木指接板，厚度16mm，木板做防虫、防腐化学处理，不变形，不开裂，不拖边，无死节，无虫眼，遇到潮湿或湿度高情况不鼓起，不变形。
   2、木侧板两边伸展包柱，上眉板厚度15mm，高40mm（含顶板厚度），下眉板高110mm。
五、表面处理标准
1、金属表面喷涂：采用乳化剂和碱性助剂脱脂、磷酸除锈、锌系薄膜型磷化、钝化，静电粉末喷涂，优质的塑粉（符合QB/T1951.2之规定的亚光热固性环氧聚脂粉未）高温固化。产品的漆膜附着力、硬度、耐冲击性能，光滑度、平整度符合国家GB/T13667.1-2015钢制书架技术要求。
   2、钢板表面光亮平整，塑粉无颗粒，气泡，渣点，颜色均匀。
   3、因焊接而产生的形变必须矫正，不允许出现漏焊、焊穿、气孔、咬边等现象，焊痕表面波纹应均匀。
   4、木材含水率低于8%。
   5、木材表面涂漆，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。
   6、表面木纹纹理自然，颜色线条拼合细密。
	钢木书架

品牌：阳光行动；型号：YGXD-B

产地：江西樟树；制造商：江西阳光安全设备集团有限公司
一、产品规格：900*450*2000（mm）
二、产品执行标准
严格按照中华人民共和国GB/T13667.1-2015《钢制书架通用技术条件》的国家标准。所有架体用材均采用优质冷轧钢板，冷轧板符合GB/T708-2006冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差的国家标准。产品表面处理要求及质量符合GB6807-2001钢铁工件涂前磷化处理技术条件的国家标准。
三、钢制部分用材
★1、立柱：采用1.5mm冷轧钢板一次性成型制作，七道弯边工艺，立柱正面50mm，侧面38mm。正面50mm为压印凹槽，压印凹槽成型尺寸≥20mm，深度≥2mm。侧面为38mm压印凹槽成型尺寸≥18mm，深度≥1.2mm，凹槽底面为平面，增强立柱承重能力。
2、隔板：采用1.0mm优质冷轧钢板，每层隔板采用双面组合结构，并采用六道弯边工艺，隔板表面冲压两条对称凹槽筋，冲压深度为≥2mm，隔板两侧折弯高度为25mm，增加承载能力。每层隔板能达到承重≥100kg，最大挠度为4mm，最大负荷载重24小时卸载后不得出现裂痕和钢性变形。
3、挂板：采用1.0mm优质冷轧钢板，挂板与立柱之间的连接方式采用双扣勾挂板，挂板与隔板之间也采用双扣勾，挂板与立柱连接的扣勾和挂板与隔板连接的扣勾平行度相差<1mm。
★4、搁棒：采用0.8mm优质冷轧钢板，实现三向压印工艺，正面13mm压印凹槽成型尺寸≥6mm，深度≥0.5mm，侧面13mm压圆弧筋，压印成型尺寸≥1.0mm，深度≥0.5mm。
5、底盘:采用2.0mm优质冷轧钢板冲压、焊接成型。
6、顶板：采用1.0mm优质冷轧钢板，整体为平面。
四、木质部分
1、木护板采用优质橡胶木指接板，厚度16mm，木板做防虫、防腐化学处理，不变形，不开裂，不拖边，无死节，无虫眼，遇到潮湿或湿度高情况不鼓起，不变形。
   2、木侧板两边伸展包柱，上眉板厚度15mm，高40mm（含顶板厚度），下眉板高110mm。
五、表面处理标准
1、金属表面喷涂：采用乳化剂和碱性助剂脱脂、磷酸除锈、锌系薄膜型磷化、钝化，静电粉末喷涂，优质的塑粉（符合QB/T1951.2之规定的亚光热固性环氧聚脂粉未）高温固化。产品的漆膜附着力、硬度、耐冲击性能，光滑度、平整度符合国家GB/T13667.1-2015钢制书架技术要求。
   2、钢板表面光亮平整，塑粉无颗粒，气泡，渣点，颜色均匀。
   3、因焊接而产生的形变必须矫正，不允许出现漏焊、焊穿、气孔、咬边等现象，焊痕表面波纹应均匀。
   4、木材含水率低于8%。
   5、木材表面涂漆，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。
   6、表面木纹纹理自然，颜色线条拼合细密。
	无偏离
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	3
	投影机

1、投影技术：3LCD单镜头投影技术；
2、液晶板：0.63英寸BrightEra无机液晶板芯片；
3、亮度输出：4200流明（ISO国际标准），标准分辨率：1024*768；
4、灯泡功率：210W高压汞灯泡
5、灯泡调光功能：当输入信号持续10秒无变化时，灯光会自动调暗约15%。如果经过预先设定的一段时间后，仍然无操作，它会自动检测输入信号并调暗灯光至初始亮度的约30%以显著减少能耗。
6、★灯泡寿命:10000小时(灯泡模式:低)/6000小时(灯泡模式:标准)
7多种图像模式，该款投影机有六种图像模式可供选择：动态、标准、发表、黑板、电影和游戏。六种画面模式和三种亮度模式相结合，用户可以根据图像源文件和不同的环境选择最合适的图像/亮度组合，以得到最佳的画面。
8、自动梯形校正：垂直±30°
9、电脑和视频信号输入：视频输入:S视频:Y/C微型DIN 4芯复合视频:RCA插孔,输入A:模拟RGB/分量:HD D-sub 15芯(雌头),输入B: 模拟RGB: HD D-sub 15芯(雌头)，输入C：HDMI（HDCP支持）
10、控制信号输入/输出，其他:RS-232C:D-sub9芯(雌头)；LAN接口:RJ45；USB接口：Type-A，Type-B
	投影机

品牌：麦克赛尔； 型号：MMX-N4031X   

产地：福州；     制造商：麦克赛尔数字映像(中国)有限公司         
1、投影技术：3LCD单镜头投影技术；
2、液晶板：0.63英寸BrightEra无机液晶板芯片；
3、亮度输出：4200流明（ISO国际标准），标准分辨率：1024*768；
4、灯泡功率：210W高压汞灯泡
5、灯泡调光功能：当输入信号持续10秒无变化时，灯光会自动调暗约15%。如果经过预先设定的一段时间后，仍然无操作，它会自动检测输入信号并调暗灯光至初始亮度的约30%以显著减少能耗。
6、★灯泡寿命:10000小时(灯泡模式:低)/6000小时(灯泡模式:标准)
7多种图像模式，该款投影机有六种图像模式可供选择：动态、标准、发表、黑板、电影和游戏。六种画面模式和三种亮度模式相结合，用户可以根据图像源文件和不同的环境选择最合适的图像/亮度组合，以得到最佳的画面。
8、自动梯形校正：垂直±30°
9、电脑和视频信号输入：视频输入:S视频:Y/C微型DIN 4芯复合视频:RCA插孔,输入A:模拟RGB/分量:HD D-sub 15芯(雌头),输入B: 模拟RGB: HD D-sub 15芯(雌头)，输入C：HDMI（HDCP支持）
10、控制信号输入/输出，其他:RS-232C:D-sub9芯(雌头)；LAN接口:RJ45；USB接口：Type-A，Type-B
	无偏离
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	4
	音响

1、使用频率范围:2400-2483MHZ;
2、调制方法：GFSK；
3、开机自动进入对频状态，对频成功后，自动转入接收状态；无须人工干预。
4、内置2.4G无线数字接收器，接收频道数量120个；
5、扬声器单元：5英寸加强低音单元，3英寸高音单元。
6、音箱箱体采用专用木质一体成形，箱体浑厚重实，高音透亮、中音清脆、低音浑厚。
7、2.0声道，额定功率：60W（30W+30W）
8、两路有线话筒输入，一路CD/MD/电脑音频输入接口；独立高低音、混响、麦克风音量调节按钮。
9、接收灵敏度：－85dBm ，有效接收半径15米；

	音响

品牌：Manztek迈致；型号：IR-PAS8  

产地：广州；       制造商：广州市迈致电子科技有限公司   
1、使用频率范围:2400-2483MHZ;
2、调制方法：GFSK；
3、开机自动进入对频状态，对频成功后，自动转入接收状态；无须人工干预。
4、内置2.4G无线数字接收器，接收频道数量120个；
5、扬声器单元：5英寸加强低音单元，3英寸高音单元。
6、音箱箱体采用专用木质一体成形，箱体浑厚重实，高音透亮、中音清脆、低音浑厚。
7、2.0声道，额定功率：60W（30W+30W）
8、两路有线话筒输入，一路CD/MD/电脑音频输入接口；独立高低音、混响、麦克风音量调节按钮。
9、接收灵敏度：－85dBm ，有效接收半径15米；

	无偏离

证明页码：第61-64页

	5
	投影机银幕

1、商品产地：中国大陆3、幕布比例：4:3

2、幕布尺寸：100英寸5、幕布分类：电动
	投影机银幕

品牌：伟凡；  型号：HBXJY100  

产地：深圳；   制造商：深圳市伟凡电子商务有限公司        
1、商品产地：中国大陆3、幕布比例：4:3

2、幕布尺寸：100英寸5、幕布分类：电动
	无偏离
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