第三章用户需求书
一、工作背景

三亚市崖城镇位于三亚市西部，北枕五指山余脉，南面南海，中有宁远河穿过。镇域总面积约349.79平方公里。

崖城镇是海南省著名的历史文化古镇，拥有两千年建制史。2007年5月31日，崖城镇被住房与城乡建设部、国家文物局授予第三批“中国历史文化名镇”称号。崖城镇成为海南省首批唯一的中国历史文化名镇。

城市的历史特色与文化价值越来越成为海南省各城市的城市资源以及城市竞争力的重要组成部分。城镇的发展与建设应既符合现代生产、生活的要求，又能保护并延续其历史文化特色，促进城镇的可持续性发展，为崖州乃至三亚的发展提供传统文化支撑。

自2008年《崖州历史文化名城保护规划》编制完成，崖城历史镇区保护范围有部分风貌经过居民自主更新等原因产生了一定的变化。为更好的保护历史文化名镇风貌，本项目将落实《保护规划》的保护要求，对崖城历史镇区保护范围的建筑风貌管控提出具体指引。

二、工作对象

[image: image1.png]


崖城历史镇区保护范围四至为北至西环铁路南规划主干道，南至宁远河,西至迎旺塔西规划次干道，东至城东村侧规划主感到。保护范围总占地面积约194公顷。崖城历史镇区内包括两个核心保护范围、三个风貌保护区和建设控制地带。

本次研究范围——崖城历史镇区保护范围示意图

3、 工作内容

主要工作根据历史文化名镇保护规划，对崖城历史镇区保护范围进行开展，包括：复核保护建筑并建立档案、历史建筑风貌特色专题研究、传统建筑风貌指引和重点地段典型户型设计等。

(1) 复核历史建筑、传统风貌建筑，并建立档案

复核历史建筑档案，数据中应当包括建筑地址、名称、用途、结构、建造年代、建筑面积、占地面积、类型、风格、损坏情况、历史原貌保存情况、特色工艺及构件等信息，信息需简明扼要，以求在统计表中能横纵对比所推荐历史建筑的各项参数。历史建筑档案不但包括数据库中信息，还应附有能反映该建筑历史价值的典型照片。

制作历史建筑分布图，推荐历史建筑分布图需要表示出所推荐历史建筑的位置、如推荐历史建筑进行分级，需以不同形式表示，以求清晰反映各类建筑的平面分布关系。

(2) 历史建筑风貌特色专题研究

通过文献调查、现状勘察等方式，研究崖城历史镇区现存各历史时期的建筑风貌形成历史、风貌特色、特色构造与建筑材料等，总结出崖州城区范围内不同片区的建筑风貌空间分布规律，对下一步的建筑风貌控制指引形成理论依据。

(3) 建筑风貌控制指引

明确保护范围内各类建筑的保护措施、修缮要求与风貌整治方式，提出明确的建筑风貌控制指引，包括建筑形式、建筑材料、色彩控制等，对影响整体风貌的建筑提出整治要求。根据不同保护分区的保护要求，分为3-4级保护强度级别，并根据建筑分类落实各类建筑风貌控制要求，为环境整治改造提供指引。

(4) 重点地段典型户型设计

选取四个典型建筑，进行建筑方案设计，成果包括：建筑平面、立面、剖面设计，立面风格、材料选择等。

