
工程量清单编制说明
一、工程概况
本工程为保亭县2020年小型水库防汛标准化建设项目。建设内容包括：1.南林水库：坝顶硬化长447米，宽3~3.5米，面积1509m2；拆除重建路沿石长447米；拆除重建单边排沟长5米。2.番俄水库：坝顶硬化长397米，宽3~4米，面积1380m2；拆除重建路沿石长222米；拆除混凝土路面22m2；拆除重建护栏44米。3.木棉水库：坝顶硬化长325米，宽3米，面积975m2；拆除重建路沿石长325米；清除原碎石路面990m2；移管DN25长300米。4.番坡水库：坝顶硬化长550米，宽3.5米，面积1927m2；拆除重建路沿石长550米。5.什派水库：坝顶硬化长125米，宽3米，面积375m2；拆除重建路沿石长125米。6.什木水库：坝顶硬化长160米，宽3.5米，面积560m2；拆除重建路沿石长140米；移管DN25长150米；地面硬化40m2。7.什问二水库：坝顶硬化长340米，宽3.5米，面积1190m2；拆除重建路沿石长200米；拆除混凝土路面150m2。8.毛弄水库：坝顶硬化长197米，宽3.5米，面积692m2；拆除重建路沿石长197米。9.二队水库：坝顶硬化长276米，宽3.5米，面积966m2；拆除重建路沿石长70米。10.南昌水库：坝顶硬化长240米，宽3.5米，面积840m2；拆除重建路沿石长225米。11.送妹水库：坝顶硬化长227米，宽3~4米，面积761m2；拆除重建路沿石长227米；新建过路涵DN40，长6米；拆除重建护栏长15米。12.土眉水库：坝顶硬化长365米，宽2.5米，面积912m2；拆除重建路沿石长365米；拆除泥结石路面450m2。13.祖奋水库：坝顶硬化长120米，宽4.5米，面积540m2；拆除重建路沿石长120米，移管DN25长120米。14.信具水库：坝顶硬化长110米，宽3米，面积330m2；路沿石长110米；拆除泥结石路面300m2；路边沟30x30长10m，配套铸铁盖板；护路墙长15米，高0.8米；地面硬化30m2。15.北赖水库：坝顶硬化长110米，宽3.5米，面积385m2；新建步级1宗；物料池112m2，高1.8米，墙长47米，镀锌钢门两套，场地平整150m2。16.红合水库：物料池70m2，高1.8米，墙长31米，镀锌钢门一套，场地平整80m2和临时工程等部分组成。
二、工程招标范围
[bookmark: _GoBack]本工程的招标范围：保亭县2020年小型水库防汛标准化建设项目，包括：1.南林水库：坝顶硬化长447米，宽3~3.5米，面积1509m2；拆除重建路沿石长447米；拆除重建单边排沟长5米。2.番俄水库：坝顶硬化长397米，宽3~4米，面积1380m2；拆除重建路沿石长222米；拆除混凝土路面22m2；拆除重建护栏44米。3.木棉水库：坝顶硬化长325米，宽3米，面积975m2；拆除重建路沿石长325米；清除原碎石路面990m2；移管DN25长300米。4.番坡水库：坝顶硬化长550米，宽3.5米，面积1927m2；拆除重建路沿石长550米。5.什派水库：坝顶硬化长125米，宽3米，面积375m2；拆除重建路沿石长125米。6.什木水库：坝顶硬化长160米，宽3.5米，面积560m2；拆除重建路沿石长140米；移管DN25长150米；地面硬化40m2。7.什问二水库：坝顶硬化长340米，宽3.5米，面积1190m2；拆除重建路沿石长200米；拆除混凝土路面150m2。8.毛弄水库：坝顶硬化长197米，宽3.5米，面积692m2；拆除重建路沿石长197米。9.二队水库：坝顶硬化长276米，宽3.5米，面积966m2；拆除重建路沿石长70米。10.南昌水库：坝顶硬化长240米，宽3.5米，面积840m2；拆除重建路沿石长225米。11.送妹水库：坝顶硬化长227米，宽3~4米，面积761m2；拆除重建路沿石长227米；新建过路涵DN40，长6米；拆除重建护栏长15米。12.土眉水库：坝顶硬化长365米，宽2.5米，面积912m2；拆除重建路沿石长365米；拆除泥结石路面450m2。13.祖奋水库：坝顶硬化长120米，宽4.5米，面积540m2；拆除重建路沿石长120米，移管DN25长120米。14.信具水库：坝顶硬化长110米，宽3米，面积330m2；路沿石长110米；拆除泥结石路面300m2；路边沟30x30长10m，配套铸铁盖板；护路墙长15米，高0.8米；地面硬化30m2。15.北赖水库：坝顶硬化长110米，宽3.5米，面积385m2；新建步级1宗；物料池112m2，高1.8米，墙长47米，镀锌钢门两套，场地平整150m2。16.红合水库：物料池70m2，高1.8米，墙长31米，镀锌钢门一套，场地平整80m2和临时工程等，具体范围详见设计图纸。
三、工程量清单编制依据	
1、2007年实施的《水利工程工程量清单计价规范》、海南省水利局颁发的2000版《海南省水利水电建筑工程预算定额》、琼水建管[2017]215号文《海南省水利水电工程营业税改增值税计价依据调整办法》以及海南省工程造价相关配套规定。
2、保亭县2020年小型水库防汛标准化建设项目图纸及相关图集、标准。
四、编制说明
1、工程量清单应与招标文件、招标图纸、工程量清单规范等文件结合起来查阅与理解。
2、本工程量清单包含建筑工程和临时工程等。
五、填表须知：
1.工程量清单及计价表中所有要求签字、盖章的地方，必须按规定签字盖章。
2.工程量清单及其计价表中的全部内容不得随意涂改或删除。
3.工程量清单计价表中列明填报的单价和合价，计价人均应填报，未填报的单价和合价，均视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。
4.造价(金额)均以人民币表示。
