采购需求
一、项目背景
采购人所管辖的市政排水井盖每年均有因老化、重车碾压等原因造成损坏，为及时更换损坏的井盖，采购人拟确定一家投标人供应一批井盖货物。
二、技术需求
（一）采购品目技术规格一览表
	序号
	采购品目名称
	单位
	计划数量
	规格
	技术参数
	备注

	1
	检查井盖
	套
	537
	★Φ700*100
	球墨铸铁(E600KN)带防盗功能、带静音条
	最终采购数量以实际使用数量为准

	2
	进水井盖
	套
	500
	★450×750mm
	球墨铸铁（C250KN）带静音功能
	

	3
	防沉降一体化检查井
	套
	985
	★Ф650*160
(700井口)
	球墨铸铁（E600KN）带弹簧臂锁定装置、带防盗功能、带静音条
	

	4
	
防沉降一体化进水井

	套
	1025
	★750×500mm
	球墨铸铁
（C250KN）带弹簧臂锁定装置、带防盗功能、带静音功能
	


（二）球墨铸铁井盖主要技术参数及性能要求：
（1）★本次采购的井盖须符合GB/T 23858-2009 ；铸件尺寸公差执行GB/T6414；铸件重量公差执行GB/T11351。
（2）★所用球墨铸铁材料必须符合国家GB/T 1348-2009，材质QT500-7；
（3）承载要求：本次采购的井盖及进水盖板荷载等级为E600，D400，C250；
（4）▲所采购的所有重型普通圆井盖须带静音条，在球墨铸铁基础框边上开设燕尾槽安装.
（5）限位凸块，盖板边缘均匀分布小凸块，紧贴支座，起到固定作用，防止盖板因外力冲击水平移动而与支座侧壁碰撞产生响声；
（6）▲防沉降井盖带弹簧臂锁定装置，减少冲击、防止响声；
（7）雨水篦子须均布有下水孔。
（8）井盖设施必须经过防锈处理。
（三）一体化球墨铸铁防沉降型检查井盖主要技术参数及性能要求：
(1)盖板尺寸650mm，厚度13mm，井盖框高 160mm，井框直径830mm，井框下口外径660~670mm，直筒型井框结构，带防坠格栅，配调节环，每100套井盖要求至少提供一个安装框，带锁具。
(2)铸件材质：QT500-7，球化率达三级及以上，承载试验执行GB/T 23858-2009 。井盖采用隐藏式防盗结构，井盖可开启至180度。隐藏式防盗结构应采用可拆式设计，在井盖损坏的时候，可在不拆除井盖整体的情况下，通过拆除隐藏式防盗结构完成井盖板的更换。
（3）胶垫厚度不应小于10mm，外露井座表面宜为2mm。
（4）盖板宜采用弹性锁定结构设计，闭合后紧扣井座、不会意外开启或跳动发出响声，具备防噪、减振、防弹跳的锁紧功能。
（5）井盖设施的连接轴应采用实心的不锈钢螺栓或销钉，直径不小于14mm。
（4） 一体化球墨铸铁防沉降型进水井盖主要技术参数及性能要求：
（1） 雨水口篦子采用球墨铸铁重型防盗型箅盖及箅座，篦子盖600×400mm，净开口600×350mm，框750×500mm，框高≥86mm，下口415×615mm。
（2）井座净开孔区域的篦子过水缝隙应均匀分布，应保证篦子的泄水能力，过水缝隙的总面积不得小于井座净开孔区域面积的40%。
（3）连接轴应采用实心的不锈钢螺栓或销钉。
（五）井盖上必须具有清楚且永久性的下列标志：
（1）检查井盖专用符号标志：应标志“市政排水”、“雨水”或“污水”字样；采购人有权要求定制井盖，中标人须按采购人要求对井盖上的字样和式样进行定制；
（2）所属承载等级标志：用“重”或“E600””D400”表示重型检查井盖；






（3）用汉字标明制造厂名称。
三、样品要求
1、 投标人需提供检查井盖（Φ700*100）、进水井盖（450×750mm）、防沉降一体化检查井（Ф650*160）、防沉降一体化进水井（750×500mm）各一套。
2、 投标样品须提供单独的纸质样品清单，注明项目名称、项目编号、样品名称及数量、投标人名称，与投标样品摆放在一起。
3、 评审采用盲样。开标结束后代理机构将在现场监督见证下对样品进行处理如移除任何可以识别投标人的标志与标识（如有），并进行随机编号后进入评审环节。
4、评标委员会将对投标样品的质量、外观样式、工艺等方面进行综合评比。
5、评标结束后，评审排名前三的中标候选人的样品由代理机构暂时封存，中标公告发布七个工作日后，中标单位自行将样品送至采购单位作为货物验收的依据；其余未中标人自行取回样品。
6、样品的生产、安装、运输费、保管费等一切费用由投标人自理。
7、送样时间：随投标文件一并递交，投标截止时间前摆放完毕，投标截止时间后送达的样品将不予接收。
四、商务要求
（一）售后服务要求：
1、本项目免费质保期为两年，质保期内因中标人责任造成的产品质量问题，由中标人免费更换。因人为因素、使用不当出现的故障不在免费保修范围内，费用由采购人承担。
2、质保期外服务：中标人接到采购人问题反馈的通知后，在24小时内进行处理。维修时费用实行优惠，只收部件成本费。
3、维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。
（二）安装调试及培训
中标人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。中标人应提供对采购人的基本免费培训（至少5场），使采购人使用人员能够正常操作。
★（三）交货方式及交货地点：采购人根据实际使用需求提前一星期电话通知中标人需供应的井盖规格、数量及供货地点，中标人在规定时间内用车辆将产品送到采购人指定地点（送货费用包含在本次报价中）。
（四）项目完成时间：根据采购人的需求量分批次及时送货，直至本次所采购的数量全部供应完毕。
★（五）付款方式（具体以合同约定为准）：
1、每月结算一次，结算金额＝每月供应各项材料数量×中标单价。
2、采购人原则上于次月10日前将上月实际结算费用支付给中标人，但中标人必须提前开具正式发票查询核实后方可支付。
★（六）合同履行阶段以此次中标单价进行费用结算，并采购人有权拒绝中标人提出的因各种因素导致的价格浮动等条款。
（七）验收：
1、随车批次应当附有出厂合格证或质量检测合格证（生产厂家的鲜章）等资料；也可向采购人提供第三方认证机构（盖有鲜章）出具的合格资料。
2、中标人将材料运抵采购人指定地点，采购人安排实验人员对材料进行检测，具体说明如下：
（1）采购人会对每批次送料进行抽检。
中标人供应的材料质量应符合相关材料技术规范要求，如采购人对技术指标有明文规定的按照采购人要求执行。如抽检结果达不到招标文件要求的，采购人有权立即终止合同，且不承担任何法律责任，同时保留对供货商索赔的权利。
（2） 如在检测中发现有不合格、不满足以上技术要求的，中标人有争议的可经过第三方单位检测（在双方均认可的检测机构），费用由相应责任方（如合格费用由采购人支付，如不合格费用由中标人支付）支付负责。如属于中标人责任，已产生质量责任事故的，中标人须承担产生的损失。
★（八）其他要求：
（1） 中标人须对本项目配备至少一名售后服务技术人员，该技术人员须掌握防沉降一体化检查井及防沉降一体化进水井的安装方法及流程，在采购人安装井盖时提供7*24小时免费现场安装技术支持与指导。
（2）中标人须在项目所在地有固定场地存放本次所采购的井盖，在采购人有需求时按需分批次供货。设备出现故障时，接到报障通知后，30分钟内有效响应，2小时内上门服务。（提供在项目所在地有固定场地的有效证明材料）
五、其他
1、投标人须以保证优质的货物质量为目标，不得恶意低价竞标。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的中标人的报价，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。
2、其他未尽事宜以合同约定为准。
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