
序号 项目名称 技术参数及要求 单位 数量 单价 总价 备注

1 精神堡垒广告牌
规格：1m*4m
立体字、镀锌钢板烤漆、镀锌管结构、混凝土基
础

个 1

2 外立面门头广告牌
规格：14m*2m
发光立体字、铝塑板饰面，镀锌钢板烤漆、镀锌
管结构

㎡ 25.5

3 一楼门口单色LED走字屏
规格：8m*0.5m
室外单色条屏p10

㎡ 4

4 各单位挂牌 规格：0.7m*0.5m/0.4m*2.0m不锈钢拉丝广告牌 个 10

5 户外宣传栏
规格：4m*2.5m*2
立体字、镀锌钢板烤漆、镀锌管结构、混凝土基
础

个 2

6 户外文化宣传展板
规格：3m*1.6m
PVC造型、亚克力UV、镀锌钢板、镀锌管结构

个 16

1
1层便民服务中心数据大屏
背景墙图腾雕刻

规格：5.1m*0.24m*3+1.5m*1.5PVC
烤漆造型、亚克力UV

㎡ 3.5

2
1层便民服务中心彩色图腾
饰面

规格：
7.9m*0.2*4+8.7m*0.2+8.1m*0.4m+2.1m*0.4m*2+
2.8m*0.4m+0.15m*2.4m（PVC+UV写真）

㎡ 14

3 主背景墙
规格：8.1m*3.45m
五金配件，轻钢龙骨、九厘板，贴UV板装饰面

㎡ 27.54

4 主背景墙顶上吊眉
规格：8.1m*3.45m
五金配件，吊杆、九厘板，涂料、石膏板，亚克
力逶光板

m 12

5
社区休
闲书吧书柜

规格：7m*2.4m（免漆板，五金配件） ㎡ 16.7

6
一层服务中心右侧大社区文
化展示墙

规格：8.1m*3.45m+7m*2.4m（九厘板，五金配
件，三厘装饰面，刮腻子，喷油漆）

㎡ 43

7 墙体拆除 5.7m*3m*3 ㎡ 51.01
8 地面修复 规格：5.7m*0.24m*3（地砖) ㎡ 4.1
9 吊顶修复 规格：5.7m*0.6m*3(五金配件，铝板) ㎡ 10.26
10 服务中心左右俩边包柱 28m(九厘板，木饰面板，五金配件) m 28

11
1层便民服务中心中庭欢迎
立体字

规格：4.5m*1m(落地立体字、底座) cm 450

12
1层便民服务中心侧宣传标
语立体造型

规格：10m*0.5m(金属立体字、立体造型） cm 500

13
1层便民服务中心背景墙形
象主题LOGO字

规格：5.6m*0.6m（不锈钢立体字、PVCLOGO） cm 320

14
1层便民服务中心科室牌、
宣传标识

规格：0.4m*0.13m*70（PVC雕刻亚克力立体字） cm 588

15
1层便民服务中心服务内容
业务流程展板

规格：3.4m*1.2m（PVC造型、亚克力UV） ㎡ 4

16 1层社区书吧立体字 规格：1.8m*0.3m（PVC雕刻亚克力立体字) cm 180

17 1层大社区展示区墙面展板 规格：20m*2.7m(PVC造型、亚克力UV） ㎡ 54
18 1层大社区展示区标题立体 规格：6m*0.3m（PVC雕刻亚克力立体字） cm 600
19 1层老年人日料中心上墙展 规格：22m*1.2m（PVC造型、亚克力UV） ㎡ 26
20 1层社区工作站上墙制度 规格：17m*1.2m（PVC造型、亚克力UV） ㎡ 20
21 1层走廊文化上墙 规格：24m*1.2m（PVC造型、亚克力UV） ㎡ 30
22 1层社区消防站文化展板 规格：9m*1.2m（PVC造型、亚克力UV） ㎡ 10.8

23 社区书吧订制吧台桌
规格：3m*0.6m*0.9m（免漆板、理石台面，五金
配件）

m 3

24 社区书吧吧台椅 规格：0.36m*0.3m*0.65m（PVC环保材质） 把 12

25 订制服务台
规格：8m*0.8m*0.75m（免漆板、理石台面，五
金配件)

m 8

清单明细表

1、户外部分

小计

2、一楼



26 服务台办事吧台椅 规格：0.36m*0.3m*0.65m(PVC环保材质) 把 12

27 休息等候椅
规格：1.85m*0.75m（3人位）(环保优质西皮、
高密度海绵、铝合金框架)

组 4

28 填单台
规格：2.4m*0.4m0*0.9m(环保木材、木纹免漆
板，五金配件)

张 1

29 填单台吧台椅 规格：0.36m*0.3m*0.65m(PVC环保材质) 把 4

30 休闲沙发桌椅组合
规格：1.3m*2.2m（2人位）(环保板材、优质麻
布、高密度海绵)

组 4

31 农贸产品展销柜 规格：0.8m*0.4m*2.4m(加厚板材、不锈钢框 组 3

32 理疗床
规格：1.2m*2m（手电一体智能理疗床，防侧、
下滑，电/手动模式切换）

张 3

33 按摩椅

规格：1m*1.6m（面料材质: 皮质按摩手法: 揉
捏 指压 推拿 拉伸气囊个数: 61个(含)-80个
(含)导轨类型: 无导轨适用部位: 头部 手臂 颈
部 背部 腰部 臀部 腿部 脚部 附加功能: 内置
音箱 蓝牙控制方式: 按键控制 有线遥控器 智
能类型: 其他智能肩部按摩方式: 免安装肩部按
摩脚底按摩方式: 滚轮式按摩手臂按摩方式: 内
置手臂气囊臀部按摩方式: 气囊夹臀按摩脚部是
否可收纳: 是 加热部位: 小腿加热 腰部加热）

张 3

34 老年人康复训练走步机

规格：159x77x124cm（屏幕类型: 电容屏跑步机
类型: 多功能跑步机跑带宽度: 42-44CM跑带区
域: 120x42cm坡度调整方式: 固定坡度持续输出
马力: 2hp峰值马力: 1.5hp）

套 1

35 健康体测机

规格：60cm*60cm*230cm(1、颜色：钢琴黑
2、操作系统：基于Android 7.1
3、摄像头：1080P高清摄像头
4、主体材质：钢化玻璃液晶触控屏+铝合金电镀
磨砂
5、外形尺寸：
主机：1700mm（高）*460mm（宽）
底座：108mm（高）*480mm（宽）*900mm（长）
支架：200（高）*451mm（宽）*600（长）
6、仪器重量：约68kg
7、屏幕尺寸：32英寸)

台 1

36 中式绘画桌 规格：2.2m*1m*0.75m（实木书画桌) 张 2

37 中式绘画椅
规格：0.54m*0.52m(牛角椅、优质白蜡木、仿真
皮革坐垫)

把 6

38 就餐桌 直径1.2m*0.75m 张 4

39 就餐椅
规格：0.54m*0.52m(牛角椅、优质白蜡木、仿真
皮革坐垫)

把 16

40 棋牌桌 规格：0.9m*0.9m*0.75m(优质白蜡木、配件) 张 4

41 棋牌椅
规格：0.54m*0.52m(牛角椅、优质白蜡木、仿真
皮革坐垫)

把 16

42 大厅室内全彩P2

规格：3.99m*2.33m(分辨率：1920*1080
刷新频率≥3840Hz
/像素密度/250000Dots/㎡
单元板分辨率/160*80=12800Dots
驱动方式/1/20恒流驱动
亮度/≧600cd/㎡)

㎡ 10.00

43 开关电源 220W(两位开关） 个 16.00



44 全彩控制系统

采用28张发送卡+接收卡结构，调屏方法与全彩
兼容，方便快捷；
支持手机端（安卓+苹果）软件发送；
支持U盘，网线开启无线WiFi热点（AP模式）和
接入局域网（STA模式）实现集群管理；
全系提供SDK开发包；
支持高清视频硬解码；
支持音频输出，3.5mm 标准音频输出接口；
支持U盘直接播放视频和图片；
支持亮度定时调节；
支持节目顺序、定时播放；
支持UDP网络通讯协议；
支持DHCP自动获取IP地址；
支持紧急事件信息插播；
支持天气预报；
支持2路HDMI输入,一路VGA输入，1路HDMI输出；
支持同异步一键切换；
支持同步模式下局部、全屏一键切换；
支持一键整屏测试；
支持多视频窗口同时播放；

项 1.00

45 LED控制软件
涵盖内容定时播放、分屏播放、像素及尺寸调
整，容纳同时播放数量：200G，容纳同时播放视
频数量：240个，单个视频容积：20G

套 1.00

46 控制主机
规格：29寸(独立显示器，4G内存，I7控制系
统，操作系统: windows ,CPU:I3 8100  ,主

板：H110芯片主板  ,内存：D4 4G )
台 1.00

47 视频处理器

视频处理器
画中画： 支持
源切换特效： 支持
自定义EDID ： 支持
最大输出分辨率： 2048×1152像素
视频输入接口： AV×2，VGA×1，DVI×1，HDMI
×1
支持环出： 不支持
控制方式： USB、串口控制

套 1.00

48 功放

定压功放 40W-2000W
6路输入（3路话筒3路线路）
1路监听输出1路辅助输出
话筒1优先强切功能
置有300HZ高通滤波器
有多款功率可供选择
另有纯后级功放系列 三分区功放系列 USB五分
区功放系列 USB五分区音量独立系列可选

台 1.00

49 音柱

130*125*580mm(额定功率：40W
额定电压：110V

频率响应：80-16000Hz
单元：4寸*4)

台 2.00

50 屏内线及通讯线缆 6平方铜线电缆 项 1.00

51 主电源供电电缆 10平方护套国标电缆线户外铜线 米 20.00

52 远程配电箱
400*500*200(输入电压220伏，最大功率16千

瓦，控制方式手动或自动控制)
台 1.00

53 控制台

规格：32寸
类型：触控一体机
屏幕类型：电容式
分辨率：1920*1080
透光率：大于85%（%）
亮度：500（cd/㎡）
对比度：2000：1
点击次数：6000（万次）
感应力度：3（g）
响应时间：5（ms） CPU：i3
主板：HM
内存：4G 硬盘：120G固态硬盘
10点红外触摸)

个 1.00



54 高清广告机

规格：25寸(高清广告机
内存：1G 存储：16G（可扩展）
安卓系统   扩展版网络版  LED显示器
操作系统：ANDRORD
点距：0.297mmmm
分辨率：1920x1080
平均亮度：430cd/m2
功率：≤125W)

台 3.00

55 移动式触摸一体机

规格：45寸(移动式触摸一体机
屏幕类型：电容式
分辨率：1920*1080
透光率：大于85%（%）
亮度：500（cd/㎡）
对比度：2000：1
点击次数：6000（万次）
感应力度：3（g）  CPU：全志A83T
系统：安卓系统
内存：1G   硬盘：120G固态硬盘)

台 1.00

56 24口网络交换机

24口网络交换机；24个10M/100M/1000M端口，交
换机所有端口提供二层线速交换的能力，保证所
有端口无阻塞地进行报文转发。支持“光+电”
GE上行。    全千兆：24个千兆PoE口+2个独立
SFP口，整机功率185W,单口最大功率30W,非网管

型，钢壳，机架，内置电源

台 1.00

57 无线路由器 1200M无线传输，双频2.4G/5G 台 1.00
58 可编程电源控制器 16A，电源控制器 套 1.00

1 墙体拆除 规格：5.5m*2.8m*2 ㎡ 33
2 地面修复 规格：5.5m*0.24m*2(地砖) ㎡ 2.64
3 吊顶修复 规格：5.5m*0.6m*2(吊杆，五金配件，铝板） ㎡ 6.6
4 儿童助长中心书柜 规格：6m*2.5m（免漆板，五金配件） ㎡ 15

5 儿童助长中心背景墙
规格：2m*2.5m（五金配件，轻钢龙骨、九厘板,
面板）

㎡ 5

6 文联办公室书柜 规格：2.4m*4m（免漆板，五金配件） ㎡ 9.6

7
2层舞蹈中心、运动中心墙
面镜安装

规格：13.4m*2.7m（轻钢龙骨、夹板、贴面镜,
五金配件,固体胶）

㎡ 36

8
2层舞蹈中心、运动中心镜
前压腿杆

规格：长13m（材质：不锈钢，工艺：不锈钢拉
丝，打孔安装，五金配件）

m 13

9 2层舞蹈中心镜前帷幕拉帘 规格：长7m（金丝绒、罗马杆配件，） m 7

10
2层儿童助长中心宣传标语
立体字

规格：3.6m*0.3m（PVC雕刻亚克力立体字） cm 360

11 2层F儿童助长中心制度上墙 规格：20m*1.2m（PVC造型、亚克力UV） ㎡ 24

12 2层运动中心宣传标语立体
字

规格：3.6m*0.3m（PVC雕刻亚克力立体字） cm 360

13 2层运动中心制度上墙 规格：17m*1.2m（PVC造型、亚克力UV） ㎡ 20

14
2层文体排练室宣传标语立
体字

规格：2.8m*0.3m（PVC雕刻亚克力立体字） cm 280

15 2F层文体排练室制度上墙 规格：15m*1.2m（PVC造型、亚克力UV） ㎡ 18
16 2层文联办公室制度上墙 规格：18m*1.2m（PVC造型、亚克力UV） ㎡ 21.6
17 更衣柜 规格：1m*0.6m*2m（金属材质、环保油漆） 个 8

18 休息座椅
规格：1.3m*0.75m（2人位）环保优质西皮、高
密度海绵、铝合金框架

组 6

19 儿童学习桌 规格：1m*1m*0.55m环保材质 张 10
20 儿童学习椅 规格：0.35m*0.35m环保材质 把 40
21 阅读书架 规格：1.6m*0.3m*1.8m加厚板材、不锈钢框架 个 2
22 婴儿床 规格：100cm*90cm*60cm木质软包、可移动 组 1

23 海洋球
规格：4.6m*3.5m(含软包软包围栏、滑梯、软包
地垫、海洋球等)

㎡ 16

24 母婴沙发
规格：2m*0.8m(三人位、优质麻布、高密度海绵
、铝合金脚架)

套 1

25 母婴区拉帘 规格：5m*2.7m(布艺遮光、罗马杆配件) m 5
26 母婴区饮水机 规格：33cm*30cm*85cm(高温隔热玻璃、环保材 台 1
27 母婴区温奶器 规格：0.36m*0.2m(高温隔热玻璃、环保材质) 台 1
28 母婴区环保垃圾桶 规格：0.3m*0.3m*0.8m(PVC环保材质) 个 1

29 益智玩具
PVC环保材质、优质布艺、高密度海绵，含积木
、玩偶等

组 1

30 儿童助长中心环保塑胶地垫 规格：8.5m*7.9m+7.7m*6.3mPVC环保材质 ㎡ 115

31 跑步机
规格：1.6m*0.79m*1.26m高清实景彩屏、静音马
达、支持运动健康APP

台 2

32 动感单车
规格：1.03m*0.57m*0.97m(智能动感单车、静音
脚踏车、支持无线连接)

台 2

3、二楼
小计



33 踏步椭圆机 规格：1m*0.5m*1.55m(磁控式、后轮驱动) 台 1

34 哑铃卧推凳
规格：1.35m*0.35m*0.58m(多功能仰卧板+20KG
哑铃套组)

台 1

35 乒乓球桌 规格：2.74m*1.5m*0.75m含球拍 张 2
36 弧形休闲软凳 规格：1.6m*0.5m*0.45m浅灰色优质麻布 个 1
37 方形休闲软凳 规格：0.5m*0.5m*0.45m浅灰色优质麻布 个 4
38 软装绿植 规格：1.5m高盆栽（大叶绿萝、发财树等） 盆 50
39 不锈钢无障碍扶手 材质：不锈钢，工艺：不锈钢拉丝，打孔安装 m 45

1 墙体拆除 5.5m*2.8m ㎡ 15.4
2 地面修复 5.5m*0.24m（地砖） ㎡ 1.32
3 吊顶修复 规格：5.5m*0.6m（吊杆，五金配件，铝板） ㎡ 3.3

4 新建墙体
规格：5.5m*2.8m（五金配件，轻钢龙骨、九厘
板，不泥板，涂料）

㎡ 15.4

5 多功能背景墙
规格：8.7m*2.4m（五金配件，轻钢龙骨、九厘
板，生态板）

㎡ 20.88

6 3层黎苗文化传习馆吊顶拆 15.8m*6.3m ㎡ 100

7
3层黎苗文化传习馆重铺石
膏吊顶

规格：15.8m*6.3m（轻钢龙骨、涂料、石膏板） ㎡ 100

8
3层黎苗文化传习馆轻钢龙
骨展示墙

规格：26.2m*2.7m（免漆板、轻钢龙骨、涂料） ㎡ 70

9
3层黎苗文化传习馆木地板
舞台

规格：6m*2m（钢结构、夹板、木地板） ㎡ 12

10
3层黎苗文化传习馆吊轨活
动屏风

规格：0.8m*2.7m*12（方管焊接、吊轨、人工、
免漆板、铝合金收边）

㎡ 26

11
3层黎苗文化传习馆入口门
头背景墙

规格：3.3m*2.5m（免漆板、木龙骨、油漆） ㎡ 8

12 3层议事大厅木地板舞台 规格：7m*2m*0.15m（夹板、木地板） ㎡ 14
13 3层打印茶水间水吧台 规格：2m*0.6m*0.8m（免漆板、大理石台面） m 2

14
3层黎苗文化传习馆馆内入
口立体字

规格：0.4m*2m（PVC造型、亚克力UV） cm 200

15
3层黎苗文化传习馆馆内入
口黎苗纹样立体雕刻

规格：1.8m*2.5m（PVC烤漆造型） ㎡ 4.5

16
3层黎苗文化传习馆琼中红
色革命文化展示画面

规格：12.6m*2.7m+0.8*1.8*6（PVC造型、亚克
力UV、油画布打底）

㎡ 43

17
3层黎苗文化传习馆黎苗文
化解读展示画面

规格：0.8m*1.8m*12（PVC造型、亚克力UV、油
画布打底）

㎡ 26

18
3层黎苗文化传习馆琼中非
遗文化展示画面

规格：11m*1.8m（PVC造型、亚克力UV、油画布
打底）

㎡ 20

19
3层黎苗文化传习馆黎苗技
艺传教区主背景画面

规格：5.5m*2.6m（PVC立体字、高精度油画布） ㎡ 14

20
3层黎苗文化传习馆黎苗特
色工艺展示画面

规格：11m*1.8m（PVC造型、亚克力UV、油画布
打底）

㎡ 20

21 黎苗传习馆多功能全彩P2

规格：3.2m*1.8m（刷新频率≥3840Hz
/像素密度/250000Dots/㎡
单元板分辨率/160*80=12800Dots
驱动方式/1/20恒流驱动
亮度/≧600cd/㎡）

㎡ 6.00

22 开关电源 220W(两位开关） 个 16.00

23 全彩控制系统

采用28张发送卡+接收卡结构，调屏方法与全彩
兼容，方便快捷；
支持手机端（安卓+苹果）软件发送；
支持U盘，网线开启无线WiFi热点（AP模式）和
接入局域网（STA模式）实现集群管理；
全系提供SDK开发包；
支持高清视频硬解码；
支持音频输出，3.5mm 标准音频输出接口；
支持U盘直接播放视频和图片；
支持亮度定时调节；
支持节目顺序、定时播放；
支持UDP网络通讯协议；
支持DHCP自动获取IP地址；
支持紧急事件信息插播；
支持天气预报；
支持2路HDMI输入,一路VGA输入，1路HDMI输出；
支持同异步一键切换；
支持同步模式下局部、全屏一键切换；
支持一键整屏测试；
支持多视频窗口同时播放；

项 1.00

小计
4、三楼



24 LED控制软件
涵盖内容定时播放、分屏播放、像素及尺寸调
整，容纳同时播放数量：200G，容纳同时播放视
频数量：240个，单个视频容积：20G

套 1.00

25 控制主机
规格：29寸（控制主机；独立显示器，4G内存，
I7控制系统，操作系统: windows ,CPU:I3 8100
,主板：H110芯片主板  ,内存：D4 4G ）

台 1.00

26 视频处理器

视频处理器
画中画： 支持
源切换特效： 支持
自定义EDID ： 支持
最大输出分辨率： 2048×1152像素
视频输入接口： AV×2，VGA×1，DVI×1，HDMI
×1
支持环出： 不支持
控制方式： USB、串口控制

套 1.00

27 功放

定压功放 40W-2000W
6路输入（3路话筒3路线路）
1路监听输出1路辅助输出
话筒1优先强切功能
置有300HZ高通滤波器
有多款功率可供选择
另有纯后级功放系列 三分区功放系列 USB五分
区功放系列 USB五分区音量独立系列可选

台 1.00

28 音柱

130*125*580mm（额定功率：40W
额定电压：110V
频率响应：80-16000Hz
单元：4寸*4）

台 2.00

29 屏内线及通讯线缆 6平方铜线电缆 项 1.00

30 主电源供电电缆 10平方护套国标电缆线户外铜线 米 20.00

31 远程配电箱
规格：400*500*200（输入电压220伏，最大功率
16千瓦，控制方式手动或自动控制）

台 1.00

32 控制台

规格：32寸（
类型：触控一体机
屏幕类型：电容式
分辨率：1920*1080
透光率：大于85%（%）
亮度：500（cd/㎡）
对比度：2000：1
点击次数：6000（万次）
感应力度：3（g）
响应时间：5（ms）  CPU：i3
主板：HM
内存：4G 硬盘：120G固态硬盘
10点红外触摸）

个 1.00

33 移动式触摸一体机

规格：45寸（屏幕类型：电容式
分辨率：1920*1080
透光率：大于85%（%）
亮度：500（cd/㎡）
对比度：2000：1
点击次数：6000（万次）
感应力度：3（g）  CPU：全志A83T
系统：安卓系统
内存：1G   硬盘：120G固态硬盘
）

台 1.00

34 24口网络交换机

24个10M/100M/1000M端口，交换机所有端口提供
二层线速交换的能力，保证所有端口无阻塞地进
行报文转发。支持“光+电”GE上行。    全千
兆：24个千兆PoE口+2个独立SFP口，整机功率
185W,单口最大功率30W,非网管型，钢壳，机
架，内置电源

台 1.00

35 无线路由器 1200M无线传输，双频2.4G/5G 台 1.00

36 可编程电源控制器 16A，电源控制器 套 1.00



37 高清广告机

规格：25寸（高清广告机
内存：1G  存储：16G（可扩展）
安卓系统   扩展版网络版 LED显示器
操作系统：ANDRORD
点距：0.297mmmm
分辨率：1920x1080
平均亮度：430cd/m2
功率：≤125W）

台 4.00

38 55寸触摸一体机展厅

55寸（HMS-Y55a，I3 4G 120G，屏幕类型：电容
式
分辨率：1920*1080
透光率：大于85%（%）
亮度：500（cd/㎡）
对比度：2000：1
点击次数：6000（万次）
感应力度：3（g）
系统：安卓系统
端口：机身接口DVI CVBS、YPbPr、VGA、HDMI.
机身输入DVI CVBS、YPbPr、VGA、HDMI.
播放功能：USB有.  ）

台 1  

39 活动屏风 规格：0.95m*2.7m（木质屏风、轨道配件) 扇 6
40 3层党史文化长廊上墙展板 规格：10.8m*1.2m(PVC造型、亚克力UV) ㎡ 13
41 3层居民议事厅主背景立体 规格：5.5m*0.6m(PVC雕刻亚克力立体字) cm 330
42 3层居民议事厅制度上墙 规格：14m*1.2m(PVC造型、亚克力UV) ㎡ 16.8

43 多功能会议室会议桌

规格：1.4m*0.5m*0.75m（可组合移动）环保板
材、铝合金五星脚架 ，脚轮：产重型万向轮
（由70%尼龙+30%玻璃纤维组成），平衡倾仰，
经久耐用滑动自如、无噪音

张 38

44 多功能会议室会议椅子
规格：1.1m*0.5m*0.5m网面、铝合金五星脚架
、脚轮：产重型万向轮（由70%尼龙+30%玻璃纤
维组成），平衡倾仰，经久耐用滑动自如、无噪

把 76

45
投影一体机（多功能会议
室）

规格：150寸(投影机：投影尺寸：40-300英寸，
屏幕比例：16:10  对比度：10000:1 ，标准分
辨率：XGA（1024*768），色彩数目：1677万色
流明：5000
投影幕布：丽叶150寸，3.03m*2.28m( 外壳总长
3.2M）
音箱：OK880  (10寸音箱)，频率响应；40Hz-
20KHz±3dB，灵 敏 度；96dB，阻抗；8Ω
额定功率；220W，峰值功率；440W，低音；1x10
″(双120磁35芯) ，高音；4x3″ （双60磁18
芯），体积；520X320X311mm
多媒体机箱：12U，12U前后空开多媒体机箱
标准
功 放：DSP2250，合并式卡包功放，带DSP全数
字混响,反馈,光纤,蓝牙USB
无线麦克风：JBAOHK17，频率范围：500-940MHz
频道间隔：300KHz
频道数: 200CH
邻道选择性:±200 kHz>45dB
频率稳定度：10ppm
接收灵敏度：-100dBm(S+N)/N = 26 dB
频率响应：80Hz-13KHz
音频输出：150mV(RMS)
信噪比：>95dB
电源：DC12V
工作电流：350mA
无线影音传输器：V100，用于投影机无线音视频
传输（开会者使用笔记本电脑可以随意的移动位
置使用）)

套 1

46 会议同屏返送屏

4K高清电子屏
尺寸：55寸，
含定制可伸缩壁挂架
捷森高清线、VGA线
安装辅助材

套 2

47 直播同步系统

响应时间快中慢3速可定，更具人性化；
配有专业的PC调试软件，USB免驱动即插即用，
方便快捷；"
含线材，全向麦克风及硬盘存储…施工辅材

套 1



48 微型摄像机

3LCD显示技术，液晶板尺寸≥0.63英寸；
标准亮度≥5200流明；
对比度≥23000:1；
标准分辨率1024*768（XGA），兼容16:10，
16:9；
1.2倍光学变焦；可投影屏幕尺寸30英寸-300英
寸（4：3画面）；
灯泡功率≥218W，整机功耗≤290W，节能模式下
待机功耗≤0.5W；
灯泡寿命≥4000小时（标准模式），节能模式下
灯泡寿命≥10000小时；
机器重量≥3.4KG；内置扬声器≥10W；
输入接口：HDMI输入*2，电脑输入(15针微型D-
sub)*2，视频输入（RCA）*1，色差信号*1（和
电脑1共享），音频输入(3.5mm立体声微型插
口)*1，音频输入（RCA）*1，USB-A*1；
输出接口：电脑输出*1（和电脑输入2共享），
音频输出(3.5mm立体声微型插口)*1；
控制接口：USB-B*1，LAN(RJ-45）*1，RS-232C
接口(9针D-sub)*1；

套 1

1 墙体拆除 6.3m*2.8m*3 ㎡ 52.92
2 地面修复 6.3m*0.24m*3（地砖） ㎡ 4.53
3 吊顶修复 规格：6.3m*0.6m*3(吊杆，五金配件，铝板） ㎡ 11.34

4 新建墙体
规格：5.5m*2.8m*3(五金配件，轻钢龙骨、九厘
板，不泥板，涂料)

㎡ 46.2

5 4-6层宣传标语立体字 规格：11m*0.5m(PVC雕刻亚克力立体字) cm 1100
6 4-6层走廊文化制度上墙 规格：125m*1.2m(PVC造型、亚克力UV) ㎡ 130
7 4-6层党支部会议室大会议桌规格：4.8m*1.8m*0.75m(环保板材、配件) 张 3

8 4-6层党支部会议室会议椅子
规格：1.1m*0.5m(环保板材、仿真皮革、高密度
海绵)

把 84

9
4-6层投影一体机（党支部
会议室）

规格：150寸（投影机：投影尺寸：40-300英
寸，屏幕比例：16:10  对比度：10000:1 ，标
准分辨率：XGA（1024*768），色彩数目：1677
万色  流明：3500
投影幕布：丽叶150寸，3.03m*2.28m( 外壳总长
3.2M）
音箱：OK880  (10寸音箱)，频率响应；40Hz-
20KHz±3dB，灵 敏 度；96dB，阻抗；8Ω
额定功率；220W，峰值功率；440W，低音；1x10
″(双120磁35芯) ，高音；4x3″ （双60磁18
芯），体积；520X320X311mm
多媒体机箱：12U，12U前后空开多媒体机箱
标准
功 放：DSP2250，合并式卡包功放，带DSP全数
字混响,反馈,光纤,蓝牙USB
无线麦克风：JBAOHK17，频率范围：500-940MHz
频道间隔：300KHz
频道数: 200CH
邻道选择性:±200 kHz>45dB
频率稳定度：10ppm
接收灵敏度：-100dBm(S+N)/N = 26 dB
频率响应：80Hz-13KHz
音频输出：150mV(RMS)
信噪比：>95dB
电源：DC12V
工作电流：350mA
无线影音传输器：V100，用于投影机无线音视频
传输（开会者使用笔记本电脑可以随意的移动位
置使用）)

套 3

1 1-6层楼梯间文化上墙 规格：134m*1.2m(PVC造型、亚克力UV) ㎡ 140
2 1-6层导视系统 规格：0.8m*1.8m*18(水晶亚克力双色板) ㎡ 26

3 1-6层成品办公桌
规格：1.4m*0.6m*0.75m(环保板材、铝合金五星
脚架 ，脚轮：产重型万向轮（由70%尼龙+30%玻
璃纤维组成），平衡倾仰，经久耐用滑动自如、

张 98

4 1-6层成品办公椅
规格：1.1m*0.5m*0.5m(网面、铝合金五星脚架
、脚轮：产重型万向轮（由70%尼龙+30%玻璃纤
维组成），平衡倾仰，经久耐用滑动自如、无噪

把 98

5 1-6层成品办公柜 规格：0.4m*0.7m*0.6m(加厚板材。环保免漆板) 个 92

6 1-6层资料柜
规格：0.8m*0.4m*2m(金属材质、环保油漆、带
锁文件柜)

个 95

小计
6、其他

合计
5、四楼到六楼



7 1-6层矮柜 规格：3m*0.3m*0.75m(木纹免漆板) m 18

8 1-6层休息沙发
规格：3m*0.8m(3人位、优质麻布、高密度海绵
、铝合金脚架)

套 21

9 1-6层休息茶几 规格：1m*0.6m(环保木材) 张 21
10 全楼遮光窗帘 定制(布艺遮光、罗马杆配件) m 180

11
55寸触摸一体机（儿童助长
中心、展厅、老年人日料中
心、警务室）

规格：55寸(HMS-Y55a，I3 4G 120G，屏幕类
型：电容式
分辨率：1920*1080
透光率：大于85%（%）
亮度：500（cd/㎡）
对比度：2000：1
点击次数：6000（万次）
感应力度：3（g）
系统：安卓系统
端口：机身接口DVI CVBS、YPbPr、VGA、HDMI.
机身输入DVI CVBS、YPbPr、VGA、HDMI.
播放功能：USB有.  )

台 3  

12 电脑
规格：21寸(电脑：I3 10100 8G1T WIFI 无光驱
21宽屏LED液晶,三年有限上门保修)

台 92

13 打印机 打印、复印、扫描、一体机 台 7

14 设备安装调试 含使用培训 项 1.00

15 内容编辑整理

LED屏播放影片收集整理、三大社区发展、活动
、政策宣导等视频照片收集归纳分类挑选并按顺
序整理，琼中非物质文化遗产、琼中革命先烈、
红色文化等各类介绍文稿编辑及修正

项 1.00

16 强弱电布线 (1)PVC管、线盒、电线(2)ZC-BVR-2.5mm2以内 ㎡ 120

17 灯具 轨道射灯 个 36
18 灯带 灯体材质pvc,电压频率220v/50hz m 40
19 脚手架 项 1
20 材料运输 含搬运 项 1
21 地面保护膜 ㎡ 900
22 垃圾清运 项 1
23 卫生清洁 项 1

 

小计


