
采购项目需求

一、 项目概况

（一） 项目名称

五指山市“蓝天卫士”监控系统建设项目

项目建设单位

五指山市农业农村局

（二） 目标任务

本着因地制宜、合理规划、先易后难、由近及远、分布实施的原则，根据全市辖区内重

点田洋分布区域的周边铁塔基站分布情况开展现场调查，本项目全市规划建设 15 个监控点

位，选用 14 台 3KM 视距机型安装高位远程视频监控设备和 1 台 10KM 视距机型安装高位远程

视频监控设备（以下简称“蓝天卫士”），覆盖农耕地面积 424 平方公里，达到全市辖区内高

速路沿线、国道及重点田洋区域覆盖效果，监管功能涵盖秸秆禁烧、森林防火、国土两违、

农田保护及河道监控等工作。

条件成熟后在全市所有符合安装蓝天卫士条件的农田周边铁塔全覆盖。实现多层次、多

途径、多角度监管，严厉打击秸秆、森林露天焚烧行为，两违行为、农田种植非农作物行为；

努力做到“不燃一把火、不冒一处烟、不留一片黑、不冒一处违建、保护农田”，力争实现

“零违法行为”，逐步建立起五指山市“蓝天卫士”高位监控监管长效机制。

二、 建设服务内容

（一）服务任务

在全市 7 个乡镇建设 15 个监测点位，安装“蓝天卫士”，其中通什镇 4 个，毛阳镇 3

个，南圣镇 2 个、番阳镇 3 个，水满乡 1 个，畅好乡 1 个，毛道乡 1 个。拟建点位如下：
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1 毛道乡
毛道乡空共村
篮球场旁后山

上
109.402894 18.816073 34 3KM

秸秆禁烧、
森林防火、
国土两违、
农田保护、
河道监控

2 通什镇
冲山空任村旁
一小山腰

109.494795 18.778684 40 3KM

秸秆禁烧、
森林防火、
国土两违、
农田保护、
河道监控

3 通什镇
什应村后山橡
胶林内40米三

管塔
109.460408 18.793463 35 3KM

秸秆禁烧、
森林防火、
国土两违、
农田保护、
河道监控

4 通什镇
番茅村委会福
关村后山

109.493640° 18.787080° 45 3KM

秸秆禁烧、
森林防火、
国土两违、
农田保护、
河道监控

5 通什镇
盘那大桥桥头
广告牌草坪上

109.552938 18.746027 30 3KM

秸秆禁烧、
森林防火、
国土两违、
农田保护、
河道监控

6 毛阳镇
毛阳镇牙力村
后山坡上

109.514181° 18.954341° 40 3KM

秸秆禁烧、
森林防火、
国土两违、
农田保护、
河道监控

7 毛阳镇
毛阳镇S313省
道 7.5 公里右
侧毛阳一村

109.446061 18.917691 40 3KM

秸秆禁烧、
森林防火、
国土两违、
农田保护、
河道监控

8 毛阳镇
毛阳镇 224 国
道牙湖路口三

角管塔
109.512841° 18.940431° 45 3KM

秸秆禁烧、
森林防火、
国土两违、
农田保护、
河道监控

9 番阳镇
番阳镇毛组村
东南 200 米处
40 米单管塔

109.41989 18.887961 40 3KM

秸秆禁烧、
森林防火、
国土两违、
农田保护、
河道监控

10 番阳镇
番阳镇空透村
南 083 乡道旁
40 米三管塔

109.396718 18.862304 40 3KM

秸秆禁烧、
森林防火、
国土两违、
农田保护、
河道监控

11 番阳镇
番阳五队路口

处右侧
109.407570° 18.882330° 45 3KM

秸秆禁烧、
森林防火、
国土两违、
农田保护、
河道监控

12 畅好乡
畅好乡番廷村
后山45米单管

109.474910° 18.749340° 45 3KM
秸秆禁烧、
森林防火、



塔 国土两违、
农田保护、
河道监控

13 南圣镇
南圣镇红沟村
45 米铁塔

109.580655° 18.736255° 49 3KM

秸秆禁烧、
森林防火、
国土两违、
农田保护、
河道监控

14 南圣镇
南圣镇花舞人
间后山树丛

109.646461 18.759239 30 3KM

秸秆禁烧、
森林防火、
国土两违、
农田保护、
河道监控

15 水满乡
水满乡市场后
山自45米单管

塔
109.658471 18.882542 45 10KM

秸秆禁烧、
森林防火、
国土两违、
农田保护、
河道监控

备注：“扬尘治理”不建议添加在本次工程项目，因该项功能是针对性的“工地监控”，容易

在实际使用过程中发生告警，目前省社管平台对告警处理是有考核的，扬尘及烟感的告警会

有一定的冲突，也不方便网格化的管理人员处理，影响地市的考核。

（二）技术参数要求

序

号

采购品目

名称
参考规格型号和配置技术参数

数

量

单

位

备
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一 高位前端配套

1

3km双光谱

热成像云

台摄像机

1、热成像最大图像尺寸：384 ×288；热成像焦距：75mm；

2、可见光镜头：6.7-300 mm；可见光最大分辨率：1920×1080；

3、具有烟火自动识别能力，系统应能有效过滤雾、霾、雪、云、

阴天、光线、树枝晃动、建筑、水体、车辆等干扰因素；

★4、设备支持内置陀螺仪、温度传感器、水平仪、1颗 GPU 芯

片；

5、可显示热成像镜头的聚焦变倍次数，并可对镜头故障信息进

行上传；

★6、当设备从长焦端变焦至广角端，通过监控画面查看，设备

画面中心点偏移像素数量应小于等于对角线像素数量的 5%；

7、可设置 4 条组合路径，每条路径可以配置 10 个动作，动作

包括预置点巡航扫描和区域扫描，每条组合路径巡航可被添加

到守望和定时任务中；

8、设备支持气体排放检测功能，热成像视频图像可对制定工厂

位置的气体排放行为进行检测和框选，并自动进行报警上传，

上传 FTP，发送邮件，联动录像，辅助输出等操作；

★9、当监控场景内存在太阳、汽车、香炉、烟囱、探照灯等热

源时，不应触发报警；

★10、设备可在设定的多种场景和时间段内对烟火、大型车辆

（挖掘机、推土机、卡车、吊车）、排放的气体、行人等目标

14 台



进行检测；

★11、设备具备防盗功能，在锁定状态下，当样机移动距离超

过设定阈值时，可自动给出报警提示并上传；

12、设备支持大型车辆检测功能，热成像视频图像可对监控画

面中出现的尺寸超过设定阈值的车辆进行检测和框选，并自动

进行报警上传，上传 FTP，发送邮件，联动录像，辅助输出等

操作；

13、设备水平平均无故障运行次数（MCBF）不少于 262 万次；

14、噪声等效温差(NETD)在 8mk 及以下；

★15、设备对监控区域超温报警漏报；率应≤1‰，在 48h 内，

设备对监控区域超温报警误报次数应≤1 次；

16、支持防太阳灼伤功能

17、具有雨刷的云台摄像机可通过手动或自动方式开启雨刷；

18、工作环境温度-40℃~65℃；

19、水平旋转最大速度≥200°/s，垂直旋转最大速度：50°/s;

20、旋转角度范围：水平 360 度，垂直-90 度~+40 度；

21、承载重量：＞50kg；

注：以上标“★”项均需提供省级以上权威机构出具的证明文

件复印件并加盖厂家公章证明。

2

10km 双光

谱热成像

云台摄像

机

1、热成像最大图像尺寸：384 ×288；热成像焦距：150mm；

2、可见光镜头：12.5-775 mm；可见光最大分辨率：1920×1080；

★3、设备支持内置陀螺仪、温度传感器、水平仪、1 颗 GPU；

4、可显示热成像镜头的聚焦变倍次数，并可对镜头故障信息进

行上传；

★5、当设备从长焦端变焦至广角端，通过监控画面查看，设备

画面中心点偏移像素数量应小于等于对角线像素数量的 5%；

★6、可设置 4条组合路径，每条路径可以配置 10 个动作，动

作包括预置点巡航扫描和区域扫描，每条组合路径巡航可被添

加到守望和定时任务中；

7、设备支持热成像通道识别工厂废气排放，可以关联 3800 个

预置位，每个预置位可以设置 8 个检测框检测废气排放，设备

支持废气检测报警上传，上传 FTP，发送邮件，联动录像，辅

助输出等多种报警触发方式；

8、支持烟火检测，可对监控画面中由焚烧物品产生的烟尘和火

光进行检测，并框选提示；设备开启烟火检测功能后，当监控

画面中出现行人、车辆时，不应产生报警；

9、设备可在设定的多种场景和时间段内对烟火、大型车辆（挖

掘机、推土机。卡车、吊车）、排放的气体、船只、行人等目

标进行检测；

★10、设备具备防盗功能，在锁定状态下，当设备移动距离超

过设定阈值时，可自动给出报警提示并上传；

11、设备支持大型车辆检测功能，热成像视频图像可对监控画

面中出现的尺寸超过设定阈值的车辆进行检测和框选，并自动

进行报警上传，上传 FTP，发送邮件，联动录像，辅助输出等

1 台



操作；

12、设备水平平均无故障运行次数（MCBF）不少于 83 万次；

13、噪声等效温差(NETD)在 8mk 及以下；

14、设备对监控区域超温报警漏报率应≤1‰，在 48h 内，设备

对监控区域超温报警误报次数应≤1 次；

15、具有雨刷的云台摄像机可通过手动或自动方式开启雨刷；

16、工作环境温度-40℃~70℃；

17、水平旋转最大速度≥60°/s，垂直旋转最大速度：30°/s；

18、设备具有透雾功能，并且可设置选项，透雾等级 0-100 可

调；

19、旋转角度范围：水平 360 度，垂直-45 度~+45 度；

20、承载重量：＞50kg；

注：以上标“★”项均需提供省级以上权威机构出具的证明文

件复印件并加盖厂家公章证明。

3 前端配套
含基站安装支架、接电取电（电源线防水型 2x1.5）、室外超

五类网线、设备防水箱、电源适配器 220V 转 24V 等
15 套

二 监控中心配套

4
视频管理

软件配套

1、要求支持监控画面预览；

2、要求支持对用户、设备等基础资源进行管理调配；

3、要求支持用户权限管理；

4、要求最大支持用户 10000 个，支持 500 个并发用户登录；

5、要求支持大屏展示，包括但不限于展示三块信息：告警信息

声光展示、电子地图展示、关键数据统计展示；

6、要求支持将告警信息推送至手机端，支持提供告警地经纬度

信息，可指引网格员前往事发地进行相关执法；

7、支持对用户人员查看、添加、注销，支持对用户密码修改，

账号启用、禁用；

8、支持系统配置监测参数、检测阈值等；

9、支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支

持告警单条；支持系统最近 7 天每日告警数统计，支持评分量

化系统监控指数，显示系统运行状；

10、支持秸秆禁烧、森林防火、国土两违、农田保护及河道监

控、场景的预警检测，即推送告警消息

11、满足前端视频图像资源、告警数据（图片、视频）180 天

存储；

1 套

5
应用服务

器
1、配置不低于：（双 CPU）不低于 10 核心/128G/4TB/ 1 台

6
算法服务

器

1、配置不低于：（双 CPU）不低于 10 核心/128G/4TB/Nvidia T4

卡*1
1 台

三 链路租赁及铁塔基础信息服务

7
10M监控点

视频专线
前端视频监控接入，10M 带宽 15

条

/3



年

8

100M 互联

网出口专

线

互联网专线 100M 带宽 1

条

/3

年

9
铁塔基础

信息服务
含铁塔租赁、电费等 15

站

/3

年

四 系统集成

10 系统集成 包含设备允许、安装、调试、项目实施协调等 1 项

五 运营维护

11 运营维护 对该项目三年的运营维护 1

项

/3

年
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