
用户需求书

一、 项目概况：

包号/名称 安装区域 总套数 件/每套 总预算（万元）

A 包：健身园 东方市1个、乐东县1个三亚市1个、文昌市1个 4 22 280

B 包：健身苑
琼中县2个、白沙县1个、三亚市1个、海口市5

个、东方市1个、文昌市2个、临高县1个、陵水

县1个、万宁市1个

15 16 330

C 包：健身点（场地1）
三亚市14个、乐东县8个、保亭县10个、陵水

县7个、五指山市6个、东方市6个、昌江县7

个

58 12 289.246

D 包：健身点（场地2）
海口市22个、文昌市9个、澄迈县12个、定安县

7个、屯昌县8个
58 12 289.246

E 包：健身点（场地3）
琼中县6个、万宁县7个、白沙县6个、琼海市10

个、儋州市7个、临高县14个、洋浦经济开发区

8个

58 12 289.246



二、单套器材种类及器材具体要求

A 包：健身园

序

号
名称(参考)

数量/单
位：件

技 术 参 数 及 功 能 参 考 图 片

1
二位智能钟摆扭腰

器
1

器材尺寸符合《健身器材室外健身器材的安全 通用标准》（GB19272-2011）要求；

1、主要承载立柱内衬矩形钢管规格不小于 150*120*3mm，两侧修饰塑木边条，具有美

观、耐冲击和抗老化的作用；主要承载横梁不小于 60*40*3mm；遮阳棚采用不小于 3mm
厚的 6061-T6 合金铝板，采用镀膜技术，具有抗腐蚀、抗氧化的能力；

2、摆杆应有限位装置，且单侧摆动幅度不大于 61°，摆动管采用φ60×3mm 优质钢管。

其他管材实际壁厚不小于 3mm，摆杆与主立柱内侧的最小距离 87mm；

3、扭腰盘直径为不小于 320mm，板材厚度不小于 4mm；扭腰盘采用钢板冲压一次成型

的防滑面结构；扭腰盘转轴直径不小于 30mm；扭腰盘设置设置阻尼结构，内部采用尼

龙套加单向推力球轴承的安装结构；扭腰盘的转动中心到立柱内侧的直线距离不小于

600mm；

4、踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度不小于 30mm、长度大于踏板周长 2/3 的

防滑脱的凸台或护板；凸台顶部棱边应全部以不小于 2mm 的 R 圆弧过渡；

5、脚踏部位应有防滑措施；

6、摆动部件下缘距地面或底面最小高度 130mm；

7、踏板左右两侧应采取防止碰撞第三者的缓冲措施；

8、每站器材均装置有智能显示屏，可显示运动时间、消耗卡路里量、运动次数等运动

数据，显示屏采用优质户外工程塑料外壳保护，显示屏面板采用钢化玻璃面板防护，显

示屏组件防水防尘等级为 IP65。
9、器材上方左右各装置一个太阳能照明灯，光线不足时可会自动开启，无人时自动关

闭。所有用电均采用太阳能供电，节能环保。太阳能系统由太阳能电池组、太阳能控制

器、蓄电池(组)及 LED 灯组成。

10、主要功能：本器材可以增强腹部及腰部的肌肉力量，发展腰部的柔韧性和灵活性。

经常锻炼可以增强心肺功能和肌肉力量，改善身体柔韧性和协调能力，提高关节稳定性，

对活动障碍、肌肉无力、肌肉萎缩等症状有康复作用。



2 智能双位揉推器 2

器材尺寸符合《健身器材室外健身器材的安全 通用标准》（GB19272-2011）要求；

1、主要承载立柱内衬矩形钢管规格不小于 150*120*3mm，两侧修饰塑木边条，具有美

观、耐冲击和抗老化的作用；主要承载横梁不小于φ60*3mm；遮阳棚采用不小于 3mm
厚的 6061-T6 合金铝板，采用镀膜技术，具有抗腐蚀、抗氧化的能力；

3、揉推轮采用直径不小于 450mm 的 Q235、t2.5 冲压盘，周边有φ30 卷边，并且设置

阻尼装置；两相邻揉推轮间距不小于 270mm；转轴采用直径为不小于φ30mm 的 45#钢；

4、使用深沟球轴承，内设阻尼装置；

5、有防止超速转动的阻尼装置。

6、每站器材均装置有智能显示屏，可显示运动时间、消耗卡路里量、运动次数等运动

数据，显示屏采用优质户外工程塑料外壳保护，显示屏面板采用钢化玻璃面板防护，显

示屏组件防水防尘等级为 IP65。
7、器材上方左右各装置一个太阳能照明灯，光线不足时可会自动开启，无人时自动关

闭。所有用电均采用太阳能供电，节能环保。太阳能系统由太阳能电池组、太阳能控制

器、蓄电池(组)及 LED 灯组成。

8、主要功能：本器材可以舒展肩部肌肉，增强肩、肘、腕、髋、膝等关节部位的活动

能力以及小脑的协调性。经常锻炼可以增强心肺功能和肌肉力量，改善身体柔韧性和协

调能力，提高关节稳定性，对活动障碍、肌肉无力、肌肉萎缩等症状有康复作用。

3
二位智能太空漫步

机
2

器材尺寸符合《健身器材室外健身器材的安全 通用标准》（GB19272-2011）要求；

1、主要承载立柱内衬矩形钢管规格不小于 150*120*3mm，两侧修饰塑木边条，具有

美观、耐冲击和抗老化的作用；主要承载横梁不小于 50*50*3mm；遮阳棚采用不小

于 3mm 厚的 6061-T6 合金铝板，采用镀膜技术，具有抗腐蚀、抗氧化的能力；

2、摆杆采用不小于 60×60×3mm 优质钢管，扶手花纹管材不小于φ32*3mm；

3、踏板的主运动方向和易滑脱方向设置高度不小于 30mm、长度大于踏板周长 2/3

的防滑脱的凸台或护板；凸台顶部棱边 R 2mm；脚踏部位有防滑措施，站立面使用

的单脚防滑面不小于 47600mm²，摩擦系数不小于 0.6；

4、摆杆有可靠限位装置，单侧摆幅不小于 61°，踏板前后采取防止碰撞第三者的

缓冲措施；不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险；

5、摆杆与主立柱内侧的最小距离 83mm；摆动部件下缘距地面或底面不小于 100mm；

相邻运动的两踏板的间距不小于 114mm；

6、转轴采用直径 30mm，轴承座最薄处壁厚不小于 6mm，轴承选用 6206 承载能力的

深沟球轴承；主轴进行表面处理，硬度为 38HRC；

7、扶手与主立柱之间采用正焊接连接，立柱间用横管焊接成整体连接；

8、每站器材均装置有智能显示屏，可显示心率次数、运动时间、消耗卡路里量、运

动次数等运动数据，显示屏采用优质户外工程塑料外壳保护，显示屏面板采用钢化

玻璃面板防护，显示屏组件防水防尘等级为 IP65。

9、器材上方左右各装置一个太阳能照明灯，光线不足时可会自动开启，无人时自动

关闭。所有用电均采用太阳能供电，节能环保。太阳能系统由太阳能电池组、太阳

能控制器、蓄电池(组)及 LED 灯组成

10、主要功能：本器材锻炼下肢肌肉力量灵活性，提高人体有氧运动能力和身体的

协调性、平衡能力。经常锻炼可以增强心肺功能和肌肉力量，改善身体柔韧性和协

调能力，提高关节稳定性，对活动障碍、肌肉无力，提高关节稳定性，对活动障碍、



肌肉无力、肌肉萎缩等症状有康复作用。

4
二位智能腹部训练

器
2

器材尺寸符合《健身器材室外健身器材的安全 通用标准》（GB19272-2011）

要求；

1、主要承载立柱内衬矩形钢管规格不小于 150*120*3mm，两侧修饰塑木边条，

具有美观、耐冲击和抗老化的作用；主要承载横梁不小于 50*50*3mm；遮阳棚

采用不小于 3mm 厚的 6061-T6 合金铝板，采用镀膜技术，具有抗腐蚀、抗氧化

的能力；
2、不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险；不存在和使用功能无关的凸出物；

3、腹肌板面板采用优质 PE材料，防水、抗老化性能好；

4、每站器材均装置有智能显示屏，可显示运动时间、消耗卡路里量、运动次

数等运动数据，显示屏采用优质户外工程塑料外壳保护，显示屏面板采用钢化

玻璃面板防护，显示屏组件防水防尘等级为 IP65。

5、器材上方左右各装置一个太阳能照明灯，光线不足时可会自动开启，无人

时自动关闭。所有用电均采用太阳能供电，节能环保。太阳能系统由太阳能电

池组、太阳能控制器、蓄电池(组)及 LED 灯组成。

6、主要功能：本器材主要增强腹直肌，腹外斜肌，腹内斜肌等肌群的肌肉力

量，同时可以按摩锻炼的肌肉。经常锻炼可以增强心肺功能和肌肉力量，改善

身体柔韧性和协调能力，提高关节稳定性，对活动障碍、肌肉无力、肌肉萎缩

等症状有康复作用。

5 二位智能扭腰器 2

器材尺寸符合《健身器材室外健身器材的安全 通用标准》（GB19272-2011）要求；
1、主要承载立柱内衬矩形钢管规格不小于 150*120*3mm，两侧修饰塑木边条，具有美观、

耐冲击和抗老化的作用；主要承载横梁不小于φ38*3mm；遮阳棚采用不小于 3mm 厚的

6061-T6 合金铝板，采用镀膜技术，具有抗腐蚀、抗氧化的能力；

2、扭腰盘直径为不小于 320mm，板材厚度不小于 4mm；扭腰盘采用钢板冲压一次成型的

防滑面结构；扭腰盘转轴直径不小于 30mm；扭腰盘设置设置阻尼结构，内部采用尼龙套

加单向推力球轴承的安装结构；扭腰盘的转动中心到立柱内侧的直线距离不小于 600mm；

3、脚踏部设有防滑措施，站立使用的单脚防滑面积为不小于 35325 mm²，摩擦系数不小

于 0.6；

4、脚或腿的卡夹活动部件底面与地面或其他部件的间距为不小于 100mm；

5、每站器材均装置有智能显示屏，可显示运动时间、消耗卡路里量、运动次数等运动

数据，显示屏采用优质户外工程塑料外壳保护，显示屏面板采用钢化玻璃面板防护，显

示屏组件防水防尘等级为 IP65。

6、器材上方左右各装置一个太阳能照明灯，光线不足时可会自动开启，无人时自动关

闭。所有用电均采用太阳能供电，节能环保。太阳能系统由太阳能电池组、太阳能控制

器、蓄电池(组)及 LED 灯组成。

7、主要功能：本器材可以增强腰部和腹部的肌肉力量，改善腰椎及髋关节柔韧性，灵

活性，较大幅度的转腰活动能使腰部肌肉放松，起到通经活络促进气血畅通。经常锻炼

可以增强心肺功能和肌肉力量，改善身体柔韧性和协调能力，提高关节稳定性，对活动

障碍、肌肉无力、肌肉萎缩等症状有康复作用。



6

二位智能蹬力器 2

器材尺寸符合《健身器材室外健身器材的安全 通用标准》（GB19272-2011）要求

；

1、主要承载立柱内衬矩形钢管规格不小于 150*120*3mm，两侧修饰塑木边条，具

有美观、耐冲击和抗老化的作用；主要承载横梁不小于φ76×3mm；遮阳棚采用不

小于 3mm 厚的 6061-T6 合金铝板，采用镀膜技术，具有抗腐蚀、抗氧化的能力；

2、座椅、靠背上表面边缘以 R 不小于 3mm 的圆弧过渡；座椅下部、靠背后侧棱边

圆滑过渡；座椅及靠背采用优质塑木材料；

3、蹬力器摆杆有限制摆幅的限位装置，蹬力器摆杆选用不小于φ60×3mm 优质钢

管;

4、脚踏部位应有防滑措施；摩擦系数不小于 0.5；

5、蹬力器摆杆与立柱之间的最小距离 352mm；

6、活动部件下底面距地面距离不小于 408mm；

7、不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险；不存在和使用功能无关的凸出物；

8、每站器材均装置有智能显示屏，可显示运动时间、消耗卡路里量、运动次数等

运动数据，显示屏采用优质户外工程塑料外壳保护，显示屏面板采用钢化玻璃面板

防护，显示屏组件防水防尘等级为 IP65。

9、器材上方左右各装置一个太阳能照明灯，光线不足时可会自动开启，无人时自

动关闭。所有用电均采用太阳能供电，节能环保。太阳能系统由太阳能电池组、太

阳能控制器、蓄电池(组)及 LED 灯组成。

10、主要功能：本器材可以增强腿部的肌肉力量，协调下肢的运动能力。经常锻炼

可以增强心肺功能和肌肉力量，改善身体柔韧性和协调能力，提高关节稳定性，对

活动障碍、肌肉无力、肌肉萎缩等症状有康复作用。

7

二位智能背部训练

器
2

器材尺寸符合《健身器材室外健身器材的安全 通用标准》（GB19272-2011）要求；

1、主要承载立柱内衬矩形钢管规格不小于 150*120*3mm，两侧修饰塑木边条，具

有美观、耐冲击和抗老化的作用；主要承载横梁不小于φ60*3mm；遮阳棚采用不小

于 3mm 厚的 6061-T6 合金铝板，采用镀膜技术，具有抗腐蚀、抗氧化的能力；

2、脚踏部有防滑措施；

3、把手端部直径不小于 42mm，活动部件下底面距地面最小距离 429mm，活动部件

底面与其他部件最小间距 369mm；

4、不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险；不存在和使用功能无关的凸出物；

5、座椅上表面边缘以 R不小于 3mm 的圆弧过渡；座椅下部棱边圆滑过渡；座椅采

用优质塑木材料；

6、每站器材均装置有智能显示屏，可显示运动时间、消耗卡路里量、运动次数等

运动数据，显示屏采用优质户外工程塑料外壳保护，显示屏面板采用钢化玻璃面板

防护，显示屏组件防水防尘等级为 IP65。

7、器材上方左右各装置一个太阳能照明灯，光线不足时可会自动开启，无人时自

动关闭。所有用电均采用太阳能供电，节能环保。太阳能系统由太阳能电池组、太

阳能控制器、蓄电池(组)及 LED 灯组成。

8、主要功能：本器材主要增强腰方肌，竖脊肌等肌群的肌肉力量，同时可按摩锻



炼的肌肉。经常锻炼可以增强心肺功能和肌肉力量，改善身体柔韧性和协调能力，

提高关节稳定性，对活动障碍、肌肉无力、肌肉萎缩等症状有康复作用。

8

二位智能划船器 2

器材尺寸符合《健身器材室外健身器材的安全 通用标准》（GB19272-2011）要求；
1、主要承载立柱内衬矩形钢管规格不小于 150*120*3mm，两侧修饰塑木边条，具有

美观、耐冲击和抗老化的作用；主要承载横梁不小于φ60*3mm；遮阳棚采用不小于

3mm 厚的 6061-T6 合金铝板，采用镀膜技术，具有抗腐蚀、抗氧化的能力；

2、限位主轴采用φ30 冷拨圆钢加工而成；限位轴采用不小于φ30 冷拨圆钢加工而

成；轴承采用 6205 轴承，内限位结构，采用聚氨酯垫；采用不锈钢防盗盖帽；

3、摆动部件下底面距地面最小距离 430mm；摆动部件与其他部件之间的最小距离为

343mm；

4、器材所使用的所有紧固件均有防锈、防松、防盗功能；底座高度最高处 706mm；

最低处 587mm；

5、脚踏部位设有防滑措施，摩擦系数不小于 0.5.

6、座椅、靠背上表面边缘以 R 不小于 3mm 的圆弧过渡；座椅下部、靠背后侧棱边圆

滑过渡；座椅及靠背采用优质塑木材料；

7、每站器材均装置有智能显示屏，可显示运动时间、消耗卡路里量、运动次数等运

动数据，显示屏采用优质户外工程塑料外壳保护，显示屏面板采用钢化玻璃面板防

护，显示屏组件防水防尘等级为 IP65。

8、器材上方左右各装置一个太阳能照明灯，光线不足时可会自动开启，无人时自动

关闭。所有用电均采用太阳能供电，节能环保。太阳能系统由太阳能电池组、太阳

能控制器、蓄电池(组)及 LED 灯组成。

9、主要功能：本器材主要增强背阔肌，斜方肌，肱三头肌等肌群的肌肉力量。经常

锻炼可以增强心肺功能和肌肉力量，改善身体柔韧性和协调能力，提高关节稳定性

，对活动障碍、肌肉无力、肌肉萎缩等症状有康复作用。

9 智能双位跷跷板 2

器材尺寸符合《健身器材室外健身器材的安全 通用标准》（GB19272-2011）要求；
1、主要承载立柱内衬矩形钢管规格不小于 150*120*3mm，两侧修饰塑木边条，具有

美观、耐冲击和抗老化的作用；主要承载横梁不小于φ88*3mm；遮阳棚采用不小于

3mm 厚的 6061-T6 合金铝板，采用镀膜技术，具有抗腐蚀、抗氧化的能力

2、扶手管采用不小于φ32×3mm 优质钢管；

3、内有符合人体生物学的限位设置，防止意外挤压；座板为优质塑木板材，用防盗

螺栓固定；不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险；

4、转轴直径不小于φ30mm；使用者在器材上面，横杆运动到最低位时，活动杆件底

部距地面距离 330mm，有前扶手，最大跌落高度 903mm，倾斜角度 12°, 使用者在器

材下面的，其活动杆件底部距地面间的距离均不小于 1850mm；

5、座椅上表面边缘以 R 不小于 3mm 的圆弧过渡；其他易触及的棱边以圆弧圆滑过渡

；在坐位的中心侧向施加 695N 的力，单侧偏摆量 0.4%；

6、每站器材均装置有智能显示屏，可显示运动时间、消耗卡路里量、运动次数等运

动数据，显示屏采用优质户外工程塑料外壳保护，显示屏面板采用钢化玻璃面板防

护，显示屏组件防水防尘等级为 IP65。

7、器材上方左右各装置一个太阳能照明灯，光线不足时可会自动开启，无人时自动

关闭。所有用电均采用太阳能供电，节能环保。太阳能系统由太阳能电池组、太阳

能控制器、蓄电池(组)及 LED 灯组成。



8、主要功能：本器材可以锻炼下肢协调性，增强人体的平衡能力。经常锻炼可以增

强心肺功能和肌肉力量，改善身体柔韧性和协调能力，提高关节稳定性，对活动障

碍、肌肉无力、肌肉萎缩等症状有康复作用。

10
二位智能推举训练

器
2

器材尺寸符合《健身器材室外健身器材的安全 通用标准》（GB19272-2011）要求；
1、主要承载立柱内衬矩形钢管规格不小于 150*120*3mm，两侧修饰塑木边条，具有

美观、耐冲击和抗老化的作用；主要承载横梁不小于φ60×3mm；遮阳棚采用不小

于 3mm 厚的 6061-T6合金铝板，采用镀膜技术，具有抗腐蚀、抗氧化的能力；

2、座椅、靠背上表面边缘以 R不小于 3mm的圆弧过渡；座椅下部、靠背后侧棱边

圆滑过渡；座椅及靠背采用优质塑木材料；

3、有限位装置；

4、活动部件的下底面距地面的最小高度为 410mm；

5、不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险；不存在和使用功能无关的凸出物；

6、每站器材均装置有智能显示屏，可显示运动时间、消耗卡路里量、运动次数等运

动数据，显示屏采用优质户外工程塑料外壳保护，显示屏面板采用钢化玻璃面板防

护，显示屏组件防水防尘等级为 IP65。
7、器材上方左右各装置一个太阳能照明灯，光线不足时可会自动开启，无人时自动

关闭。所有用电均采用太阳能供电，节能环保。太阳能系统由太阳能电池组、太阳

能控制器、蓄电池(组)及 LED灯组成。

8、主要功能：本器材主要增强胸大肌，弘三头肌等臂力肌群的肌肉力量。经常锻炼

可以增强心肺功能和肌肉力量，改善身体柔韧性和协调能力，提高关节稳定性，对

活动障碍、肌肉无力、肌肉萎缩等症状有康复作用。

11
二位智能健身车

（竞赛型）
2

器材尺寸符合《健身器材室外健身器材的安全 通用标准》（GB19272-2011）要求；
1、主要承载立柱内衬矩形钢管规格不小于 150*120*3mm，两侧修饰塑木边条，具有美观、

耐冲击和抗老化的作用；主要承载横梁不小于 50*50*3mm；遮阳棚采用不小于 3mm 厚的

6061-T6 合金铝板，采用镀膜技术，具有抗腐蚀、抗氧化的能力；

2、座椅上表面边缘以 R 不小于 3mm 的圆弧过渡；座椅下部棱边圆滑过渡；座椅采用优

质塑木材料；

3、采用阻尼+配重结构，更好的达到训练效果。采用全封闭结构。

4、把手端直径不小于 32mm；

5、脚或腿的卡夹活动部件底面与地面的间距不小于 153mm；

6、两人使用时应能体现互动竞赛特征（竞赛结果可用数据或灯光显示均可）

7、有防止高速旋转的阻尼装置,不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险；不存在和使用功能

无关的凸出物；

8、每站器材均装置有智能显示屏，可显示运动时间、消耗卡路里量、运动次数等运动

数据，显示屏采用优质户外工程塑料外壳保护，显示屏面板采用钢化玻璃面板防护，显

示屏组件防水防尘等级为 IP65。

9、器材上方左右各装置一个太阳能照明灯，光线不足时可会自动开启，无人时自动关

闭。所有用电均采用太阳能供电，节能环保。太阳能系统由太阳能电池组、太阳能控制

器、蓄电池(组)及 LED 灯组成。

10、主要功能：本器材在腿部为中心的锻炼过程中，臀部、腰部、背部、手臂的肌肉都

能得到充分的锻炼，同时还能增强心肺功能，提高人体有氧运动的能力。经常锻炼可以



增强心肺功能和肌肉力量，改善身体柔韧性和协调能力，提高关节稳定性，对活动障碍、

肌肉无力、肌肉萎缩等症状有康复作用。

12 智能告示牌 1

器材尺寸符合《健身器材室外健身器材的安全 通用标准》（GB19272-2011）要求；
1、立柱规格不小于φ114mm×3mm；主要承载横梁不小于 40*40*3mm；遮阳棚采用不小于

3mm 厚的 6061-T6 合金铝板，采用镀膜技术，具有抗腐蚀、抗氧化的能力；

2、告示牌采用不锈钢材质，板材厚度不小于 1mm，图样及字样蚀刻处理。

3、不锈钢板边缘及尖角不允许外露。

4、器材均装置有智能语音播报系统，当使用者靠近器材时，通过感应发出信号，语音

播报系统开始启动，播报器材的注意事项。智能播报组件防水防尘等级为 IP65。

5、器材上方左右各装置一个 LED 照明灯，光线不足时可会自动开启，无人时自动关闭。

所有用电均采用太阳能供电，节能环保。太阳能供电系统由太阳能电池组、太阳能控制

器、蓄电池(组)及 LED 灯组成。

6、主要功能：器材使用前,详细阅读告示牌背面的使用要求及安全注意事项, 如器材有

使用异常或损坏情况,可立及停止使用,并通知器材维护部门,或直接拨打服务热线,让

器材得到及时的维修。

地

面

硬

化

地面硬化处理和缓

冲层建设
1

每个健身园整体面积为 600 平方米；需对该区域地面全部进行硬化处理；水泥基础标号

C20,平整度，排水坡度，密实度符合相关要求。

跌落高度超过 600mm 的器材在其跌落空间内进行着陆缓冲层建设。

缓冲层采用 EPDM 材料进行现场铺装，厚度为 13mm；EPDM 的硬度、拉伸强度、扯断

延长率、压缩复原率、回弹值、阻燃性必须符合相关标准。

合

计
22



B 包：健身苑

序号 名称（参考） 数量/单位：件 技 术 参 数 及 功 能
参考图片（仅供参考，以

技术参数及功能为准）

1 单杠 1

器材尺寸符合《健身器材室外健身器材的安全 通用标准》

（GB19272-2011）要求；

1、立柱采用铝+塑木+钢结构，钢管管材规格应不小于:120 mm

×80 mm×3 mm 或等强度规格的管材，立柱组件外形尺寸应

不小于:125 mm×125 mm 或等强度规格；

2、主要承载横梁不锈钢棒尺寸应不大于 32mm；

3、立柱应采用外扣式铝制封头，立柱上部无钩挂结构。

4、使用宽度应不小于1200mm，杠面高度应为1500~2400mm

5、主要功能：锻炼胸部及手臂肌肉；锻炼腹部肌肉。

2 天梯 1

器材尺寸符合《健身器材室外健身器材的安全 通用标准》

（GB19272-2011）要求；

1、立柱采用铝+塑木+钢结构，钢管管材规格应不小于:120 mm

×80 mm×3 mm 或等强度规格的管材，立柱组件外形尺寸应

不小于:125 mm×125 mm 或等强度规格；

2、主要承载横梁尺寸应不小于:φ48mm×3.0mm 或等强度规

格的管材；

3、立柱应采用外扣式铝制封头，立柱上部无钩挂结构。

4、主要功能：促进肩部，臂部灵活性，增强上肢及上身肌肉

力量。

3 肋木 1

器材尺寸符合《健身器材室外健身器材的安全通用标准》

（GB19272-2011）要求；

立柱采用铝+塑木+钢结构，钢管管材规格应不小于:120 mm
×80 mm×3 mm 或等强度规格的管材，立柱组件外形尺寸应

不小于:125 mm×125 mm 或等强度规格；

2、主要承载横梁尺寸应不小于:φ32mm×3.0mm 或等强度规

格的管材；

3、立柱应采用外扣式铝制封头，立柱上部无钩挂结构。

4、主要功能：拉伸腿部肌肉，进行热身或整理运动，强化腹

肌促进四肢灵活性。



4 室外漫步机 1

器材尺寸符合《健身器材室外健身器材的安全 通用标准》

（GB19272-2011）要求；

1、立柱采用铝+塑木+钢结构，钢管管材规格应不小于:120 mm

×80 mm×3 mm 或等强度规格的管材，立柱组件外形尺寸应

不小于:125 mm×125 mm 或等强度规格；

2、摆动部件下缘距地面或底面最小高度应不小于 80mm；

3、踏板的主运动方向和易滑脱方向设置高度不小于 30mm、

长度大于踏板周长 2/3 的防滑脱的凸台或护板；踏板前后应

采取防止碰撞第三者的缓冲措施；两踏板间距应不小于 100

mm;

4、摆杆与主立柱间距应不小于 60 mm，无卡夹危险；

5、单侧最大摆动幅度为不大于 65°，摆动部位应设置可靠

的限位装置，且不存在刚性碰撞；

6、摆杆规格应不小于:50 mm×50 mm×3 mm 或等强度规格的

管材；

7、人体易接触区域无剪切点、卡夹、钩挂、缠绕结构；

8、立柱应采用外扣式铝制封头。

9、主要功能：锻炼下肢肌肉力量、灵活性；促进心血管系统

及心肺呼吸系统的健康。

5 三位扭腰器 1

器材尺寸符合《健身器材室外健身器材的安全 通用标准》

（GB19272-2011）要求；

1、立柱采用铝+塑木+钢结构，钢管管材规格应不小于:120 mm

×80 mm×3 mm 或等强度规格的管材，立柱组件外形尺寸应

不小于:125 mm×125 mm 或等强度规格；

2、主要承载横梁尺寸应不小于:φ32mm×2.0mm 或等强度规

格的管材；

3、转动部位应内置阻尼装置，阻尼力矩符合人体运动学规律；

扭腰盘必须使用不锈钢材质。

4、转动部件下缘距地面或底面最小高度应不小于 80mm；

5、人体易接触区域无剪切点、卡夹、钩挂、缠绕结构；

6、立柱应采用外扣式铝制封头。

7、主要功能：主要锻炼腰、髋部、增强腰部的灵活性和柔韧

性。



6 太极揉推器 1

器材尺寸符合《健身器材室外健身器材的安全 通用标准》

（GB19272-2011）要求；

1、立柱采用铝+塑木+钢结构，钢管管材规格应不小于:120 mm

×80 mm×3mm 或等强度规格的管材，立柱组件外形尺寸应不

小于:125 mm×125mm 或等强度规格；

2、主承载横梁规格应不小于:φ48 mm×3mm 或等强度规格的

管材；

3、转动部位应内置阻尼装置，阻尼力矩符合人体运动学规律；

4、转盘间距应不小于 230mm，无卡夹危险；

5、立柱应采用外扣式铝制封头，立柱上部无钩挂结构。

6、主要功能：增强肩肘髋膝等部位的活动能力，适宜老年人。

7 腰背按摩器 1

器材尺寸符合《健身器材室外健身器材的安全 通用标准》

（GB19272-2011）要求；
1、立柱采用铝+塑木+钢结构，钢管管材规格应不小于:120 mm

×80 mm×3 mm 或等强度规格的管材，立柱组件外形尺寸应

不小于:125 mm×125 mm 或等强度规格；

2、扶手管规格应不小于:∮32 mm×2 mm 或等强度规格的管

材；

3、人体易接触区域无剪切点、卡夹、钩挂、缠绕结构；

4、把手端部直径应不小于 50mm，无刺穿危险；

5、按摩棒表面应采用凹凸设计；

6、立柱应采用外扣式铝制封头。

7、主要功能：两人可同时使用，主要锻炼腰、背部肌肉，缓

解腰、背部疲劳。

8 上肢牵引器 1

器材尺寸符合《健身器材室外健身器材的安全 通用标准》

（GB19272-2011）要求；

1、立柱采用铝+塑木+钢结构，钢管管材规格应不小于:120

mm×80 mm×3 mm 或等强度规格的管材，立柱组件外形尺

寸应不小于:125 mm×125 mm 或等强度规格；

2、主要承载横梁尺寸应不小于:∮48 mm×3mm 或等强度规

格的管材；

3、活动把手应采用橡塑把套，且把手端部直径应大于

50mm；

4、牵引连杆应设置内限位装置，且无刚性碰撞；

5、活动把手（不含柔性部件）质量应不大于 600g；

6、立柱应采用外扣式铝制封头，立柱上部无钩挂结构。

7、主要功能：锻炼臂力，活动肩部。



9 按摩揉推器 1

器材尺寸符合《健身器材室外健身器材的安全 通用标准》

（GB19272-2011）要求；

1、采用铝+塑木+钢结构，钢管管材规格应不小于:120 mm×

80 mm×3 mm或等强度规格的管材，立柱组件外形尺寸应不

小于:125 mm×125 mm 或等强度规格；

2、扶手管规格应不小于:∮32 mm×2 mm 或等强度规格的管

材；

3、腿部按摩轮应有防止侧面滑脱的措施；

4、人体易接触区域无剪切点、卡夹、钩挂、缠绕结构；

5、立柱应采用外扣式铝制封头。

6、主要功能：活动膝关节，并可舒筋活络，缓解腿等部位疲

劳。

10 仰卧起坐板 1

器材尺寸符合《健身器材室外健身器材的安全 通用标准》

（GB19272-2011）要求；

1、立柱尺寸应不小于:φ48 mm×3.0mm 或等强度规格的管

材；

2、主要承载横梁尺寸应不小于:φ89 mm×2.0mm 或等强度

规格的管材；

3、主要功能：锻炼腰部肌肉，缓解腰部、背部疲劳。

11 弹振压腿器 1

器材尺寸符合《健身器材室外健身器材的安全 通用标准》

（GB19272-2011）要求；

1、立柱采用铝+塑木+钢结构，钢管管材规格应不小于:120mm
×80 mm×3 mm 或等强度规格的管材，立柱组件外形尺寸应

不小于:125 mm×125 mm 或等强度规格；

2、压腿管应采用不小于 60 mm×30 mm×2 mm 的扁圆管或

等强度规格的管材；

3、立柱应采用外扣式铝制封头，立柱上部无钩挂结构。

4、主要功能：拉伸腿部韧带、伸展腰部、消除下肢和腰部疲

劳。

12 臂力训练器 1

器材尺寸符合《健身器材室外健身器材的安全 通用标准》

（GB19272-2011）要求；

1、立柱采用铝+塑木+钢结构，钢管管材规格应不小于:120
mm×80 mm×3 mm 或等强度规格的管材、立柱组件外形尺

寸应不小于:125 mm×125 mm 或等强度规格；

2、主要承载横梁尺寸应不小于: 100mm×50mm×3.0mm 或

等强度规格的管材；

3、转动部位应内置阻尼装置，阻尼力矩符合人体运动学规律；

4、立柱应采用外扣式铝制封头，立柱上部无钩挂结构。

5、主要功能：锻炼臂部肌群，前臂腕屈肌。



13 双杠 1

器材尺寸符合《健身器材室外健身器材的安全 通用标准》

（GB19272-2011）要求；
1、立柱采用铝+塑木+钢结构，钢管管材规格应不小于:120 mm

×80 mm×3 mm，立柱组件外形尺寸应不小于: 125 mm×125

mm；

2、横杠的外径应不大于 50mm。

3、主要功能：增强上身力量，锻炼上肢及胸部肌肉。

14 伸背器 1

器材尺寸符合《健身器材室外健身器材的安全 通用标准》

（GB19272-2011）要求；

1、立柱采用铝+塑木+钢结构，钢管管材规格应不小于:120 mm

×80 mm×3 mm 或等强度规格的管材，立柱组件外形尺寸应

不小于:125 mm×125 mm 或等强度规格；

2、主要承载横梁尺寸应不小于:φ48mm×3.0mm；或等强度规

格的管材；

3、靠背应采用整体式不锈钢板面，并冲有符合人体工学的按

摩点；

4、人体易接触区域无剪切点、卡夹、钩挂、缠绕结构。

5、主要功能：锻炼腰、腹部及大腿肌肉，缓解腰部及背部疲

劳。

15 棋牌桌 1

器材尺寸符合《健身器材室外健身器材的安全 通用标准》

（GB19272-2011）要求；

1、立柱采用铝+塑木+钢结构，钢管管材规格应不小于:120 mm

×80 mm×3 mm 或等强度规格的管材，立柱组件外形尺寸应

不小于:125 mm×125 mm 或等强度规格；

2、主要承载横梁尺寸应不小于:φ76mm×2.0mm 或等强度规

格的管材。

3、主要功能：趣味性活动；锻炼大脑运动，促进身心欢悦。

16 告示牌 1

器材尺寸符合《健身器材室外健身器材的安全 通用标准》

（GB19272-2011）要求；

1、立柱采用铝+塑木+钢结构，钢管管材规格应不小于:120 mm

×80 mm×3 mm 或等强度规格的管材，立柱组件外形尺寸应

不小于:125 mm×125 mm 或等强度规格；

2、面板应采用不小于 1mm 厚哑光不锈钢材质，文字应采用腐

蚀凹凸印刷，尺寸应不小于:600 mm×900mm；

3、面板与框架装配后上下两端面应有铝型材扣件，整件器材



应无 V 型开口、无头颈卡夹危险；

4、应采用双立柱两块面板结构；

5、立柱应采用外扣式铝制封头，立柱上部无钩挂结构。

地 面

硬化

地面硬化处理和缓冲层建

设
1

每个健身苑整体面积为 200 平方米；需对该区域地面全

部进行硬化处理；水泥基础标号 C20,平整度，排水坡度，密

实度符合相关要求。

跌落高度超过 600mm 的器材在其跌落空间内进行着陆缓

冲层建设。

缓冲层采用 EPDM 材料进行现场铺装，厚度为 13mm；EPDM

的硬度、拉伸强度、扯断延长率、压缩复原率、回弹值、阻

燃性必须符合相关标准。

合 计 16



C 包：健身点（场地 1） D 包：健身点（场地 2） E 包：健身点（场地 3）

序号
产品名称

（参考）

数量 /单
位：件

技 术 参 数 及 功 能 参 考 图 片

1 告示牌 1

器材尺寸符合《健身器材室外健身器材的安全通用标准》（GB19272-2011）
要求；

1、主要立柱规格不小于Ф114×3.0mm
2、牌框使用不小于 20×30×2 mm的优质矩形管焊接而成牌面采用一张

两面腐蚀不锈钢板与牌框铆接

3、安装方式：直埋，埋地深度不小于 500mm
4、主要功能：警示说明告知注意事项、广告宣传。

2 伸腰展背器（双

位）
1

器材尺寸符合《健身器材室外健身器材的安全通用标准》（GB19272-2011）
要求；

1、主要承载立柱尺寸不小于Φ114*3mm；

2、主要承载横梁尺寸不小于Φ38*3mm；

3、主要功能：锻炼人体腰腹部肌群的力量，提高身体的协调能力和腰部

柔韧性。

3 二位漫步机 1

器材尺寸符合《健身器材室外健身器材的安全通用标准》（GB19272-2011）
要求；

摆杆应不能存在刚性碰撞，轴承应能满足 GB19272-2011 中 5.12.2.3.6 冲击

试验要求.
2、主要承载立柱应采用不小于Φ114mm、厚度不小于 3mm 标准管材，

主要承载横梁尺寸不小于 40*60*3.0mm 或Φ60*3.0 mm；扶手管Φ38mm，

表面经过酸洗磷化喷塑工艺，使用不锈钢防盗盖帽，并与其它管材同时满

足 GB19272-2011 标准中相关静载荷、稳定性及疲劳性试验要求。

3、摆杆与立柱内侧最小距离应不小 60 mm。

4、踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度不小于 30 mm、长度大于

踏板周长2/3的防滑脱的凸台或护板，凸台顶部棱边应全部以不小于2 mm
的 R 圆滑过渡。

5、脚踏部位应有防滑措施，站立使用的单脚防滑面磨擦系数应不小 0.5。
6、摆动部件下缘距地面或底面最小高度应不小 80 mm，

7、相邻运动的两踏板间的间距应不小 100 mm，

8、主要承载立柱应采用直埋方式，立柱埋地尺寸不得小于 500mm
9、主要功能：增强心肺功能及下肢、腰部肌肉力量；改善下肢柔韧性和

协调能力。



4 三位扭腰器 1

器材尺寸符合《健身器材 室外健身器材的安全 通用标准》

（GB19272-2011）要求；

1、主要承载立柱应采用不小于Φ114mm、厚度不小于 3mm 标准管材,并
与其他管材同时满足 GB19272-2011 标准中相关静载荷、稳定性及疲劳性

试验要求；

2、扭腰盘主立柱管采用不小于Φ76*3 mm
3、脚踏部位应有防滑措施，双脚站立防滑面，摩擦系数应不小于 0.5；
4、主要承载立柱应采用直接埋入地下的结构，立柱埋入深度 500mm。

5、主要功能：增强腰部的肌肉力量，改善腰椎胸椎骶椎及髋关节柔韧性

和灵活性，放松腰椎和骶椎的肌肉和韧带缓解腰肌劳损和周身乏力。

5 太极揉推器（塑料

盘）
1

器材尺寸符合《健身器材 室外健身器材的安全 通用标准》

（GB19272-2011）要求；

1、主体立柱采用不小于 114*3mm 立柱，器材之活动连接处采用轴承连

接，轴承采用轴径 25 毫米深沟球轴承；转盘支承管径采用不小于Φ60×
3.0 标准焊管；

2、转盘直径不小于∮600，材质为 ABS，内注塑有塑料加强筋，不易损坏，

转盘面有凸起的半圆防滑球，在运动锻炼中手部可得到按摩；两转盘内侧

距离大于 230mm；

3、转盘转动位具有阻尼装置，防止器材空转，地埋尺寸不小于 500×500
×600mm ；

4、主要功能：锻炼肩部肌肉，韧带，增强练习者腕肘、肩、髋膝关节的

灵活性和稳定性，提高以上各关节周围肌肉肩带的柔韧性。

6 二位上肢牵引器 1

1、主要承载立柱应采用不小于Φ114mm、厚度不小于 3mm 标准管材，

其他管材同时满足 GB19272-2011 标准中相关静载荷、稳定性及疲劳性试

验要求；

2、器材活动连接处采用轴承连接，轴承直径φ30mm；

3、采用塑料把套，以增强使用时的舒适度感，手柄端部直径φ50mm;上
肢牵引器活动把手（不含柔性部件）质量不大于 600g;
4、器材承受主要载荷的牵索、连接钩环、连接接头的抗拉力不低于 14000N;
5、安装方式：采用直埋式 埋地深度不小于 600mm
6、主要功能：锻炼手腕、手臂部肌肉，促进上肢灵活性。

7 立式腰背按摩器 1

器材尺寸符合《健身器材 室外健身器材的安全 通用标准》

（GB19272-2011）要求；

1、主要承载立柱应采用不小于Φ114mm、厚度不小于 3mm 标准管材，

并与其他管材同时满足 GB19272-2011 标准中相关静载荷、稳定性试验要

求；

2、主要承载横梁尺寸不小于 60*40*3.0mm 或不小于Φ48×3.0mm
3、按摩轮与刚性固定部件件最小距离大于 30mm，按摩轮长度不小于

400mm；

4、安装方式：采用直埋式 地埋深度不小于 500mm
5、主要功能：按摩腰、背部穴位和毛细血管，缓解腰、背部疲劳，改善



血液循环和调节腰背部神经系统，经常锻炼可以改善睡眠。

8 肋木架 1

器材尺寸符合《健身器材 室外健身器材的安全 通用标准》

（GB19272-2011）要求；

1、立柱为不小于Φ114*3mm 的优质圆钢管；横管为不小于Φ32*3mm 优

质圆管

2、安装应采用直埋方式，立柱地埋深度不小于 600mm，桩基水平尺寸不

小于 400*400mm；

3、主要功能：增强人体上肢、下肢及腰腹部肌肉群力量，提高身体的协

调能力和灵活性。

9 单杠 1

器材尺寸符合《健身器材 室外健身器材的安全 通用标准》

（GB19272-2011）要求；

1、主要承载立柱应采用不小于Φ114mm、厚度不小于 3mm 标准管材，

并与其他管材同时满足 GB19272-2011 标准中相关静载荷、稳定性试验要

求；

2、使用宽度应不小于 1200mm，分高低两位使用，杠面采用实心弹簧，

杠面高度应为 1500mm～2400mm；横杠外径应不大于 32cm；

3、主要承载立柱应采用直接埋入地下的结构，立柱埋入深度 600mm，地

埋尺寸应不小于 400mm×400mm×700mm。

4、主要功能：增强人体上肢，肩部、胸部和腰腹部的肌肉力量，提高练

习者双手的抓握能力和手指肌肉的力量，改善人体全身用力的协调性和灵

活性。

10 天梯 1

器材尺寸符合《健身器材 室外健身器材的安全 通用标准》

（GB19272-2011）要求；

1、天梯室外地埋固定式，立柱地上高度不小于 2100mm，平梯长不小于

3000mm，平梯横杠内有效使用宽度不小于 650mm。

2、立柱和采用不小于Φ114mm×3mm优质圆钢管，横梁采用不小于Φ

48mm×3mm，梯杆采用不小于Φ32mm×3mm 优质圆钢管。立柱顶部不

允许高出横管。安装应采用直埋方式，立柱地埋深度不小于 600mm。桩

基水平尺寸不小于 400*400mm。

3、主要功能：增强人体上肢的肌肉力量和协调能力，上肢耐力，提高腕

关节、肘关节和肩关节的灵活性，提高手指准确抓握物体的能力。



11 双杠 1

器材尺寸符合《健身器材室外健身器材的安全 通用标准》

（GB19272-2011）要求；

1、杠面高度：1300mm；杠长不小于 2000mm，两杠内侧距离不小于 460mm，

纵向立轴中心距 1500mm±100

2、主立柱不小于Φ114*3mm 的优质圆钢管，横梁尺寸不小于Φ42*3mm

的优质钢管，立柱和横梁组件用防盗专用不锈钢镙丝固定。

3、安装应采用直埋方式，立柱地埋深度≥500mm。桩基水平尺寸不小

于 400*400mm；

4、主要功能：：锻炼双臂及肩、背部肌力，增强身体上肢带肩部的肌肉

力量，提高全身协调和上下肢的配合。

12 健身车 1

器材尺寸符合《健身器材 室外健身器材的安全 通用标准》

（GB19272-2011）要求；

1、主立柱不小于φ114×3mm，主横梁不小于φ60×3mm；

转动部位内置可靠的阻尼装置，阻尼力矩符合人体运动学规律；

2、踏板与地面间距大于 80mm，踏板部位具有防滑结构设计，摩擦系数

大于 0.5；
3、轴承部位采用国家标准轴承，并采用有效的防水和防尘措施；

4、主要功能：锻炼身体腰部和腿部肌肉力量，提高身体腰部和腿部等部

位肌肉群。

合计 12



三、器材的通用要求：

1、涂层、橡胶、塑料等材料有害物质限量应符合 GB 19272-2011《室外健身器材的安全通

用要求》中 5.2.6 的要求；

2、 螺钉、螺母应防锈、防松和防盗；并应采取措施对螺栓、螺纹永久覆盖。覆盖件在其

安装面以上直角部分的高度小于3mm；突出部分外角应不小于105°或不应有易钩挂形状；

3、 器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角，应使其半径不小于3mm；使用者或第三者易

接触的零部件的其他所有棱边应予以圆滑过渡或加以防护；

4、 不允许存在和使用功能无关的凸出物；

5、 闭合开口、不完全闭合开口符合GB 19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》中

5.3.2 的要求；

6、 器材承载主立柱的钢管直径应不小于 110mm，框架式和高度不大于 1500mm 的器材可

适当减小钢管直径，钢管实际壁厚应不小于2.75mm；

7、 扶手直径应不小于16mm且不大于45mm；

8、 把手端部直径不小于50mm；

9、 带有轴承的器材，轴承应采取防水、防尘措施，可采取接触式密封，设润滑剂添加装

置；

10、器材安全使用寿命不低于 8 年；

11、器材地埋深度应符合 GB 19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》的要求；

12、钢铁制件（不锈钢除外）表面，应经过酸洗、磷化处理后或经过脱脂、抛丸处理后， 进

行表面喷塑处理，涂层厚度不小于 70μm；

13、摆动式、摇动式、滑行式、攀爬式器材等，具有超过 600mm 跌落高度的和（或）强制使

用者身体运动的器材，在所有的碰撞区域应有着陆缓冲层，跌落高度大于600mm小于1000mm 的器材缓冲

层使用橡胶地板，跌落高度大于 1000mm 的器材缓冲层使用碎石子，缓冲层的面积和厚度应满足 GB

19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》中 5.3.3 条款要求；

14、器材应配有完整的说明书，应包含三图（安装示意图、安装跌落空间图、碰撞区域图）、三表（器

材安装检查表、器材定期检查表、易损件明细表）、器材安全使用寿命、器材维护保养注意事

项、及寿命周期内对易损件及时更换的承诺等内容；

15、器材安全警示应采用图示方式提示使用者可能存在风险；

16、器材应符合 GB 19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》。



四、交货及安装地点、时间

1、交付期：签订合同后 90 个日历天内安装完毕。

2、交货地点：采购人指定地点（单套包装送货到点）

3、安装地点：

1.健身园 （4个）

序

号

市县

名称
接收单位 安装地址 联系人 联系电话

安装数

量(套)

配 建 类

别（园、

苑、点）

备注

1 东方市 东方市旅文局 东方市文化广场 张能进 13976355135 1 园

2 乐东县
莺歌海人民政

府
莺歌海亲水广场 陈文玮 18889598866 1 园

3 三亚市
吉阳区月川居

委会
月川安置区南区广场 姜堰 13876799698 1 园

大型

居民

安置

区

4 文昌市 桥头公园 文昌市桥头公园 郑庆国 13198996266 1 园

备注 全民路径工程健身园 4个。其中：东方市 1个、乐东县 1个三亚市 1个、文昌市 1个

2.健身苑 （15个）

序

号

市县

名称
接收单位 安装地址 联系人 联系电话

安装 数

量(套)
配建类别

(健身点) 备注

1 琼中

县
琼中县住建局 琼中县县城街心公园 何朝红 13976966415 1 苑

2 琼中

县
琼中县住建局 琼中县县城湿地公园 王坚 18976511598 1 苑

3 白沙

县
青松乡人民政府

青松乡凤凰路道班门前公

园
张慧清 15120925090 1 苑 贫困村

4 三亚

市
吉阳区月川居委会 月川安置区南区凉亭 姜堰 13876799698 1 苑

大型居

民安置

区

5 海口

市

龙华区旅游和文化

广电体育局

龙华区世纪广场路世纪公

园
文鑫山 13086012265 2 苑

6 海口

市

海口市美兰区人民

街道万福社区

人民街道万福社区南方明

珠明珠中心广场
吴孔柏 13876695050 1 苑

7 海口

市

海口市美兰区蓝天

街道万华社区

蓝天街道万华社区海航豪

庭北苑一区
符方承 18976476400 1 苑

8 海口

市

海口市美兰区海口

海控瑶城美丽乡村

海口市美兰区演丰镇演瑶

路海控瑶城美丽乡村
廖国忠 13379961336 1 苑

椰级乡

村旅游

点

9 东方

市

八所镇福耀村村委

会
福耀村村民休闲广场 林发红 13976432222 1 苑

10 海口

市
海口桂林洋开发区 青合社区居委会社区公园 唐勇 13876950222 1 苑

11 文昌

市
玉阳公园 文城镇玉阳公园 郑庆国 13198996266 1 苑



12 文昌

市
南二环广场

文昌市南二环市民活动广

场
郑庆国 13198996266 1 苑

13 临高

县
东英和新村委会 头洋海堂风景区 陈涌宏 13907670663 1 苑

14 陵水

县

陵水黎安国家教育

创新试验区管理局

陵水黎安国家教育创新试

验区国际教师公寓和学生

生活区

曾宗伊 15810083449 1 苑

15 万宁

市
山根镇扶提村委会

山根镇扶提村委会办公场

所院内
黄天赐 13976556790 1 苑

备注
全民路径工程健身苑 15个。其中：琼中县 2个、白沙县 1个、三亚市 1个、海口市 5个、东方

市 1个、文昌市 2个、临高县 1个、陵水县 1个、万宁市 1个

3.健身点（174个）

序

号

市

县

名

称

接收单位 安装地址 联系人 联系电话

安 装 数

量

(套)

配 建 类

别

(健身点)
备注

1

东方

市

八所镇福民社区 八所镇福民社区 林启豪 13976458899 1 点

2 东方市农机服务中心
东方市农机服务中心小

区
吉家荣 13337673883 1 点

3 东方市民政局 天安乡中心敬老 范建 13876723110 1 点

4 东方市民政局 感城镇中心敬老院 范建 13876723110 1 点

5 八所镇皇宁村 八所镇皇宁村村委会 符晓智 13976437677 1 点

6 大田镇新宁坡村 新宁坡村委会 苏高崖 18889495605 1 点

7

琼中

县

琼中县旅文局
琼中县旅文局保障性住

房小区
陈李容 13876415041 1 点

8 湾岭镇大平村委会 湾岭镇大平村委会 王桂荣 13876416622 1 点 贫困村

9 营根镇大朗村委会
营根镇大朗村委会大朗

二村
王向武 18708928798 1 点 贫困村

10
海南振扬物业服务有

限公司

琼中县县城四季馨园小

区
黎标 17776840999 1 点

11
琼中县三源物业服务

管理有限公司
琼中县县城吉祥花园 陈广专 18889188944 1 点

12 琼中县住建局
营根镇新朗村委会合罗

村小组
林斌 13707511606 1 点 贫困村

13

万宁

市

大茂镇大联村委会
大茂镇大联村委会东山

村第七村民小组
吴淑丰 13876236106 1 点

14 北大镇中兴村委会 东风村小组
张黎宁，

陈娇容

13976169088、

18976406966
1 点

15 万城镇联星村委会 东坡村 1队 刘丽 15799075775 1 点

16 和乐镇英豪村委会
万宁市和乐镇英豪村民

委员会厚福村
李生 13876962849 1 点

17
万宁市三更罗镇上溪

村民委员会
三更罗镇上溪村委会 黄世清 13379816516 1 点



18 礼纪镇人民政府 礼纪镇莲花村委会 王飞 18976025618 1 点

19 长安村委会 福田村小组 詹亚明 13136063236 1 点

20

乐东

县

抱由镇抱由村委会 抱由镇抱由村委会 黄垂裕 13198900686 1 点

21 大安镇南木村委会 大安镇南木村委会 邢亚乙 13697531776 1 点

22 万冲镇三柏村委会 万冲镇三柏村委会 刘文东 18976122169 1 点

23 万冲镇抱隆村昂傲村 万冲镇抱隆村昂傲村 刘文东 18976122169 1 点

24 利国镇荷口村委会 利国镇荷口村委会 符少华 13876453398 1 点

25 利国镇抱新村委会 利国镇抱新村委会 符少华 13876453398 1 点

26 黄流镇赤命村委会 黄流赤命村委会新营村 邢家平 18789918068 1 点

27 九所镇人民政府 龙湖大道政府楼左侧 黎永专 18089822857 1 点

28

昌江

县

七叉镇洪峰村委会 七叉镇洪峰村委会旁 钟学彬 13379923111 1 点
原贫困

村

29 昌江县七叉村委会
七叉村委会文体活动室

旁
刘结纵 13876320135 1 点

乡村重

点帮扶

村

30
昌江县石碌镇鸡心村

委会
鸡心村委会公厕旁 符达标 18876835466 1 点

乡村重

点帮扶

村

31
昌江县十月田镇王炸

村村委会

新村文化室旁干村篮球

场旁边
陈明常 13198912779 1 点

原贫困

村

32
昌江县十月田镇保平

村委会

保平村村委会文化文室

前
符东 13876652153 1 点

原贫困

村

33
昌江县海尾镇南罗村

委会
海尾镇南罗村委会旁 周石全 18889325040 1 点

原贫困

村

34 七叉镇政府 七叉镇政府大院院内 钟学彬 13379923111 1 点

35

白沙

县

金波乡金波村委会 金波乡金波村委会 符国文 13976512865 1 点 贫困村

36 打安镇政府 打安镇政府 刘建林 13976143785 1 点 贫困村

37 打安镇可程村委会 打安镇可程村委会 黎世乾 13275953255 1 点 贫困村

38 阜龙乡那查村委会
阜龙乡那查村委会新开

村
韦日金 18889171994 1 点 贫困村

39 荣邦乡芙蓉村委会 芙蓉村委会办公楼院内 刘建成 13976271255 1 点 贫困村

40 七坊镇那来村委会 七坊镇那来村委会 邓如意 18789758740 1 点 贫困村

41

屯昌

县

枫木镇南吕居下琼居

民小组中畅坡村

枫木镇南吕居下琼居民

小组中畅坡村
邓昌群 19989722089 1 点

42
南坤镇山塘村委会新

安村

南坤镇山塘村委会新安

村
邓家金 15501901225 1 点

43
乌坡镇鸭塘村委会佳

栖门自然村

乌坡镇鸭塘村委会佳栖

门自然村
韩岸光 13876641472 1 点

44
乌坡镇乌石坡村委会

内林村

乌坡镇乌石坡村委会内

林村
林芳悦 13368931116 1 点

国家文

明村

45
南吕镇大罗村委会山

星堆村

南吕镇大罗村委会山星

堆村
林祖雄 13976305876 1 点



46 西昌镇合格村 西昌镇合格村 何中道 13976306436 1 点

47
中青物业管理有限公

司
屯城镇和贵花园小区 刘扬雄 17789892863 1 点

48
屯昌隆兴物业管理行

限公司

屯城镇誉铖·康郡尚品

小区
许珈萁 17744819299 1 点

49

陵水

县

椰林镇坡留村委会 老吴村美丽乡村广场 邓江波 1387640538 1 点

50 英州镇五合村委会 加卜村 符大龙 13976150434 1 点 贫困村

51 英州镇廖次村委会 廖次村委会文化室 符忠校 13907614287 1 点 贫困村

52 文罗镇坡村村委会 放卓村 黄丽平 17589730383 1 点

椰级乡

村旅游

点

53 群英乡芬坡村委会 群英乡芬坡村委会 黄陈 13976151648 1 点

椰级乡

村旅游

点

54 本号镇黎跃村委会 铁炉村 王燕云 18289503275 1 点 贫困村

55 三才镇农场 三才镇农场 林先艳 17789898809 1 点

56

三亚

市

天涯区南岛居 天涯区南岛居前哨队 王清 13876303993 1 点

57 天涯区槟榔村委会
天涯区槟榔村委会黄猄

二组
黄俊 15103072966 1 点

优先推

荐

58
天涯区金鸡岭路社区

居委会

金鸡岭路社区东一巷金

鸡路小学旁空地
李婷 18689757261 1 点

优先推

荐

59 天涯区育春路社区
天涯区育春路安置区三

巷
陈太华 18876696538 1 点

60 天涯区过岭村委会 存烈一、二小组文化室 董清荣 13976699158 1 点

61
三亚市海棠区林旺社

区居民委员会
三林花园小区健身广场 黄良才 18789001898 1 点

优先推

荐

62
三亚市吉阳区临春社

区居委会
凤凰花苑 符国琼 13876205626 1 点 安置区

63
三亚市吉阳区临春社

区居委会
临春五组 符国琼 13876205626 1 点

社区居

民点

64
三亚市吉阳区月川居

委会
月川安置区南区戏台旁 姜堰 13876799698 1 点

大型居

民安置

区

65
三亚市吉阳区中廖村

委会
芭蕉小组文化室 黎亚霞 13697593169 1 点

椰级乡

村旅游

点

66
育才生态区马脚村委

会
马脚村委会那供三小组 董德辉 15120760161 1 点 贫困村

67
育才生态区那受村委

会
那受村委会冲顺村小组 黄明荣 13976283403 1 点 贫困村

68
育才生态区明善村委

会
明善村委会四小组 刘学良 13876793597 1 点 贫困村

69
天涯区榆港社区居委

会
榆港社区 6号楼前空地 奚娜 18789783506 1 点

70
海口

市

龙华区旅游和文化广

电体育局
龙泉镇东占社区美敖村 李博根 13976381991 1 点



71
龙华区旅游和文化广

电体育局

遵谭镇咸谅村委会儒盈

村
王兴国 13876091471 1 点

72
龙华区旅游和文化广

电体育局

遵谭镇东谭村委会儒逢

村
冯宗任 13876017079 1 点

73
龙华区旅游和文化广

电体育局

海垦街道垦中社区滨涯

廉租房小区
吴坤元 13698986444 1 点

74
龙华区旅游和文化广

电体育局

海垦街道金山社区金山

小区
韩璞键 18976666200 1 点

75
海口市美兰区蓝天街

道塔光社区

蓝天街道塔光社区海口

市美兰区美苑路 5号美

舍嘉苑

曾武军 18308984717 1 点

76
海口市美兰区灵山镇

仙云社区
仙云社区得民居民区 陈仔丹 17776856458 1 点

77
海口市美兰区大致坡

镇美良村委会
攀丹村 玉珠 13876307149 1 点

78
海口市美兰区人民街

道捕捞社区

人民街道捕捞社区汽配

厂宿舍（方园小花园）
林香花

13368966096/1

7776856097
1 点

79 海口桂林洋开发区
青合社区居委会郑村活

动场所
唐勇 13876950222 1 点

80
海口市琼山区云龙镇

儒林村委会

云龙镇儒林村委会永云

村
邹德强 13697580388 1 点

81

海口市琼山区风翔街

道办红星村委会玉吴

村

风翔街道办红星村委会

玉吴村
梁克全 15120999256 1 点

82
秀英区旅游和文化体

育局

长流镇长东村委会儒显

村小组办公楼老人活动

广场

伍卓章 15248943678 1 点

83
秀英区旅游和文化体

育局

石山镇岭西村委会美贯

村
纪小诚 13876831705 1 点

84
秀英区旅游和文化体

育局

东山镇玉下村东华文化

室前面（即戏台旁）
王茹 13976941439 1 点 贫困村

85
秀英区旅游和文化体

育局

永兴镇博强村委会儒劳

村球场
王超 17689776078 1 点

86
秀英区旅游和文化体

育局
海秀镇新村文化长廊 梁洪华 13698940307 1 点

87
秀英区旅游和文化体

育局

秀英街道海玻路街心公

园
黄波 13637692509 1 点

88
海口市美兰区海甸街

道海达社区

海甸街道海达社区四东

路 5号牡丹花园小区
林芳洲 18089899690 1 点

89 琼山区大坡镇
琼山区大坡镇东昌居 16

队队部
王绥群 13976813106 1 点

90 琼山区大坡镇
琼山区大坡镇东昌居 15

队队部
龙仕能 13876291280 1 点

91 琼山区大坡镇
琼山区大坡镇东昌居 30

队队部
冯所和 15120606379 1 点

92

琼海

市

万泉镇 加文村委会田德村 孙有杰 18876764833 1 点

93 长坡镇 烟塘村委会 王良 13198931892 1 点

94 大路镇 安竹村委会文坡村 罗贤忠 13178919768 1 点



95 阳江镇 阳江村委会阳东村 吴乾寿 13398930620 1 点

96 博鳌镇 莫村村委会 冯信香 13876698869 1 点

97 塔洋镇 裕山村委会 陈冬雄 13337626636 1 点

98 龙江镇 中洞村委会 吴汇 13111993757 1 点

99 潭门镇 草塘村委会文化室 冯春苖 13976392258 1 点

100 中原镇 仙村村委会中心村 欧政 18976116722 1 点

101 彬村山经济区 彬村山职工之家 吴志伟 13876219800 1 点

102

五指

山市

毛兴村委会 毛兴一、毛兴二村小组 王海民 13215879099 1 点

103 毛栈村 什寸劳村小组文化室 王国沈 13876510801 1 点

104 毛卓村委会 毛卓新村委会 黄春影 18876012680 1 点

105 番阳村委会 三村 刘景辉 13637523803 1 点

106 番阳村委会 四村 邢建良 13876312908 1 点

107 毛栈村 什发村篮球场 王永坚 18789960458 1 点

108

文昌

市

大宝村委会 东路镇大宝村委会 黄丽 13637681599 1 点

109 文教镇 文教镇宝典村委会 邢福刚 13876292079 1 点

110 蓬莱村委会桐油村
蓬莱镇蓬莱村委会桐油

村
黄良军 13617500800 1 点

111 东郊镇中南村委会
东郊镇中南村委会红北

村民小组
符传义 13518876489 1 点

112 重兴镇群先村委会
重兴镇群先村委会昌文

村
李雄 13617557673 1 点

113 文城镇英群村委会
文城镇英群村委会头前

村
王妥恩 13976816313 1 点

114 东郊镇宝玉村委会
东郊镇宝玉村委会白石

上村
陈宝 13637697777 1 点

115 昌洒镇更新村委会

昌洒镇更新村委会宝彩

山村南村、宝彩山村北

村

符积东 18789032896 1 点

116 东阁镇地绿洋村委会
东阁镇地绿洋村委会南

明山四村
郑心诚 13976878081 1 点

117
保亭

县
热作居 职工花园小区 13 栋 林彩燕 13976225336 1 点



118 县城城北社区 广东街小区 3期 李周影 18889110919 1 点

119 县城 半山公馆小区 魏俊夷 18976767106 1 点

120 县城城北社区 新媒体绿都小区 豆亚飞 13078969878 1 点

121 县人民检察院 杏林小区门口处 姜宾 18689558275 1 点

122 响水镇金江居 十队 陈佳莹 13876402256 1 点

123
保亭壹诺投资有限公

司
保城镇什慢村 郭俊峰 18289221111 1 点

椰级乡

村旅游

点

124 响水镇合口村委会 合口书苑 卫华 18976821100 1 点

椰级乡

村旅游

点

125
三道镇雅布伦田园休

闲山庄
雅布伦田园休闲山庄 文海荣 13935900973 1 点

椰级乡

村旅游

点

126 加茂镇南茂居 红色队 张炳生 13976227638 1 点

127

洋浦

三都区旧州村委会 新村 羊国际 13976583910 1 点

128 干冲区南便社区
社区新办公点(原干冲

二小)
李明华 18889805659 1 点

129 三都区棠柏村委会 盐田村 丁娜 18208985635 1 点

130 三都区德义村委会 羊屋村 符儒章 18889883678 1 点

131 三都区漾月村委会 夏贝村 羊垂浩 13807555512 1 点

132 三都区冠英村委会
冠英村 冠英上村、冠英

下村小组祠堂院内
李涵梓 17384699870 1 点

133 干冲区海勤社区 老村篮球场旁边 羊道启 13976120393 1 点

134 新英湾区白沙社区 白沙安置区一号地 邓发振 15501720055 1 点

135

澄迈

县

金江镇加来上村 金江镇加来上村 吴淑新 13337538106 1 点

136 大丰镇孝友村 大丰镇孝友村 吴智 13307648148 1 点

137 金江镇长安南墩村 金江镇长安南墩村 王祥平 13876739733 1 点

138
永发镇东兴村委会秀

灵村

永发镇东兴村委会秀灵

村
王有刚 13307577069 1 点

139 大丰镇华中路信用社 大丰镇华中路信用社 曾维奥 18689802613 1 点

140 金江镇善井村委会 金江镇善井村委会 李达锦 13700432800 1 点



141 瑞溪镇瑞联村委会 瑞溪镇瑞联村委会 曾维生 13876497288 1 点

142 仁兴镇昆仑居 仁兴镇昆仑居涧坎 王康鉴 13637504628 1 点

143
文儒镇昌文村委会新

村
文儒镇昌文村委会新村 何光荣 13518881391 1 点

144 澄迈县中医院 澄迈县中医院 黄华森 18976708258 1 点

145 官族村委会 远征村 王宇 13876111912 1 点

146 福山社区 美玉村 张太全 13976311032 1 点

147

临高

县

临高县博厚镇和丰村

民小组

博厚镇和丰村委会和丰

村
苏维合 18889314984 1 点

148
多文镇新兴坡冼夫人

纪念馆

多文镇新兴坡冼夫人纪

念馆
吴年惠 17763839688 1 点

149
临高县波莲镇太坡村

民小组
波莲镇太坡村 李奇生 13976538756 1 点

150
临高县临城镇昌拱村

委会
临高县昌拱村委会 王柏顺 13976111316 1 点

151
临高县波莲镇太坡村

委会闹村民小组

波莲镇太坡村委会兰闹

村
李奇生 13647505659 1 点

152
临高县加来镇贤龙村

民委员会
加来镇贤郎村 王永兴 13647504153 1 点

153
临高县新盈镇安全村

民委员会
新盈镇安全村 黄肖柏 13016243401 1 点

154
博厚镇美所村委会洋

孝村

博厚镇美所村委会洋孝

村
王智辉 13976530200 1 点

155
临高县和舎镇新风村

委会兰古村民小组

和舎镇新风村委会兰古

村
王仕炎 15203097761 1 点

156 县机关服务中心 县委大院 符巍翰 13876600003 1 点

157 多文兰合村委会 多文兰合村委会 王峰 13398995111 1 点

158 多文美文村委会 多文美文村 王庆新 13307507559 1 点

159 博厚博西村委会 博厚博西村委会 林庆勇 13976537350 1 点

160
临高县调楼镇抱社村

委会

临高县调楼镇抱社村委

会
陈朝安 13647503059 1 点

161

儋州

市

儋州广播电视台 儋州广播电视台发射台 钟冠强 13876616148 1 点

162 兰洋镇人民政府 水南村委会坡计村 郭亚张 13976894056 1 点
乡村振

兴

163 南丰镇人民政府 头佑村委会钟屋村 钟国锋 18389668863 1 点

创建椰

级旅游

点



164 兰洋镇人民政府 兰洋村委会降来村 邹卫地 15120832292 1 点
乡村振

兴

165 光村镇人民政府 屯积村委会 陈宋南 18689737951 1 点
乡村振

兴

166 峨蔓镇人民政府 峨蔓村委会下浦村 许永生 13697581765 1 点

创建椰

级旅游

点

167 峨蔓镇人民政府 盐丁村委会 李贤武 13976123811 1 点

创建椰

级旅游

点

168

定安

县

安良村委会 龙河镇安良村委会 许宇师 18389950341 1 点

169 大坡村委会 富文镇大坡村委会 符瑞福 13976289391 1 点

170 田堆村委会 岭口镇田堆村委会 陈运鸿 13907620448 1 点

171 石塘村委会 龙河镇石塘村委会 黄心学 13518003806 1 点

172 里沙塘村委会 龙门镇里沙塘村委会 邓大平 13976876112 1 点

173 西岸村委会 定城镇西岸村委会 王启孝 18289467631 1 点

174 九所村委会 富文镇九所村委会西村 邓小俊 13518000256 1 点

备注

全民路径工程健身点 174个。其中：三亚市 14个、乐东县 8个、保亭县 10个、陵水县 7个、五

指山市 6个、东方市 6个、昌江县 7个、海口市 22个、文昌市 9个、澄迈县 12个、定安县 7个、

屯昌县 8个、琼中县 6个、万宁县 7个、白沙县 6个、琼海市 10个、儋州市 7个、临高县 14个、

洋浦经济开发区 8个。



五、销售服务和技术支持要求

（一）售前保障

1、供应商在海南省有维修工程师和技术支持人员。

（二）售中服务

1、供应商负责安装工作，采购人与直接使用人提供相关配合和支持。

2、供应商在安装过程中积极配合采购人和直接使用人共同参与设备的开箱、验收、调

试。主动向采购人有关技术人员提供关于正确使用设备的指导和培训。

（三）售后服务

1、设备保修期要求为 12 个月。在保修期内接到设备发生故障的通报，要求在

1 个小时内做出响应，并在 24 小时内赶到现场。

2、每3 个月，要求派遣售后服务人员巡访所提供的设备，做一些日常维保养工作，并与

直接使用人交流设备使用相关事宜。

（四）维修与拆除

1、处于保修期内的器材应由供应商免费维修；

2、超出保修期的器材由供应商负责维修，对维修产生的费用支出责任应通过第三方

协议加以明确；

3、超过国家标准规定的安全使用寿命期的器材应报废，由器材接收方拆除。(五)

验收招标人委托国家认可的质量检测机构，根据 GB 19272-2011《室外健身器

材的安全通用要求》有关规定，对器材安装进行合格验收并出具安装验收报告。

六、其他

（1）投标人投标报价中须包括运输、发放、验收和技术支持等相关所有费用。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，

有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提

供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委

员会应当将其作为无效投标处理。
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