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三亚崖州湾海南热带海洋牧场教学科研示范基地项目 

用户需求书 

 

A 包需求书(警示浮标) 
 

一、 项目名称 

三亚崖州湾海南热带海洋牧场教学科研示范基地项目 

 

二、采购清单及技术要求 

序号 采购品名 详细技术参数 单位 数量 备注 

1 浮标 HF2.4-D1，船用钢板，厚度 8mm 套 4  

2 顶标 复合材料 套 4  

3 雷达反射器 不锈钢 个 4  

4 LED 航标灯 HD155-S1 盏 4  

5 马鞍链 ¢38*5.26m 条 4  

6 全链节 ¢38*27.5m 条 4  

7 半链节 ¢38*13.7m 条 4  

8 卸扣 Ø52mm 个 20  

9 沉石 6 吨 块 4  

 

三、其他要求 

1、交货地点：海南热带海洋学院 

2、交付期：合同签订后 90 天内。 

3、货物交付要求 

1）报价人须提供厂商原装、全新的、符合用户提出的有关质量标准的设备、

货物。 

2）报价人所投设备应符合中华人民共和国有关规范和安全要求； 

3）报价人须负责投标货物的运输。 

4、成交人要保持同采购人的密切联系，遇有重大事项及时报告和反馈信息，

尊重项目业主方的意见，接受项目业主方的提议、监督和指导。 
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5、售后服务： 

1）整体项目提供不少于壹年的免费维护，设备按原厂商标准提供维护。 

2）提供 7×24 小时技术支持和服务，2小时内作出实质性响应，对重大问题

提供现场技术支持，8小时内到达指定现场。 

3）培训：成交供应商必须负责在现场对使用维护人员进行设备安装、操作、

使用、维护及结构原理等方面的培训，并承担由此产生的一切费用。 

 

注：投标人必须如实地对本章各项要求作出明确的逐项响应，并对其真实性

负责。在成交结果公示期间，采购人有权对成交候选人的资质证书等进行核查，

如发现与其响应文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。 
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B 包需求书（太阳能板供电监测系统） 
 

一、项目名称 

三亚崖州湾海南热带海洋牧场教学科研示范基地项目 

二、采购清单及技术要求 

序号 采购品名 详细技术参数 单位 数量 备注 

1 浮标 

直径 3米浮标，为海上供电专用浮标, 不

锈钢筒形结构，含航标灯、北斗定位系统

等附件，含三点锚系部件，支持配置 400W

太阳能电池板及蓄电池组，可抗 12级以上

海况。浮标锚链和电缆都需配备快卸扣，

便于拆卸安装。 

套 1  

2 太阳能供电系统 

太阳能板（2块)、蓄电池（2组）、充电器、

输出电压：12VDC，功率共 400W，含充放电

控制器，含防水处理以及 316L 不锈钢固定

支架。输出电压： 12VDC，容量：400Ah。 

套 1  

3 数据传输系统 

316L 不锈钢材质内部可搭载 4路高清 2T

硬盘录像机、4G 路由器（含 50G/月流量）、

稳压电源等。  

套 1  

4 北斗定位系统 

AT6558R 芯片，支持 GPS,北斗卫星系统、

单基站以及多基站定位。丰富的扩展功能。

集成监控系统电路，使得设备长期可靠稳

定的工作，出现异常时可自动恢复。 

台 1  

5 声光告警系统 

电源频率 50Hz-60Hz 功率 6W 音调 

A/B/E/D/Y/L/F/语音（可选） 声级 106dB 

颜色 红、黄、绿（供选择） 示警方式 声

光 工作温度 -30℃- 70℃ 防护等级 IP65 

工作湿度 10%~ 95% (不凝结） ，材质 壳

体：铝合金灯罩：PC 

台 1  

6 水面监控球机 

图像传感器：200万1/2.86"低照度传感器； 

信号系统：网络信号； 

视频制式：PAL/NTSC； 

红外距离：80米； 

云台范围：水平方向 360°连续旋转，垂直

方向-5°-90°,无监视盲区； 

防护等级：IP68；6000V 防雷、防浪涌、防

突波，符合 GB/T17626.2/3/4/5/6 四级标

准； 

工作温度：-20℃~＋65℃； 

云台材质：316L 不锈钢； 

支持比例变倍功能,旋转速度可以根据镜

头变倍倍数自动调整； 

支持断电状态记忆功能，上电后自动回到

断电前的云台和镜头状态； 

水平预置点速度最高可达 300°/s,垂直预

台 1  



 

4 

置点速度最高可达 200°/s；精密电机驱

动，反应灵敏，运转平稳，精度偏差少于

0.1 度，在任何速度下图像无抖动； 

7 
三合一水下视频

监控设备 

耐压：300 米水深； 

成像元件：1/2.8 CMOS； 

摄像机：500 万高清调焦星光级； 

图像输出：1920 (H) x 1080 (V)； 

水下视场角： ≥94°x50°； 

焦距： 3.6mm-10.8mm 变焦镜头; 

外壳材料：钛合金； 

转接线：RJ45 转接线（支持定制）； 

水下补光灯：LED 灯珠，亮度功率比高，亮

度清晰可调，实现高达 10~50W 的补光灯功

率； 

水下自清洁装置：采用特殊防腐处理，可

大大减缓附着物对设备造成的影响，清洁

频率可根据不同需求定制 

套 2  

8 海床基平台 

水下平台专用定制支架，材质：耐海水腐

蚀材料框架；结构：锥形架构，具有防拖

曳和防於泥功能。 

套 1  

9 设备脐带缆 

海洋专用水下抗拉 10 芯脐带缆，柔软绞合

裸铜，线缆最大拉力≥500KG，定制硫化抗

拉光电脐带缆。两端接口处配有承力法兰，

保护接口不受直接作用力 

米 60  

10 
海洋牧场在线管

理平台 

对海洋牧场鱼礁进行实时在线监控的数据

采集，通过平台端观测实时在线视频及历

史数据。 

套 1  

11 安装调试 

浮标锚定，三合一水下视频监控系统安装

至海床基平台端，潜水员布放安装海床基

平台、浮标端设备安装部署、监控室大屏

连接展示、整套系统联调等。 

天 3  

12 系统维护 
售后服务。包含系统内所有设备维修、系

统维护。 
年 1  

 

三、其他要求 

1、交货地点：海南热带海洋学院 

2、交付期：合同签订后 90 天内。 

3、货物交付要求 

1）报价人须提供厂商原装、全新的、符合用户提出的有关质量标准的设备、

货物。 

2）报价人所投设备应符合中华人民共和国有关规范和安全要求； 

3）报价人须负责投标货物的运输。 

4、成交人要保持同采购人的密切联系，遇有重大事项及时报告和反馈信息，
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尊重项目业主方的意见，接受项目业主方的提议、监督和指导。 

5、售后服务： 

1）整体项目提供不少于壹年的免费维护，设备按原厂商标准提供维护。 

2）提供 7×24 小时技术支持和服务，2小时内作出实质性响应，对重大问题

提供现场技术支持，8小时内到达指定现场。 

3）培训：成交供应商必须负责在现场对使用维护人员进行设备安装、操作、

使用、维护及结构原理等方面的培训，并承担由此产生的一切费用。 

 

注：投标人必须如实地对本章各项要求作出明确的逐项响应，并对其真实性

负责。在成交结果公示期间，采购人有权对成交候选人的资质证书等进行核查，

如发现与其响应文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。 
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C 包需求书（海洋能供电系统监测系统） 

 

一、项目名称 

三亚崖州湾海南热带海洋牧场教学科研示范基地项目 

二、采购清单及技术要求 

序号 采购品名 详细技术参数 单位 数量 备注 

1 

水下视频监控

设备（包括生物

附着清洁装置） 

传感器类型 1/1.8 " progressive san 

CMOS 

最低照度 彩色：0.005 Lux@ ( F1.5 , 

AGCON )，黑白：0.001 Lux @ ( F1.5 , 

AGCON ) OLuxwithIR， 

聚焦模式：自动*，背光补偿：支持，宽动

态：120dB 超宽动态，3D降噪：支持，数

字变倍：16倍，光学变倍：23 倍，摄像头

360°旋转*，生物附着清洁：支持*. 

 

台 

 

2 
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集成天线系统

（包括发射与

接收） 

供电范围 DC:9-36V；支持 4G 通信功能；支

持 GNSS 定位功能；支持网络路由功能且有

两个以上 LAN 接口；支持 RS485 通信功能

（支持 modbus 协议）；具备防静电、浪涌

电快速脉冲等多重防护*；具备硬件看门

口、故障自检测、自修复功能确保系统稳

定； 

套 1  

3 光警示系统 

供电要求 DC24V；具备数字通信/数字信号

控制功能；具备光信号显示功能（例如闪

光灯、旋转灯或其他发光装置所发出的信

号）；具备水密性* 

套 1  

4 海流发电系统 

在流速 0.9 米/秒时发电功率：50W，工作

水深：小于 50米，发电机启动流速：0.1

米/秒*，自带充电装置*，发电机有输出电

流、输出电压监测端口。 

台 2  

5 设备脐带缆 

同轴线 2根；电源线 3 芯；导体形式为多

股镀锡或多股镀银铜丝；导体横截面积

0.25-0.5 平方；屏蔽层为镀锡铜丝编织及

金属薄膜；外护套为聚烯烃或发泡聚烯烃；

外径为 10-20mm；介质耐压 2000V,DC,2min；

耐硫化温度 120℃，2h；工作拉力>20kN；

耐水压为横、纵向>3Mpa；工作温度为-40℃

~+70℃；水密实验满足 GJB1916-94，

MIL-DTL-24643 的相关要求；适用于海水环

米 120  
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境；具备零浮力或微正浮力。 

6 
天线支座系统

（水下部分） 

材质：316 不锈钢，在流速 1米/秒时结构

稳定，可搭载 2台上述发电机，2台上述摄

像头，天线水下支座系统整体方便拖到海

岸上维修*，电池：大于 10 安.时。 

套 1  

7 
天线支座系统

（水面上部分） 

不锈钢 316 或碳纤维，自带发射天线座、

警示灯座。 
套 1  

8 
海洋牧场在线

管理平台 

具备网络设施包含服务器、平台网络、显

示屏幕；具备网络信息发送与接收包括监

测数据的发送与接收*、视频数据接收、数

据存储、视频存储、信息展示、信息安全

和信息备份功能；具备数据可视化功能；

视频数据显示功能；具备网络设施包含服

务器、平台网络、显示屏幕；具备网络信

息发送与接收包括监测数据的发送与接收

*、视频数据接收、数据存储、视频存储、

信息展示、信息安全和信息备份功能；具

备数据可视化功能；视频数据显示功能； 

套 1  

9 水下照明光源 

白色 LED,单 LED 光通量：518.3 单 LED 光

效：45.84lm/w,  LED 基板：玻璃* ，功率： 

100W,防生物附着。          

套 8  

10 
水下信号采集

系统 

密封控制舱体，具备耐压不小于 3Mpa 密封

控制舱体，具备耐压不小于 3Mpa、内部正

常工作温度<50℃；电源管理单元具备多路

DC 输出、电压检测、电流监测、开关控制；

数据采集控制单元具备可扩展通信接口即

可以接入其他仪器设备、具备动态监控功

能可实现对搭载仪器设备的状态监测和在

线控制、具备故障隔离功能、具备电磁兼

容功能、具备多个数字信号及模拟信号的

输入输出接口；传感器单元包含的仪器设

备均采用行业通用水密连接件、工作电压

<48V、功耗<50W、工作水深>20 米、具备通

用的数字信号或模拟信号传输功能。 

套 1  

11 
水质监测传感

器 

接口,防水连接器,支持 RS-485， Modbus 

RTU 协议 

使用温度范围:0~45℃,存储温度范

围:-10~50℃, 

电源:12~24V DC,功耗:20~120mA@12V（搭

载子传感器种类和数量不同）,<3mA@12V

（低功耗模式） 

传感器漏水告警:支持,自动清洁:有，水

深：20 米 

材料：钛合金*，尺寸：外径 106mm，长度

台 1  
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376mm，传感器种类：温度*、盐度*、叶绿

素*、PH 传感器*、浊度*。" 

三、其他要求 

1、交货地点：海南热带海洋学院 

2、交付期：合同签订后 90 天内。 

3、货物交付要求 

1）报价人须提供厂商原装、全新的、符合用户提出的有关质量标准的设备、

货物。 

2）报价人所投设备应符合中华人民共和国有关规范和安全要求； 

3）报价人须负责投标货物的运输。 

4、成交人要保持同采购人的密切联系，遇有重大事项及时报告和反馈信息，

尊重项目业主方的意见，接受项目业主方的提议、监督和指导。 

5、售后服务： 

1）整体项目提供不少于壹年的免费维护，设备按原厂商标准提供维护。 

2）提供 7×24 小时技术支持和服务，2小时内作出实质性响应，对重大问

题提供现场技术支持，8小时内到达指定现场。 

3）培训：成交供应商必须负责在现场对使用维护人员进行设备安装、操作、

使用、维护及结构原理等方面的培训，并承担由此产生的一切费用。 

 

注：投标人必须如实地对本章各项要求作出明确的逐项响应，并对其真实

性负责。在成交结果公示期间，采购人有权对成交候选人的资质证书等进行核

查，如发现与其响应文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃

处理。 


