
第三章 采购需求

前提：本章中标注“★”的条款为本项目的实质性条款，如投标人不满足的，

将视为无效投标。标注“▲”的条款为本项目的重要条款，如投标人不满足的，

将在详细评审过程中加重扣分。

一、项目概述

1.本项目共1个包，采购GE 3.0T磁共振维保服务一项。

2.采购标的：GE 3.0T磁共振维保服务，采购标的所属行业：其他未列明行业。

二、技术、服务要求

1、维修供应商需能合法并及时获取系统软硬件升级改进措施即 FMI。

2、维保要求：

2.1、400 保修热线：在线技术支持

2.2、要求维修供应商提供 3.0T Pioneer MR 主机及所有相关 GE 设备保修服

务,包括所有3T Pioneer 上的零备件、制冷系统（冷头、吸附器、氦压缩机、高低

压氦气管等部件更换）、线圈等的保修服务,在设备故障更换备件时须更换备件,零

备件必须经上述所有维修保养设备的认证测试合格。

2.2.1、需提供磁体保修(含超导磁体、磁体腔内梯度线圈、失超液氦添加 、失

超恢复 (含励磁、匀场) )。

2.2.2、需提供1台 AW后处理工作站的保修。

2.2.3、符合设备质控要求的无限量液氦添加。

2.3、包括液氦的消耗补充、维修过程中的液氦的消耗，保证液氦量始终处于

正常状态。

2.4、提供 3T Pioneer 关键备件更换及相关备件调谐校准报告证明：

2.4.1、提供关键备件 33通道接收回路数字化处理单元（DPP）备件更换能力

证明；

2.4.2、提供关键备件梯度线圈更换能力证明；并提供梯度线圈调谐及涡流校

准工具（Grafidy3），工具需提供检测报告，或存量报告及照片证明；并提供完成
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梯度线圈调谐后的校准报告证明。

2.4.3、提供体线圈 body coil 的备件更换能力，及线圈调谐工具证明，工具

需提供检测报告或存量报告及照片证明，并提供更换体线圈并完成专用体线圈调谐

后的校准报告证明；

2.4.4、提供接收回路分配单元（RxDist）更换能力证明；

2.4.5、提供第5代数据更换服务器（ICN）备件更换能力证明；

2.4.6、提供主机T5810备件更换能力证明。

▲2.5、需提供符合 3T Pioneer NMPA 注册证上要求的同型号线圈备件替换服

务，不接受线圈的现场维修。

2.6、每年保证开机率≥95％；及时保证紧急配备件供应。

2.7、维修供应商提供设备人工和备件保修服务,现场保养服务每年4次,远程

保养2次,并提供符合原厂技术要求的电子版及纸质版维修保养报告。

▲2.8、提供每年 2 次设备全面检测并提供检测报告，包括系统及临床扫描参

数的评估。

▲ 2.9、每年需提供一次现场日常质控培训，需提供质控方案。

2.10、维修供应商提供 GE MR 3T 设备操作或临床应用培训 (现场培训)1 次/

年 ,掌握了解设备最新技术。

3、维修供应商需要提供具有 GE 3.0T SIGNA Pioneer 的资质工程师至少 3 名

和相应的在职证明(投标人需提供当年有效期内的 MR 资质证明);

▲4、维修供应商需提供核磁设备的失超恢复案例合同或有效工单证明。

▲5、维修供应商需要提供 3T 磁体证明, 提供 5 年内磁体单据复印件以资证

明；维修供应商可承担由励磁匀场所带来的损坏磁体的风险。

6、投标人须分别具有 GE 3.0T SIGNA ARCHITECT 96CH 专用励磁、匀场工具

≥5 套, 梯度涡流校正工具≥5 套,专用射频调试工具≥5 套,白噪声排查工具≥5

套。其中全新手动自动匀场励磁一体化电源至少一套,投标时需提供相应资料证明;

所有工具需提供校准证明，不提供不得分。

7、维修供应商需要提供同型号核磁( 3.0T Signa Pioneer)的售后维保业绩以

证明具有高端设备的售后维修能力。

8、维修供应商需要提供临床应用培训老师的全职在职证明。
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9、维修供应商须提供远程监控和自动预警服务,提供相关硬件与软件配置说明

及运行机制,远程应用服务可适配 PC 机和手持移动终端设备,设备维保记录与提

醒,报修状态提醒 (适用于 PC 机和手持移动终端设备)。

10、设备定期保养包含但不限于如下项目：设备清洁、系统性能测试及校准、

必要的电气环境检测等。

11、提供详细的保养计划,包含但不限于：设备清洁、系统性能测试及校准、

电气环境检测等。

12、具有电气环境保障团队和设备，能够检测包括但不限于电网质量、电磁干

扰、环境腐蚀气体与震动等。要求提供仪器资料、检测报告样本作证明。

13、投标人必须具备客户服务专线电话，每年 365 天开通，接到故障报修电话

后，维修工程师在 48 小时内赶到现场处理故障，确保紧急零备件供应，防止失超。

14、采用所维修保养设备的原厂备件并符合原厂质量标准；备件来源和物流环

节均可追溯（可随时提供盖章的备件来源证明）；拥有覆盖所有设备安装地域的备

件供应体系；备件的存储、运输和物流管理系统等均符合国家相关法律法规要求。

▲15、投标人具备充足的备件供应能力，投标人须提供详细文字和图片等说明

文件以供采购方核实。

16、投标人在设备所在地海南有2个 5 年以上稳定的常驻服务机构（人员），

具有大专以上相关专业学历，经过原厂及行业多种培训认证，包括：医疗行业售后

服务人员资质培训，国家和行业法律法规培训，环境健康安全培训，以及相关 MRI

系统技术培训。投标人须提供其相关办事处详细地址与联系电话以供采购方核实。

17、投标人配备有维修保养设备的全职的应用培训专家≥4 人，能以现场的和

远程的形式，提供临床扫描、图像处理和相应业务拓展的专业支持。提供人员姓名、

职位及专业背景资料。

18、投标人必须有 MR 系列设备专职技术支持团队。

19、投标人须具有经校正的所维修保修保养设备的专业维修工具、仪器，并提

供序列号和需校正的工具仪器的校正记录文件。

20、投标人须提供国家食品药品监督管理局之认证证书(认证证书复印件加盖

投标人公司公章)。该证书证明了相关零备件比如线圈与上述所有维修设备整机匹

配性。
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21、支持远程设备运行分析管理及设备维修维护管理，客户通过登录提供的链

接查询设备状态信息。

22、投标人须具有医疗设备维修、保养、装配、调试等的企业资格（即在营业

执照中有注册）。

23、投标人必须具备充分的履约能力,提供加盖投标人公司公章的合法营业执

照复印件以证明。

24、全年 7×24 小时设备状态运行监控，包括液氦水平、磁体压力、制冷系统、

地线电流、温度湿度监测等，提供实时报警和维修服务。

25、具备远程数字诊断平台，提前发现设备隐患，主动维修以减少设备故障率。

26、在线工程师定期通过数字化后台分析运行参数及系统日志，进行系统体检

和维护，完成远程预防性维护项目，并就可能存在的使用操作错误和发现的故障隐

患及时通知使用者，减少使用者停机时间。

27、投标人服务机构须通过相关质量管理体系认证。

28、投标人保修期内更换的备件质保期为自更换之日起保修三个月

29、投标人在设备维修阶段提供的维保服务，需满足 GE 3.0T MR 产品设计要

求，具体指标如下：

GE 3.0T MR 产品设计维保服务要求

GE 3.0T MRI 质量安全标准
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GE 3.0T MRI 通用 5 大部位 26 个序列扫描参数 & 标准图谱

★三、商务要求

（一）服务时间、地点
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1.服务时间：自合同生效之日起 3 年。

2.服务地点：海南医学院第二附属医院

（二）付款方式

签订合同后30天内支付首年保费的90％，第二年的第二季度支付第二年度保

费的100％，第三年的第二季度支付第三年保费的100％，合同期满后30天内支付

首年保费余款（首年保费的10％）。

（三）履约验收

1.履约验收主体：海南医学院第二附属医院；

2.履约验收时间：计划于每年度服务期满后验收；

3.验收组织方式：自行验收；

4.履约验收程序：分期验收；

5.履约验收内容：按照本项目招标文件中“技术、服务要求”及中标人投标文

件进行验收。
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